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IT - Staffe di supporto.
A =Fori per fissaggio staffa a soffitto
B = Fori per passaggio cavi di sostegno
C =Fori per fissaggio coperchio di chiusura

EN

Support bracket.

A = Ceiling bracket fastening holes

B = Support wire pass-through holes
C = Closing cover fastening holes

DE - Halterungsbiigel.

A =Bohrungen fiir Befestigung Biigel an Decke
B = Bohrungen fiir Durchfiihrung Halterun-

gskabel

C = Bohrungen fiir Befestigung Verschlus-

sdeckel
FR - Etriers de support.
A =Trous pour fixation de I'étrier au plafond
B =Trous pour passage des cables de support

C =Trous pour fixation du couvercle de ferme-

ture

ES

Brida de soporte.

A = Agujeros para fijacion brida en techo
B = Agujeros para paso cables de soporte
C = Agujeros para fijacion tapa de cierre

RU - OnopHbie KpOHLITEIHbI.

A = OTBepCTMA ANA KPenneHna KPOHIITENHA K

noTonky

B = OTBepcTUA ANa NpoxopAa NoARePHMBAIOLNX

Tpocos

C = OTBepcTNA ANA KpenneHna 3aKpbiBaloLien

KPbILIKM

PL

Wsporniki.
A = Otwory mocujace wsporniki do sufitu

B = Otwory do mocowania linek podwies-

zajacych

C = Otwory do mocowania ostony zamykajacej

NL - Steunbeugels.

A = Gaten voor de bevestiging van de beugel aan het

plafond

B = Gaten voor de doorvoer van de kabels
C = Gaten voor de bevestiging van de af-

dekplaat

PT - Suportes de fixagao.
A = Orificios para a fixagdo de suporte no teto

B = Orificios para a passagem de cabos de su-

stentacdo
C = Orificios para a fixacado da tampa de fecho

DK - Stettebeslag.
A = Huller til montering af beslag i loftet
B = Huller til holdekablernes passage
C = Huller til montering af lukkedaeksel

SE - Stodbyglar.
A = Hal for faste av bygel i taket
B = Hal for stodkablarnas genomgang
C = Hal for faste av stangningslock

FI - Kannattimet.
A = Kannattimen kiinnitysaukot kattoon
B = Aukot tukikaapeleiden kanavalle
C = Aukot sulkukannen kiinnittamiseksi

NO - Stettebraketter.
A = Hull for feste av brakett i tak
B = Hull for passering av stottekabler
C = Hull for feste av lukkedeksel
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DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

NO

- Misure per l'installazione (1); Cavi di sostegno, staffa a soffitto e
coperchio gia assemblati (2); Regolazione lunghezza (3).

Installation measures (1); Support cables, ceiling bracket and
cover already assembled (2); Length adjustment (3).

- Einbauabmessungen (1); Stiitzkabel, Deckenbiigel und Deckel
schon montiert (2); Einstellung der Lénge (3).

- Dimensions pour l'installation (1); Cables de support, étrier au pla-
fond et couvercle déja assemblés (2); Réglage de la longueur (3).

- Medidas para la instalacion (1); cables de soporte, soporte de te-
choy cubierta ya ensambladas (2); Ajuste de la longitud (3).

- Pa3mepbl gna yctaHoBKU (1); OnopHble Kabenu, NOTONOYHbIN
KPOHIUTEH 1 KpbIlLKa y»e CMOHTUpOBaHbl (2); PerynupoBka
DNuHbI (3).

- Wymiary do instalacji (1); Zmontowane liny mocujace, wspornik
sufitowy i pokrywa (2); Regulacja dtugosci (3).

Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel aan het
plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Regeling lengte (3).

Medidas para a instalagéo (1); Cabos de apoio, fixador de teto e
tampa previamente acoplados (2); Regulacdo do comprimento (3).

Installationsmal (1); Holdetove, loftsbeslag og daeksel formonte-
ret (2); Justering af leengden (3).

Installationsmatt (1); stodkablar, takfaste och fardigmonterat
lock (2); Langdreglering (3).

Mitat (1); Tukikaapelit, kattoon asennettava kannatin ja kansi val-
miiksi asennettuina (2); Pituuden saato (3).

Installasjonsmal (1), stottekabler, takbrakett og deksel allerede
montert (2); Regulering av lengden (3).

A

H1

2B
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min. 400 mm
max. 1100 mm

optional
KACL.143:
3400 mm

560 mm

@ (Sophie 530mm)

520 mm
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EN

DE

FR

ES

PL -

NL

PT -

SE

FI -

NO -

Posizionamento a soffitto della staffa di fissaggio.
Ceiling installation of the fixing bracket.

Platzierung des Befestigungsbiigels an der Decke.
Positionnement au plafond de I'étrier de fixation.
Posicionamiento en el techo del soporte de montaje.
MNoTonoyHan ycTaHOBKa Ha KpeneXHOM KpOHLUTEIHE.
Potozenie wspornika mocujacego na suficie.

Positionering van de bevestigingsbeugel aan het pla-
fond.

Posicionamento no teto do fixador.

Holdebeslagets placering pa loftet.

Installation av takfastet.

Kattoon asennettavan kiinnityskannattimen asemointi.

Plassering av festebrakett i taket.




IT - Bloccaggio cavi di sostegno (6).

EN - Support wire locking (6).

DE - Blockierung Halterungskabel (6).

FR - Blocage des cables de support (6).

ES - Bloqueo de cables de sostén (6).

RU - BbnokupoBKa noagep»nsaroLmx Tpocos (6).

PL - Blokada linek podwieszajacych (6).

NL

PT

DK -

SE

Fl

NO -

- Blokkering kabels (6).

- Bloqueio dos cabos de sustentacéo (6).

Blokering af holdekabler (6).

- Blockering av stodkablar (6).

- Tukikaapeleiden lukitus (6).

Blokkering av stettekabler (6).

1




EN
DE
FR
ES
RU
PL
NL
PT
DK
SE

Fl

NO -

Collegamento elettrico e fissaggio coperchio di chiusura (7).
Electrical connections and closing cover fastening (7).
Elektrischer Anschluss und Befestigung Verschlussabdeckung (7).
Branchement électrique et fixation du couvercle de fermeture (7).
Conexion eléctrica y fijacion tapa de cierre (7).

SneKkTpmyeckoe NoAKNIOYEHNE U KperieHne 3aKpbiBatoLLen KpbIwku (7).
Potaczenie elektryczne i mocowanie ostony zamykajacej (7).
Elektrische aansluiting en bevestiging afdekplaat (7).

Ligacéo elétrica e fixacdo da tampa de fecho (7).

Elektrisk tilslutning og fastgering af lukkedaeksel (7).

Elektrisk anslutning och faste av stangningslock (7).

Sahkoliitanta ja sulkukannen kiinnitys (7).

Elektrisk tilkobling og feste av lukkedekselet (7).
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MATERIA

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

- Misure per l'installazione (1); Cavi di sostegno, staffa a
soffitto e coperchio gia assemblati (2); Regolazione lun-
ghezza (3).

Installation measures (1); Support cables, ceiling bracket
and cover already assembled (2); Length adjustment (3).

Einbauabmessungen (1); Stiitzkabel, Deckenbiigel und
Deckel schon montiert (2); Einstellung der Léange (3).

Dimensions pour l'installation (1); Cables de support,
étrier au plafond et couvercle déja assemblés (2); Rég-
lage de la longueur (3).

- Medidas para la instalacion (1); cables de soporte, sopor-
te de techo y cubierta ya ensambladas (2); Ajuste de la
longitud (3).

Pasmepbl ansa yctaHoBKu (1); OnopHble Kabenu, noro-
JIOYHbIN KPOHLUTENH M KPbILWKa y>Ke CMOHTUPOBaHbI (2);
PerynupoBka gnuHbil (3).

- Wymiary do instalacji (1); Zmontowane liny mocujace,
wspornik sufitowy i pokrywa (2); Regulacja dtugosci (3).

Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel
aan het plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Re-
geling lengte (3).

Medidas para a instalagao (1); Cabos de apoio, fixador de
teto e tampa previamente acoplados (2); Regulagdo do
comprimento (3).

Installationsmal (1); Holdetove, loftsbeslag og daeksel
formonteret (2); Justering af leengden (3).

Installationsmatt (1); stodkablar, takfaste och fardigm-
onterat lock (2); Langdreglering (3).

Mitat (1); Tukikaapelit, kattoon asennettava kannatin ja
kansi valmiiksi asennettuina (2); Pituuden saato (3).

NO - Installasjonsmal (1), stattekabler, takbrakett og deksel
allerede montert (2); Regulering av lengden (3).

A\

H1

>

JAAN

min. 400 mm

max.

1100 mm

optional
KACL.144:
3400 mm

@
€

610 mm

520 mm




MATERIA

IT - Posizionamento a soffitto della staffa di fissaggio.

EN - Ceiling installation of the fixing bracket.

DE - Platzierung des Befestigungsbiigels an der Decke.

FR - Positionnement au plafond de I'étrier de fixation.

ES - Posicionamiento en el techo del soporte de montaje.
RU - MoTonoyHasA ycTaHOBKa Ha KPENeKHOM KPOHLUTENHe.
PL - Potozenie wspornika mocujacego na suficie.

NL - Positionering van de bevestigingsbeugel aan het pla-
fond.

PT - Posicionamento no teto do fixador.

DK - Holdebeslagets placering pa loftet.

SE - Installation av takféstet.

FI - Kattoon asennettavan kiinnityskannattimen asemointi.

NO - Plassering av festebrakett i taket.
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MATERIA

IT - Bloccaggio cavi di sostegno (6).
EN - Support wire locking (6).

DE - Blockierung Halterungskabel (6).
FR - Blocage des cables de support (6).

ES - Bloqueo de cables de sostén (6).

RU - BnoknpoBKa noaaepxuBaioLmnx Tpocos (6).

PL - Blokada linek podwieszajacych (6).

NL - Blokkering kabels (6).

PT - Bloqueio dos cabos de sustentacéo (6).
DK - Blokering af holdekabler (6).

SE - Blockering av stodkablar (6).

FlI - Tukikaapeleiden lukitus (6).

NO - Blokkering av stattekabler (6).

3




MATERIA

IT - Collegamento elettrico e fissaggio coperchio di chiusura (7).

EN - Electrical connections and closing cover fastening (7).

DE

Elektrischer Anschluss und Befestigung Verschlussabdeckung (7).

FR

Branchement électrique et fixation du couvercle de fermeture (7).

ES

Conexion eléctrica y fijacion tapa de cierre (7).

RU - dnekTpuuyeckoe nogKnoueHne n KpenneHue 3akpbiBaiowein Kpbiwku (7).

PL - Potaczenie elektryczne i mocowanie ostony zamykajacej (7).

NL

Elektrische aansluiting en bevestiging afdekplaat (7).

PT - Ligacéo elétrica e fixacdo da tampa de fecho (7).

DK - Elektrisk tilslutning og fastgering af lukkedaeksel (7).

SE

Elektrisk anslutning och faste av stangningslock (7).
FI - Sahkoliitanta ja sulkukannen kiinnitys (7).

NO - Elektrisk tilkobling og feste av lukkedekselet (7).

L.




VETRA 120 ISOLA

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

- Misure per l'installazione (1); Cavi di sostegno, staffa a
soffitto e coperchio gia assemblati (2); Regolazione lun-
ghezza (3).

- Installation measures (1); Support cables, ceiling bracket
and cover already assembled (2); Length adjustment (3).

Einbauabmessungen (1); Stiitzkabel, Deckenbiigel und
Deckel schon montiert (2); Einstellung der Léange (3).

Dimensions pour l'installation (1); Cables de support,
étrier au plafond et couvercle déja assemblés (2); Rég-
lage de la longueur (3).

Medidas para la instalacion (1); cables de soporte, sopor-
te de techo y cubierta ya ensambladas (2); Ajuste de la
longitud (3).

Pasmepbl ansa yctaHoBKu (1); OnopHblie Kabenu, noro-
JIOYHbIN KPOHLUTENH U KPbILLKa y>Ke CMOHTUPOBaHbI (2);
PerynupoBka anuubi (3).

Wymiary do instalacji (1); Zmontowane liny mocujace,
wspornik sufitowy i pokrywa (2); Regulacja dtugosci (3).

Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel
aan het plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Re-
geling lengte (3).

Medidas para a instalacdo (1); Cabos de apoio, fixador de
teto e tampa previamente acoplados (2); Regulagdo do
comprimento (3).

Installationsmal (1); Holdetove, loftsbeslag og daeksel
formonteret (2); Justering af leengden (3).

Installationsmatt (1); stodkablar, takfaste och fardigm-
onterat lock (2); Langdreglering (3).

Mitat (1); Tukikaapelit, kattoon asennettava kannatin ja
kansi valmiiksi asennettuina (2); Pituuden saato (3).

NO - Installasjonsmal (1), stottekabler, takbrakett og deksel

<3

allerede montert (2); Regulering av lengden (3).

H1

T A

min. 400 mm

max. 1100 mm
optional
KACL.143:
3400 mm

570 mm

520 mm

@
€

7 7




VETRA 120 ISOLA

IT - Collegamento elettrico (3) e fissaggio staffa (4).

EN - Electric connection (3) and installation of the bracket (4).
DE - Stromanschluss (3) und Biigelbefestigung (4).

FR - Raccordement électrique (3) et fixation de I'étrier (4).
ES - Conexion eléctrica (3) y fijacion del soporte (4).

RU - MopgknioueHue K aneKkTpoceTu (3) n KpenneHne KpoHLwTelHa (4).
PL - Potaczenie elektryczne (3) i mocowanie wspornika (4).
NL - Elektrische aansluiting (3) en bevestiging beugel (4).
PT - Ligacao elétrica (3) e fixacao do suporte (4).

DK - Elektrisk tilslutning (3) og fastgering af beslag (4).

SE - Elektrisk anslutning (3) och fastsattning av faste (4).

FI - Sahkoliitanta (3) ja kannattimen (4) kiinnitys.

NO - Elektrisk tilkobling (3) og feste av brakett (4).




VETRA 120 ISOLA

IT - Bloccaggio cavi di sostegno (5). NL - Blokkering kabels (5).

EN - Support wire locking (5). PT - Bloqueio dos cabos de sustentacéo (5).
DE - Blockierung Halterungskabel (5). DK - Blokering af holdekabler (5).

FR - Blocage des cables de support (5). SE - Blockering av stodkablar (5).

ES - Bloqueo de cables de sostén (5). FI - Tukikaapeleiden lukitus (5).

RU - BnoknpoBKa noaaepuBarwoLmnx Tpocos (5). NO - Blokkering av stattekabler (5).

PL - Blokada linek podwieszajacych (5).




VETRA 120 ISOLA

IT -

EN

DE

FR -

ES

RU -

PL -

NL

PT -

DK

SE

FI -

NO -

LS

Collegamento elettrico e fissaggio coperchio di chiusura (6).
Electrical connections and closing cover fastening (6).
Elektrischer Anschluss und Befestigung Verschlussabdeckung (6).
Branchement électrique et fixation du couvercle de fermeture (6).
Conexion eléctrica y fijacion tapa de cierre (6).

dneKkTpuyeckoe NogKIUeHne 1 KpensieHne 3akpbliBalowei KpbiwKu (6).
Potaczenie elektryczne i mocowanie ostony zamykajacej (6).
Elektrische aansluiting en bevestiging afdekplaat (6).

Ligacdo elétrica e fixacdo da tampa de fecho (6).

Elektrisk tilslutning og fastgering af lukkedaeksel (6).

Elektrisk anslutning och faste av stangningslock (6).

Sahkoliitanta ja sulkukannen kiinnitys (6).

Elektrisk tilkobling og feste av lukkedekselet (6).




VETRA 90 PARETE

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

- Misure per l'installazione (1) , fissaggio cappa con
viti di sicurezza (2), collegamento elettrico (3).

- Installation measures (1), securing of the hood
using safety screws (2), electric connection (3).

- Einbauabmessungen (1), Befestigung der Abzugshau-
be mit Sicherheitsschrauben (2), Stromanschluss (3).

- Dimensions pour l'installation (1), fixation de la
hotte avec des vis de sécurité (2), raccordement
électrique (3).

- Medidas para la instalacion (1), fijacion de la cam-
pana con tornillos de seguridad (2), conexion
eléctrica (3).

- Pasmepbl pana ycraHoBku (1), KpenneHue
BbITAXKKA C MOMOLLbIO NpeAoXpaHUTeNIbHbIX
BUHTOB (2), nogKntoyeHme K anekrtpoceTu (3).

- Wymiary do instalacji (1), mocowanie okapu za
pomoca srub zabezpieczajgcych (2), potaczenie
elektryczne (3).

- Afmetingen voor de installatie (1), bevestiging
kap met veiligheidsschroeven (2), elektrische
aansluiting (3).

- Medidas para a instalacdo (1), fixacdo da capa com
parafusos de seguranca (2), ligagao elétrica (3).

- Installationsmal (1), fastggring af emhaette med
sikkerhedsskruer (2), elektrisk tilslutning (3).

- Installationsmatt (1), fastsattning av kapa med
sakerhetsskruvar (2), elanslutning (3).

- Mitat (1), liesituulettimen kiinnitys turvaruuveilla
(2), sahkoliitanta (3).

NO - Installasjonsmal (1), feste av hette med sikker-
hetsskruer (2), elektrisk kobling (3).

810 mm
570 mm

IT - Vite di sicurezza obbligatoria.

UK - Mandatory safety screw.

DE - Sicherheitsschrauben obligatorisch.
FR - Vis de sécurité obligatoire.

ES - Tornillos de seguridad obligatorio.

RU - O6s3atenbHble NpefoxpaHuTenbHbie
BUHTbI.

A

PL - Obowiazujace sruby zabezpieczajace.

NL - Verplichte veiligiheidsschroeven. SE - Obligatoriska séakerhetsskruvar.
PT - Parafuso de seguranca obrigatdrio. FI - Pakolliset varmistusruuvit.
DK - Obligatoriske sikkerhedsskruer. NO - Pakrevde sikkerhetsskruer.




ISTRUZIONI DI SICUREZZA
E AVVERTENZE

Il lavoro d’installazione deve essere esegui-

to da installatori competenti e qualificati,

secondo quanto indicato nel presente li-
bretto e rispettando le norme in vigore.

Se il cavo di alimentazione o altri componenti
sono danneggiati, la cappa NON deve essere uti-
lizzata: staccare la cappa dall'alimentazione elettrica
e contattare il Rivenditore o un Centro Assistenza Tec-
nica autorizzato per la riparazione.

Non modificare la struttura elettrica, meccanica e
funzionale dell'apparecchiatura.

Non tentare di effettuare da soli riparazioni o so-
stituzioni: gli interventi effettuati da persone non
competenti e qualificate possono provocare dan-
ni, anche molto gravi, a cose e/o persone non co-
perti da garanzia del Costruttore.

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

SICUREZZA TECNICA

Prima di installare la cappa controllare l'in-

tegrita e funzionalita di ogni sua parte: se

si notano anomalie non procedere nell'in-
stallazione e contattare il Rivenditore.

Nel caso sia stato riscontrato un difetto estetico la
cappa NON deve essere installata; riporla nel suo
imballo originale e contattare il Rivenditore.

Una volta installata non sara accettato alcun re-
clamo per difetti estetici.

Durante l'installazione utilizzare sempre mezzi di pro-
tezione personale (es.: scarpe antiinfortunistiche) ed
adottare comportamenti prudenti e corretti.

Il kit di fissaggio (viti e tasselli) fornito con la cappa e
utilizzabile unicamente su pareti in muratura: in caso
di installazione su pareti di materiale diverso, valutare
altri sistemi di fissaggio tenendo conto della resisten-
za del muro e del peso della cappa (indicato a pag. 2).

Tenere presente che l'installazione con sistemi di fis-
saggio diversi da quelli forniti o non conformi puo
comportare rischi di natura elettrica e di tenuta mec-
canica.

Non installare la cappa in ambienti esterni e non
esporla ad agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc...).

SICUREZZA ELETTRICA

Limpianto elettrico al quale viene collega-

ta la cappa deve essere a norma e munito

di collegamento a terra secondo le norme
di sicurezza del Paese di utilizzo; deve essere inol-
tre conforme alle normative Europee sull’antidi-
sturbo radio.

Prima di installare la cappa verificare che la tensione
di rete corrisponda a quella riportata dalla targhetta
posta all'interno della cappa.

La presa usata per il collegamento elettrico deve es-
sere facilmente raggiungibile con l'apparecchiatura
installata: in caso contrario, prevedere un interruttore
generale per disconnettere la cappa al bisogno.

Ogni eventuale modifica all'impianto elettrico dovra
essere eseguita solo da un elettricista qualificato.

La lunghezza massima della vite di fissaggio del cami-
no (fornita dal fabbricante) € di 13 mm. L'utilizzo di viti
non conformi con le presenti istruzioni pud compor-
tare rischi di natura elettrica.

In caso di malfunzionamenti dell'apparecchio, non
tentare di risolvere da soli il problema, ma contatta-
re il Rivenditore o un Centro di Assistenza autorizzato
per la riparazione.

Durante l'installazione della cappa, disin-
serire I'apparecchio togliendo la spina o
agendo sull'interruttore generale.

SICUREZZA SCARICO FUMI

Non collegare I'apparecchio a condotti di
scarico dei fumi prodotti dalla combustio-
ne (ad es. caldaie, caminetti, ecc...)

Prima dell'installazione della cappa assicurarsi che si-
ano rispettate tutte le normative vigenti sullo scarico
dell'aria all'esterno del locale.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

Queste avvertenze sono state redatte per

la vostra sicurezza e per quella degli altri, Vi

preghiamo, dunque, di leggere attenta-
mente questo libretto in tutte le sue parti prima
di utilizzare I'apparecchio o di effettuare opera-
zioni di pulizia sullo stesso.

Il Costruttore declina ogni responsabilita per
eventuali danni che possano, direttamente o in-
direttamente, essere causati a persone, cose ed
animali domestici conseguenti alla mancata os-
servanza delle avvertenze di sicurezza indicate in
questo libretto.

E molto importante che questo libretto istruzio-
ni sia conservato insieme all’apparecchiatura per
qualsiasi futura consultazione.

Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito
ad un‘altra persona, assicurarsi che anche il libretto
venga fornito, in modo che il nuovo utente possa es-
sere messo al corrente del funzionamento della cap-
pa e delle avvertenze relative.
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Dopo l'installazione delle cappe in acciaio inox e ne-
cessario eseguire la pulizia della stessa per rimuove-
re i residui di collante del protettivo e le eventuali
macchie di grasso e oli, che, se non rimosse, possono
causare il deterioramento irreversibile della superficie
della cappa. Per questa operazione il costruttore rac-
comanda l'utilizzo delle salviette in dotazione, dispo-
nibilianche in acquisto.

Esigere parti di ricambio originali.
DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio é destinato solo ed esclusivamente
per l'aspirazione di fumi generati dalla cottura di
alimenti in ambito domestico, non professionale:
qualsiasi utilizzo diverso da questo & improprio,
puo provocare danni a persone, cose ed animali
domestici e solleva il Costruttore da qualsiasi re-
sponsabilita.

'apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta
non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capa-
cita fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza
o della necessaria conoscenza, purché sotto sorve-
glianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto
istruzioni relative all’'uso sicuro dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

| bambini non devono giocare con l'apparecchio. La
pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore non
deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO E LA PULIZIA

Prima di procedere a qualsiasi operazione

di pulizia o di manutenzione, disinserire

I'apparecchio togliendo la spina o agendo
sull'interruttore generale.

Non utilizzare la cappa con le mani bagnate o piedi
scalzi.

Quando l'apparecchio non viene usato, controllare
sempre che tutte le parti elettriche, (luci, aspiratore),
siano spente.

Il peso massimo complessivo di eventuali oggetti po-
sizionati o appesi (ove previsto) sulla cappa non deve
superare 1,5 Kg.

Controllare le friggitrici durante I'uso: lI'olio surriscal-
dato potrebbe infiammarsi.

Non accendere fiamme libere sotto la cappa.

Non preparare cibi alla fiamma sotto la cappa.

Non utilizzare mai la cappa senza i filtri metallici anti-
grasso; grasso e sporco in questo caso si depositereb-
bero nell'apparecchio compromettendone il funzio-
namento.

Parti accessibili della cappa possono essere calde se
utilizzate insieme con apparecchi di cottura.

Non effettuare operazioni di pulizia quando parti del-
la cappa sono ancora calde.

Se la pulizia non e condotta secondo le modalita e i
prodotti indicati nel presente libretto e possibile un
rischio di incendio.

Disinserire linterruttore generale quando l'apparec-
chio non viene utilizzato per periodi prolungati di
tempo.

In caso di utilizzo contemporaneo di altre
& utenze (caldaie, stufe, caminetti, ecc.) ali-

mentate a gas o con altri combustibili,

provvedere ad una adeguata ventilazione
del locale in cui avviene l'aspirazione dei fumi, se-
condo le norme vigenti.

INSTALLAZIONE
parte riservata solo a personale qualificato

Prima di effettuare l'installazione della cappa, leggere attenta-
mente il cap. "ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE".

CARATTERISTICHE TECNICHE

| dati tecnici dell'apparecchio sono riportati su etichette posizionate allinterno
della cappa.

POSIZIONAMENTO

La distanza minima fra la parte piu alta dell'apparecchiatura per la cottura
e la parte piu bassa della cappa da cucina viene indicata nelle istruzioni di
montaggio.

In generale, quando la cappa da cucina e posta su un piano cottura a gas, que-
sta distanza deve essere almeno 65 cm (25,6"). Tuttavia sulla base della norma
EN60335-2-31, la distanza minima tra piano cottura e parte inferiore della cappa
puo essere ridotta alla quota riportata nelle istruzioni di montaggio.

Se le istruzioni del piano di cottura a gas specificano una distanza maggiore,
bisogna tenerne conto.

Non installare la cappa in ambienti esterni e non esporla ad agenti atmosferici
(pioggia, vento, ecc...).

COLLEGAMENTO ELETTRICO
(parte riservata solo a personale qualificato)

I'apparecchio dalla rete elettrica.
Assicurarsi che non vengano scollegati o tagliati fili elettrici
all'interno della cappa:
in caso contrario contattare il Centro Assistenza piu vicino.
Per I'allacciamento elettrico rivolgersi a personale qualificato.
Il collegamento deve essere eseguito in conformita con le disposizioni di
legge in vigore.
Prima di collegare la cappa alla rete elettrica, controllare che:
- la tensione di rete corrisponda a quella riportata sui dati di targa posti all'in-
terno della cappa;
I'impianto elettrico sia a norma e possa sopportare il carico (vedi caratteristi-
che tecniche posizionate all'interno della cappa);
la spina e il cavo, di alimentazione, non devono entrare in contatto con tem-
perature superiori a 70 °C;
limpianto di alimentazione sia munito di efficace e corretto collegamento di
terra secondo le norme vigenti;
la presa usata per il collegamento sia facilmente raggiungibile una volta in-
stallata la cappa.

fi Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla cappa scollegare

Incasodi:
apparecchi dotati di cavo senza spina: la spina da utilizzare deve essere di tipo
“normalizzato”. Il fili devono essere collegati come segue: giallo-verde per
la messa a terra, blu per il neutro e il filo marrone per la fase. La spina deve
essere collegata ad un'adeguata presa di sicurezza.



apparecchio fisso non provvisto di cavo di alimentazione e di spina, o di altro
dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di aper-
tura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni
della categoria di sovratensione |Il.

Tali dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimen-
tazione conformemente alle regole di installazione.

Il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dall'interruttore.
Il Costruttore declina ogni responsabilita nel caso le norme di sicurezza non ven-
gano rispettate.

SCARICO FUMI

CAPPA A RICIRCOLO INTERNO (FILTRANTE)

In questa versione l'aria passa attraverso i filtri al carbo-
ne zeolite per essere purificata e riciclata nell'ambiente.
Controllare che i filtri al carbone zeolite siano montati sul-
la cappa, in caso negativo applicarli come indicato nelle
istruzioni di montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
parte riservata solo a personale qualificato

zioni. Le fasi di montaggio generiche valgono per tutte le instal-
lazioni; seguire invece dove specificato le fasi corrispondenti
all'installazione desiderata.

c La cappa ha la possibilita di essere installata in varie configura-

FUNZIONAMENTO

QUANDO ACCENDERE LA CAPPA?

Accendere la cappa almeno un minuto prima di iniziare a cucinare per convo-
gliare fumi e vapori verso la superficie di aspirazione. Al termine della cottura
lasciare in funzione la cappa fino a completa aspirazione di tutti i vapori e odori.
: Con la funzione Timer, & possibile impostare I'autospegnimento della cappa
dopo 15 minuti di funzionamento.

QUALE VELOCITA SCEGLIERE?

| velocita: mantiene I'aria pulita con bassi consumi di energia elettrica.
Il velocita: condizioni normali di utilizzo.

1l velocita: presenza di forti odori e vapori.

IV velocita: rapidi smaltimenti di odori e vapori.

QUANDO LAVARE O CAMBIARE | FILTRI?

| filtri metallici devono essere lavati ogni 30 ore di utilizzo.

[ filtri carbone zeolite devono essere riattivati ogni 18 mesi e sostituiti ogni 3 anni.
Per ulteriori dettagli vedere cap "MANUTENZIONE".

SELETTORE ROTATIVO - COMANDI
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH
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OFF | Motore OFF

| velocita 1 (luce verde)

11 velocita 2 (luce azzurra)

11 velocita 3 (luce viola)

velocita 4 (luce rossa). Si attiva premendo il pulsante o3 per 2
secondi.
Dopo alcuni minuti si ritorna a velocita 3.

PUSH

Premendo il tasto per un secondo:
accensione/spegnimento luce

TIMER (attivabile solo da radiocomando)

(Luce lampeggiante)

I Autospegnimento dopo 15min.

La funzione si disattiva (Luce rossa spenta) se:

Si preme un'altra volta il tasto TIMER oppure motore OFF.

ALLARME FILTRI (LED fisso con motore OFF)
Manutenzione filtri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.
Premere @ per 4 secondi per azzerare il contatore.

SELETTORE ROTATIVO - COMANDI

(SOPHIE)
OFF
/
-
PUSH
OFF | Motore OFF

| velocita 1 (luce verde)

11 velocita 2 (luce azzurra)

11 velocita 3 (luce viola)

velocita 4 (luce rossa). Si attiva premendo il pulsante o3 per 2
secondi.
Dopo alcuni minuti si ritorna a velocita 3.

PUSH

Accensione / spegnimento luce

Impulso breve: accensione e spegnimento luce

Impulso lungo (MOTORE OFF): cambio tonalita di luce da
2700K-5600K

TIMER (attivabile solo da radiocomando)

(Luce lampeggiante)

- Autospegnimento dopo 15min.

La funzione si disattiva (Luce rossa spenta) se:

Si preme un'altra volta il tasto TIMER oppure motore OFF.

ALLARME FILTRI (LED fisso con motore OFF)
Manutenzione filtri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.

Premere per 4 secondi per azzerare il contatore.

ITALIANO



PULSANTIERA ELETTRONICA (MATERIA - VETRA)

+ =¥
— —  —  —  —
+

Motore ON/OFF.

Le velocita sono segnalate dai led
presenti nei tasti:

+ e -
OO

Incremento velocitada1a4
Velocita 4 é attiva solo per al-
cuni minuti, poi si attiva velo-
cita 3.

+

Velocita 1

+  a -
e Velocita 2

+ o+ -
oD o e .
Velocita 3
B
L] |

(led "+" lampeggiante)

Riduzione velocitada4a1
Velocita 4

Accensione / spegnimento luce

TIMER (Led rosso lampeggiante)

, Autospegnimento dopo 15min.
77| Lafunzione si disattiva (Led rosso spentp) se:
- Si preme un'altra volta il tasto TIMER (&),
. - Si preme il tasto ON/OFF (+).

ALLARME FILTRI (Led rosso fisso con ('1‘) off)
Manutenzione filtri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.

Premere (@) per 3 secondi per azzerare il contatore.

Se la pulsantiera & completamente inattiva, prima di contattare il

servizio di Assistenza tecnica, togliere temporaneamente (circa 5”)

I'alimentazione elettrica all'elettrodomestico, possibilmente agen-
do sull'interruttore generale, per ripristinare il normale funzionamento.
Se questo accorgimento non risultasse efficace, contattare il servizio di
Assistenza tecnica.

UTILIZZO DEL RADIOCOMANDO
A AVVERTENZE!:

Posizionare la cappa lontano da sorgenti di onde elettromagneti-
che (es. forni a microonde) che potrebbero interferire con il radio-
comando e con l'elettronica della cappa.
La distanza massima di funzionamento é di 5 metri che puo variare in di-
fetto in presenza di interferenze elettromagnetiche.
Radiocomando operante a 433,92MHz.
Il radiocomando & composto da due parti:

- laricevente integrata nella cappa;
- la trasmittente mostrata qui in figura.

DESCRIZIONE COMANDI TRASMITTENTE

upP

Accensione motore e incremento velo-
cita da 1 a 4. La quarta velocita e attiva
solo per alcuni minuti.

DOWN
Decremento velocita e spegnimento
motore

Luce ON-OFF

TIMER ON: Autospegnimento del mo-
tore dopo 15min.

La funzione si disattiva automaticamen-
te se si spegne il motore (tasto @)

9 O ©

2

Trasmissione comando attiva
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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE (A solo per Vetra Parete)

Prima di utilizzare il radiocomando, eseguire la seguente procedura sulla pul-
santiera della cappa:
« Premere contemporaneamente i tasti LUCE (&) e TIMER €2
i led iniziano a lampeggiare.
Rilasciare i due tasti e premere ancora il tasto LUCE (‘&) fino a quando tutti i
led saranno accesi.
Rilasciare il tasto LUCE (#): adesso la ricevente é attiva.
La procedura serve anche per la disattivazione della ricevente.

) fino a che tutti

CAMBIO CODICE RADIOCOMANDO

In presenza di un solo radiocomando passare direttamente al punto 2.
In presenza di pit radiocomandi nella stessa stanza, € possibile generare un nuo-
vo codice con la seguente procedura.

A Togliere alimentazione alla cappa prima di effettuare la procedura.

1) - GENERARE UN NUOVO CODICE

La procedura va eseguita sul radiocomando.
Premere contemporaneamente i tasti LUCE e TIMER . fino a che il di-
splay incomincia a lampeggiare.
Premere il tasto DOWN del radiocomando: la memorizzazione del nuovo
codice é confermata da 3 brevi lampeggi del display. Il nuovo codice annulla
e sostituisce il precedente codice di fabbrica.

A

2) - ASSOCIAZIONE DEL RADIOCOMANDO ALLA CAPPA COMANDO
ROTATIVO

Ricollegare la cappa alla rete elettrica, verificando che luci e moto-
re siano spenti.

premere il tasto LUCE ()é') della pulsantiera della cappa per 2 secondi:
il led si accende.
premere un tasto qualsiasi del radiocomando entro 10 secondi.

2A) - ASSOCIAZIONE DEL RADIOCOMANDO ALLA CAPPA CON
PULSANTIERA ELETTRONICA

premere il tasto TIMER () della pulsantiera della cappa per 2 secondi:
il led rosso si accende.
premere un tasto qualsiasi del radiocomando entro 10 secondi.

RIPRISTINO CODICE DI FABBRICA
la procedura e da effettuarsi in caso di cessione della cappa.

A Togliere alimentazione alla cappa prima di effettuare la procedura.

+ Premere contemporaneamente i tasti UP @ e DOWN @ del radiocomando
per pit di 5 secondi: I'avvenuto ripristino viene confermato da tre brevi lam-
peggi del display.

Ricollegare la cappa alla rete elettrica.
Procedere con l'associazione tra cappa e radiocomando come descritto nel
punto 2.

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manu-

MANUTENZIONE
A tenzione, disinserire I'apparecchio togliendo la spina o agendo
sull'interruttore generale.

Non si devono utilizzare detergenti contenenti sostanze abrasive, acide o
corrosive e panni con superfici ruvide.

Una costante manutenzione garantisce un buon funzionamento e rendimento
nel tempo.

Particolari attenzioni vanno rivolte ai filtri metallici antigrasso, ai filtri al carbone e
agliionizzatori: la pulizia frequente di questi elementi e dei loro supporti garan-
tisce che non si accumulino grassi infliammabili.

PULIZIA SUPERFICI ESTERNE

Siraccomanda di pulire le superfici esterne della cappa almeno ogni 15 giorni
per evitare che le sostanze oleose o grasse possano intaccarle. Per la pulizia della
cappa, realizzata in acciaio inox spazzolato, il Costruttore consiglia I'utilizzo delle
salviette "Magic Steel" che si possono anche ordinare on-line sul sito www.e-fal-
mec.com.



In alternativa e per tutti gli altri tipi di superfici, la pulizia va eseguita usando
un panno umido leggermente imbevuto di detersivo neutro liquido o con alcool
denaturato.

Terminare la pulizia con un accurato risciacquo e asciugatura con panni morbidi.

VAN

La pulizia dei pannelli in vetro va eseguita solo con detergenti specifici non cor-
rosivi 0 abrasivi utilizzando un panno morbido.

Il Costruttore declina ogni responsabilita qualora non vengano rispettate tali
istruzioni.

Non utilizzare troppa acqua in prossimita della pulsantiera e dei
dispositivi di illuminazione per evitare che I'umidita raggiunga
parti elettroniche.

PULIZIA SUPERFICI INTERNE

VAN

FILTRI METALLICI ANTIGRASSO

E’ vietata la pulizia di parti elettriche o parti relative al motore
all'interno della cappa, con liquidi o solventi.
Per le parti metalliche interne vedi paragrafo precedente.

Si consiglia di lavare frequentemente i filtri metallici (almeno ogni mese) la-
sciandoli in ammollo per circa 1 ora in acqua bollente con detersivo per piatti,
evitando di piegarli.

Non usare detergenti corrosivi, acidi o alcalini.

Risciacquarli con cura ed attendere che siano ben asciutti prima di rimontarli.

Il lavaggio in lavastoviglie & permesso, ma potrebbe creare imbrunimenti al
materiale dei filtri: per ridurre questo inconveniente utilizzare lavaggi a basse
temperature (55°C max.).

Per l'estrazione e l'inserimento dei filtri metallici antigrasso vedi immagine.

FILTRI AL CARBONE-ZEOLITE
In condizione di normale utilizzo si consiglia di rigenerare il filtro car-
bone-zeolite ogni 18 mesi e di sostituirlo dopo 3 anni. Per rigenerarlo
é sufficiente inserirlo in un normale forno domestico ad una tempera-

tura di 200°C per circa 2 ore.

Attendere che il filtro si sia raffreddato prima di rimontarlo.
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ILLUMINAZIONE
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

La cappa é dotata di illuminazione tramite faretti led ad alta efficienza, basso
consumo e durata molto elevata in condizioni di normale utilizzo.

Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del faretto procedere come in
figura.

ILLUMINAZIONE (VETRA)

La cappa ¢ dotata di illuminazione a led ad alta efficienza, basso consumo e
durata molto elevata in condizioni di normale utilizzo.

In caso di rottura contattare il Rivenditore o un Centro Assistenza Tecnica auto-
rizzato per la riparazione.

SMALTIMENTO A FINE VITA

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchiatura in suo pos-
sesso indica che il prodotto & un RAEE, cioé un "Rifiuto derivante dalle
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” e pertanto non deve es-
sere gettato nella spazzatura indifferenziata (cioe insieme ai "rifiuti
urbani misti"), ma deve essere gestito separatamente cosl da essere sottoposto
ad apposite operazioni per il suo riutilizzo, oppure a uno specifico trattamento,
per rimuovere e smaltire in modo sicuro le eventuali sostanze dannose per I'am-
biente ed estrarre le materie prime che possono essere riciclate. Lo smaltimen-
to corretto di questo prodotto contribuira a salvare preziose risorse ed evitare
potenziali effetti negativi per la salute umana e per I'ambiente, che potrebbero
essere causati da uno smaltimento inappropriato dei rifiuti.

Vi preghiamo di contattare le autorita locali per ulteriori dettagli sul punto di
smaltimento designato piu vicino. Potrebbero venire applicate delle penali per
lo smaltimento scorretto di questi rifiuti in conformita alla legislazione nazionale.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA

In Italia le apparecchiature RAEE devono percio essere consegnate:

- ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologi-
che) allestiti dai Comuni o dalle Societa di igiene urbana (in molte localita vie-
ne anche effettuato il servizio di ritiro a domicilio delle apparecchiature RAEE
ingombranti);

- alnegozio presso il quale si acquista una nuova apparecchiatura, che é tenuto
a ritirarle gratuitamente (ritiro “uno contro unao”);

- ad un negozio qualunque*, che é tenuto a ritirarle gratuitamente e senza
obbligo di acquisto (ritiro “uno contro zero").

In questo caso:
1) l'apparecchiatura RAEE, per poter essere riconsegnata, deve avere “piccolis-
sime dimensioni” (altezza, profondita e larghezza minori di 25 cm);

*2) il negozio al quale viene riconsegnata I'apparecchiatura RAEE deve avere
una superficie di vendita superiore a 400 mq.

ITALIANO



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELL'UNIONE
EUROPEA

La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE e stata recepita in modo
diverso da ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa apparec-
chiatura suggeriamo di contattare le autorita locali o il Rivenditore per chiedere
il metodo corretto di smaltimento.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI NON APPARTENENTI
ALLUNIONE EUROPEA

Il simbolo del cestino barrato e valido solamente nell'lUnione Europea: se si de-
sidera smaltire questa apparecchiatura in altri Paesi suggeriamo di contattare le
autorita locali o il Rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

!} ATTENZIONE!

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature in
qualsiasi momento e senza preavviso. La stampa, la traduzione e la riproduzione
anche parziale del presente manuale s'intendono vincolate dall'autorizzazione
del Costruttore.

Le informazioni tecniche, le rappresentazioni grafiche e le specifiche presenti in
questo manuale sono indicative e non divulgabili.

La lingua di stesura del manuale ¢ [italiano, il Costruttore non si rende responsa-
bile per eventuali errori di trascrizione o traduzione.
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SAFETY INSTRUCTIONS
AND WARNINGS

Installation operations are to be carried
A out by skilled and qualified installers in ac-

cordance with the instructions in this book-
let and in compliance with the regulations in
force.

DO NOT use the hood if the power supply cable
or other components are damaged: disconnect
the hood from the electrical power supply and con-
tact the Dealer or an authorised Servicing Dealer for
repairs.

Do not modify the electrical, mechanical or func-
tional structure of the equipment.

Do not personally try to carry out repairs or re-
placements. Interventions carried out by incom-
petent and unauthorised persons can cause seri-
ous damage to the unit or physical and personal
harm, not covered by the Manufacturer's war-
ranty.

WARNINGS FORTHE INSTALLER

TECHNICAL SAFETY

Before installing the hood, check the in-

tegrity and function of each part. Should

anomalies be noted, do not proceed with
installation and contact the Dealer.

Do NOT install the hood if an aesthetic (or cos-
metic) defect has been detected. Put it back into
its original package and contact the dealer.

No claim can be made for aesthetic (or cosmetic)
defects once it has been installed.

During installation, always use personal protective
equipment (e.g.. Safety shoes) and adopt prudent
and proper conduct.

The installation kit (screws and plugs) supplied with
the hood is only to be used on masonry walls: in case
of installation on walls of a different material, assess
other installation options keeping in mind the type
of wall surface and the weight of the hood (indicated
on page 2).

Keep in mind that installations with different types of
fastening systems from those supplied, or which are
not compliant, can cause electrical and mechanical
seal danger.

Do not install the hood outdoors and do not expose
it to atmospheric elements (rain, wind, etc.).

ELECTRICAL SAFETY

The electrical system to which the hood is
to be connected must be in accordance
with local standards and supplied with
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earthed connection in compliance with safety
regulations in the country of use. It must also
comply with European standards regarding radio
antistatic properties.

Before installing the hood, check that the electrical
mains power supply corresponds with what is report-
ed on the identification plate located inside the hood.

The socket used to connect the installed equipment
to the electrical power supply must be within reach:
otherwise, install a mains switch to disconnect the
hood when required.

Any changes to the electrical system must be carried
out by a qualified electrician.

The maximum length of the flue fastening screws
(supplied by the manufacturer) must be 13 mm. Use
of non-compliant screws with these instructions can
lead to danger of an electrical nature.

Do not try to solve the problem yourself in the event
of equipment malfunction, but contact the Dealer or
an authorised Servicing Department for repairs.

When installing the hood, disconnect the
equipment by removing the plug or switch-
ing off the main switch.

FUMES DISCHARGE SAFETY

Do no connect the equipment to discharge
pipes of fumes produced from combustion
(for example boilers, fireplaces, etc.).

Before installing the hood, ensure that all standards in
force regarding discharge of air out of the room have
been complied with.

USER WARNINGS

These warnings have been drawn up for
A your personal safety and those of others.
You are therefore kindly asked to read the
booklet carefully in its entirety before using the
or cleaning the equipment.

The Manufacturer declines all responsibility for
any damage caused directly, or indirectly, to per-
sons, things and pets as a consequence of failing
to comply with the safety warnings indicated in
this booklet.

It is imperative that this instructions booklet is
kept together with the equipment for any future
consultation.

If the equipment is sold or transferred to another per-
son, make sure that the booklet is also supplied so
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that the new user can be made aware of the hood's
operation and relative warnings.

After the stainless steel hood has been installed, it
will need to be cleaned to remove any residues re-
maining from the protection adhesive as well as any
grease and oil stains which, if not removed, can cause
irreversible damage to the hood surface. To properly
clean the unit, the manufacturer recommends using
the supplied moist wipes, which are also available
sold separately.

Insist on original spare parts.
INTENDED USE

The equipment is solely intended to be used to
extract fumes generated from cooking food in
non-professional domestic kitchens: any other
use is improper. Improper use can cause damage
to persons, things, pets and exempts the Manu-
facturer from any liability.

The equipment can be used by children over the age
of 8 and by persons with reduced physical, sensory
and mental abilities, or with no experience or knowl-
edge, as long as they do so under supervision or after
having received relative instructions regarding safe
use of the equipment and understanding of the dan-
gers connected to it.
Children are not to play with the equipment. Clean-
ing and maintenance by the user must not be carried
out by children without supervision.
USE AND CLEANING WARNINGS
Before cleaning or carrying out mainte-
A nance operations, disconnect the equip-
ment by removing the plug or switching
off the main switch.

Do not use the hood with wet hands or bare feet.

Always check that all electrical parts (lights, extractor
fan) are off when the equipment is not being used.

The maximum overall weight of any objects placed
or hung (if applicable) on the hood must not exceed
1.5 Ka.

Always supervise the cooking process during the use
of deep-fryers: Overheated oil can catch fire.

Do not leave open, unattended flames under the
hood.

Do not prepare food over an open flame under the
hood.

Never use the hood without the metal anti-grease
filters: in this case, grease and dirt will deposit in the
equipment and compromise its operation.

Accessible parts of the hood can be hot when used at
the same time as the cooking appliances.
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Do not carry out any cleaning operations when parts
of the hood are still hot.

There can be a risk of fire if cleaning is not carried out
according to the instructions and products indicated
in this booklet.

Disconnect the main switch when the equipment is

not used for long periods of time.

A are being used at the same time (boiler, stove,
fireplaces, etc.), make sure the room where the

fumes are discharged is well-ventilated, in compli-

ance with the local regulations.

If other appliances that use gas or other fuels

INSTALLATION
only intended for qualified personnel

TECHNICAL FEATURES

Before installing the hood, carefully read the chapter 'SAFETY
INSTRUCTIONS AND WARNINGS"

The technical specifications are exhibited on the labels located inside the hood.
POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the cooking equip-
ment and the lowest part of the hood is indicated in the installation in-
structions.

Generally, when the hood is placed over gas cookers, the distance must be at
least 65 cm (25.6"). However, according of standard EN60335-2-31, the minimum
distance between the cooker and lower part of the hood can be reduced to the
quota reported in the installation instructions.

Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must
be taken into consideration.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to outdoor environment
(rain, wind, etc.).

ELECTRICAL CONNECTION
(only intended for qualified personnel)

Disconnect the equipment from electrical mains power supply be-

fore carrying out any operations on the hood.

Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:
in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.
Refer to qualified personnel for electrical connections.

Connection must be carried out in compliance with the provisions of law

in force.

Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located
inside the hood;
the electrical system is compliant and can withstand the load (see the techni-
cal specifications located inside the hood);
the power supply plug and cable do not come into contact with tempera-
tures exceeding 70 °C;
the power supply system is effectively and properly connected to earth in
compliance with regulations in force;
the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:
devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a "stand-
ardised" one. The wires must be connected as follows: yellow-green for earth-
ing, blue for neutral and brown for the phase. The plug must be connected to
an adequate safety socket.
fixed equipment not provided with a power supply cable and plug, or any
other device that ensures disconnection from the electrical mains, with an
opening gap of the contacts that enables total disconnection in overvoltage
category lll conditions.
Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in
compliance with installation regulations.



The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety
regulations.

FUMES DISCHARGE

HOOD WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING)

In this version, air passes through zeolite-carbon filters to
be purified and recycled in the environment. Make sure
the zeolite-carbon filters are installed in the hood, other-
wise, apply them as indicated in the assembly instructions.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
only intended for personnel qualified

The generic assembly steps apply to all installations; for each case,

: The hood can be installed in various configurations.
follow the specific steps provided for the required installation.

OPERATION

WHEN TO TURN ON THE HOOD?

Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes
and vapours towards the suction surface.

After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours
and odours. By means of the Timer function, it is possible to set auto switch-off
function which will allow the hood to turn off automatically after 15 minutes of
operation.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?

1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consump-
tion.

2nd speed: normal conditions of use.

3rd speed: presence of strong odours and vapours.

4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

The metal filters must be cleaned every 30 hours of operation.

The zeolite-carbon filters must be reactivated every 18 months and replaced
every 3 years.

For further details see the “"MAINTENANCE" chap.

ROTARY SWITCH - CONTROLS
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH
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OFF | Motor OFF
| speed 1 (green light)
11 speed 2 (blu light)
11 speed 3 (violet light)
PUSH | speed 4 (red light). It is activated by pressing the button 3 for

2 seconds. After a few minutes it comes back ti speed 3.

Pressing for a second:
On / off light

TIMER (can only be activated by remote control)
(flashing)

/v | Auto switch-off after 15 min.

The function deactivates (red LED off) if:

The TIMER key is pressed again or motor OFF.

FILTER ALARM (LED steady on with OFF)
Anti-grease filter maintenance after approximately 30 hours of op-
eration.

Press (3¢) for 4 seconds to reset.

ROTARY SWITCH - CONTROLS

(SOPHIE)
OFF
/
-
PUSH
OFF | Motor OFF

| speed 1 (green light)

11 speed 2 (blu light)

11 speed 3 (violet light)

speed 4 (red light). It is activated by pressing the button 3 for
2 seconds. After a few minutes it comes back ti speed 3.

PUSH

Light on/off

Short impulse: turn light on and off

Long impulse (MOTOR OFF): change light tone from 2700K to
5600K

TIMER (can only be activated by remote control)
(flashing)

/S Auto switch-off after 15 min.

The function deactivates (red LED off) if:

The TIMER key is pressed again or motor OFF.

FILTER ALARM (LED steady on with OFF)
Anti-grease filter maintenance after approximately 30 hours of op-
eration.

Press (3¢) for 4 seconds to reset.
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ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— —  —  —  —

o} | Motor ON/OFF.
The speeds are indicated by the
Increase speed from 1 to 4 LEDs on the keys:
Speed 4 is only active for a few
+ minutes, then speed 3 activa- + 4 -
tes. COCOes Speed 1
+ o+ -
CO s e Speed 2
Speed 3
= | Reduce speed from4to 1 ., o =
‘e e
7T Speed 4
("+" LED flashing)

Light on/off

TIMER (red LED flashing)

Auto switch-off after 15 min.

~| The function deactivates (red LED off) if:
-The TIMER key (@) is pressed again.

- The ON/OFF key ('1‘) is pressed.

FILTER ALARM (red LED steady on with (+) off)

Anti-grease filter maintenance after approximately 30 hours of op-
eration.

Press (@) the meter for 3 seconds to reset.

If the pushbutton panel is completely inactive, before contacting
the Technical assistance service, disconnect power temporarily to
the appliance (about 5“), possibly by acting on the main switch, to
restore normal operation.
If this measure has no effect, contact the Technical assistance service.

USING THE RADIO CONTROL
A WARNINGS!:

Place the hood away from sources of electromagnetic waves (e.g.
microwave ovens), which could interfere with the radio control
and with the hood electronics.
The maximum operating distance is 5 metres, that may vary according to
the presence of electromagnetic interferences.
Radio control operated at 433.92MHz.
The radio control consists of two parts:

- the receiver built into the hood;
- the transmitter shown here in the figure.

DESCRIPTION OF TRANSMITTING COMMANDS

UpP

Motor switch-on and speed increase
from 1 to 4. Speed 4 is only active for a
few minutes.

DOWN
Speed decrease and motor switch-off.

Light ON-OFF

TIMER ON: The motor automatically
switches off after 15 min.

The function is automatica
the motor is switched off (

CRCICIN®

disabled if
key)

Command transmission active

2
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ACTIVATION PROCEDURE (A only for Vetra Wall)

Before using the radio control, follow the procedure below on the hood push-

button panel:
Press LIGHT (‘#) and TIMER () simultaneously until all LEDs start flashing.
Release the two keys and press LIGHT (#) again until all LEDs are lit up.
Release LIGHT (#): now the receiver is active.

This procedure is also used to deactivate the receiver.

RADIO CONTROL CODE CHANGE

With only one radio control, go directly to point 2.
With several radio controls in the same room, a new code can be created by fol-
lowing the procedure below.

A Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

1) - CREATE A NEW CODE

The procedure is to be carried out on the radio control.
Press LIGHT . and TIMER simultaneously until the display starts flashing.
Press DOWN @ on the radio control: saving is confirmed by three brief
flashes of the display. The new code cancels and replaces the previous default
code.

A

2B) - ASSOCIATING THE RADIO CONTROL WITH THE HOOD
USING THE ROTARY CONTROL

Reconnect the hood to the electrical power supply, making sure
that the lights and motor are off.

press LIGHT (‘#) on the hood pushbutton panel for 2 seconds:
the red LED lights up.
press any key on the radio control within 10 seconds.

2A) - ASSOCIATING THE RADIO CONTROL WITH THE HOOD
USING THE ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL

press TIMER ) on the hood pushbutton panel for 2 seconds:
the red LED lights up.
press any key on the radio control within 10 seconds.

RESTORING DEFAULT CODE
the procedure is to be carried out if the hood is disposed of, sold or transferred.

A Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

« Press UP @ and DOWN @ simultaneously on the radio control for more
than 5 seconds: reset is confirmed by three brief flashes of the display.
Reconnect the hood to the electrical power supply.

Proceed with associating the hood and the radio control, as described in point

Before cleaning or carrying out maintenance operations, discon-

2.
MAINTENANCE

A nect the equipment by removing the plug or switching off the
main switch.

Do not use detergents containing abrasive, acidic or corrosive substances
or abrasive cloths.

Regular maintenance guarantees proper operation and performance over time.
Special attention is to be paid to the metal anti-grease filters: frequent clean-
ing of the filters and their supports ensures that no flammable grease is accu-
mulated.

CLEANING OF EXTERNAL SURFACES

You are advised to clean the external surfaces of the hood at least once every
15 days to prevent oily substances and grease from sticking to them.
Alternatively and for all the other types of surfaces, it can be cleaned using a
damp cloth, slightly moistened with mild, liquid detergent or denatured alcohol.
Finish off cleaning by rinsing well and drying with soft cloths.



Do not use too much water next to the push button control pan-
A el and lighting devices in order to prevent humidity from reach-
ing electronic parts.
The glass panels can only be cleaned with specific, non-corrosive or non-abra-
sive detergents using a soft cloth.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these in-
structions.

CLEANING OF INTERNAL SURFACES

VAN

METAL ANTI-GREASE FILTERS

Itis forbidden to clean electrical parts, or parts related to the mo-
tor inside the hood, with liquids or solvents.
For the internal metal parts, see the previous paragraph.

[tis advised to frequently wash the metal filters (at least once a month) leav-
ing them to soak in boiling water and washing up liquid for 1 hour, taking care
not to bend them.

Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.

Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling
them.

They are dishwasher safe.

To extract and insert the metal anti-grease filters see the picture.

29

ZEOLITE-CARBON FILTERS

Before performing maintenance on zeolite-carbon filters (FCZ), re-
move the lower dust filter (F) and vacuum any deposited dust with a
vacuum cleaner.
In normal use conditions, we recommend regenerating the zeolite-carbon filter
every 18 months and replacing it after 3 years. Simply place it in a domestic oven
at a temperature of 200°C for approximately 2 hours to regenerate it.
Wait until the filter cools before reassembling it.

LIGHTING (DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED spot-
lights with extremely long duration under normal use conditions.
Should the LED spotlight need to be replaced, proceed as shown in the figure.

LIGHTING (VETRA)

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED lighting
with extremely long duration under normal use conditions.

In case of failure, contact the Dealer or an authorised Servicing Department for
repairs.
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DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance means that the

product is WEEE, i.e. "Waste electrical and electronic equipment’, ac-
mmmm  COrdingly it must not be disposed of with unsorted waste (i.e. with

"mixed household waste"), but it must be disposed of separately so
that it can undergo specific operations for its re-use, or a specific treatment, to
remove and safely dispose of any substances that may be harmful to the envi-
ronment and remove the raw materials that can be recycled. Proper disposal
of these products contributes to saving valuable resources and avoid potential
negative effects on personal health and the environment, which may be caused
by inappropriate disposal of waste.
You are kindly asked to contact your local authorities for further information
regarding the designated waste collection points nearest to you. Penalties for
improper disposal of such waste can be applied in compliance with national
regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accord-
ingly, if you wish to dispose of this appliance we suggest contacting your local
authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES
The crossed-out wheeled bin symbol is only valid in the European Union: if you
wish to dispose of this appliance in other countries, we suggest contacting your
local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

!} WARNING!

The Manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any
time and without prior notice. Printing, translation and reproduction, even par-
tial, of this manual are bound by the Manufacturer's authorisation.

Technical information, graphic representations and specifications in this manual
are for information purposes and cannot be divulged.

This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any tran-
scription or translation errors.
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ANWEISUNGEN FUR DIE SICHERHEIT
UND WARNHINWEISE

Die Installation muss von kompetenten und

qualifizierten Installateuren unter Befolgung

der Angaben der vorliegenden Gebrauchsan-
weisung sowie unter Einhaltung der giiltigen Sicher-
heitsvorschriften vorgenommen werden.

Wenn das Versorgungskabel oder andere Komponen-
ten beschadigt sind, darf die Abzugshaube NICHT
verwendet werden: Die Abzugshaube von der Strom-
versorgung trennen und den Handler oder den auto-
risierten Kundendienst fUr die Reparatur kontaktieren.

Die elektrische, mechanische und funktionelle Struktur
des Gerats darf nicht verandert werden.

Niemals versuchen, Reparaturen oder Austauschtatig-
keiten selbst durchzufiihren. Werden diese Arbeiten von
Personen durchgefiihrt, die nicht dazu befahigt und qua-
lifiziert sind, so kann dies zu schweren Personen- und
Sachschaden fiihren, die von der Herstellergarantie nicht
gedeckt sind.

HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

TECHNISCHE SICHERHEIT

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-

gestellt werden, dass samtliche Komponenten

unbeschadigt und funktionstiichtig sind. Sollten
Schaden festgestellt werden, nicht mit der Installation fort-
fahren und umgehend den Handler kontaktieren.

Sollte ein asthetischer Mangel festgestellt werden, so
darf die Abzugshaube NICHT installiert werden. Die
Abzugshaube wieder verpacken und umgehend den
Héndler kontaktieren.

Sobald die Abzugshaube installiert ist, werden keine
Beanstandungen aufgrund dsthetischer Mangel mehr
akzeptiert.

Wahrend der Installation ist immer eine geeignete
personliche Schutzausristung zu tragen (z.B. Sicher-
heitsschuhwerk) und aufmerksam und korrekt vorzu-
gehen.

Das mit der Abzugshaube gelieferte Befestigungs-
set (Schrauben und Dubel) darf ausschliefSlich fur
gemauerte Wande verwendet werden. Sollte es not-
wendig sein, die Abzugshaube an einer Wand aus
anderem Material zu installieren, missen alternative
Befestigungssysteme in Betracht gezogen werden,
wobei die Festigkeit der Wand und das Gewicht der
Abzugshaube (siehe S. 2) zu berlicksichtigen sind.

Dabei ist zu beachten, dass die Installation mit Befes-
tigungssystemen, die von den mitgelieferten abwei-
chen, elektrische Gefahren und Risiken in Bezug auf
die mechanische Abdichtung mit sich bringen kann.

Die Abzugshaube darf nicht in AuBenbereichen in-

stalliert und keinen Witterungseinflissen (Regen,
Wind, etc.) ausgesetzt werden.
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ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die elektrische Anlage fiir den Anschluss der

Abzugshaube muss den geltenden Normen

entsprechen und mit einem Erdungssystem
ausgestattet sein, das den Sicherheitsvorschriften des
Installationslandes entspricht. Sie muss auBerdem der
EU-Gesetzgebung beziiglich der Funkentstorung ent-
sprechen.

Vor der Installation der Abzugshaube muss Uberpruft
werden, dass die Netzspannung derjenigen auf dem
Typenschild im Inneren der Abzugshaube entspricht.

Die fUr den elektrischen Anschluss verwendete Steck-
dose muss gut erreichbar sein, wenn das Gerat ins-
talliert ist. Andernfalls muss ein Hauptschalter vorge-
sehen werden, um die Abzugshaube bei Bedarf zu
trennen.

Samtliche eventuellen Anderungen an der Elektroan-
lage mUssen von einem qualifizierten Elektriker vor-
genommen werden.

Die Mindestlange der Befestigungsschraube des Ka-
mins (vom Hersteller mitgeliefert) betrdgt 13 mm. Die
Verwendung von Schrauben, die der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht entsprechen, kann elek-
trische Gefahren mit sich bringen.

Im Fall einer Stérung des Gerats nicht versuchen, das
Problem eigenstandig zu I6sen, sondern den Handler
oder den autorisierten Kundendienst fUr die Repara-
tur kontaktieren.

Wahrend der Installation der Abzugshaube

muss das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers
oder Betatigung des Hauptschalters abgeschaltet wer-
den.

SICHERHEIT RAUCHABZUG

Das Gerat nicht an Rohre fiir den Abzug von
Rauch anschlieBBen, der durch Verbrennung ent-
steht (z.B. Heizkessel, Kamine, etc.).

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-
gestellt werden, dass alle gultigen gesetzlichen Vor-
schriften in Bezug auf die Luftableitung aus dem
Raum eingehalten werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER

Diese Hinweise wurden fiir Ihre Sicherheit und

die Sicherheit anderer Personen erstellt, und

wir bitten Sie deshalb, die vorliegende Ge-
brauchsanweisung vor der Installation, der Verwen-
dung oder der Reinigung des Gerats vollstandig zu le-
sen.
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Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir etwaige di-
rekte oder indirekte Schaden von Personen, Gegen-
standen oder Haustieren ab, die durch eine Nichtbe-
achtung der in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
angefiihrten Sicherheitshinweise verursacht werden.

Es ist sehr wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung zu-
sammen mit dem Gerat aufbewahrt wird, damit kiinf-
tig darin nachgelesen werden kann.

Falls das Gerat verkauft oder an eine andere Person
Ubergeben wird, muss sichergestellt werden, dass
auch die Gebrauchsanweisung Ubergeben wird, da-
mit der neue Besitzer informiert werden kann, wie die
Abzugshaube funktioniert und welche diesbezigli-
chen Warnhinweise zu beachten sind.

Nach der Installation der Edelstahlhaube muss als Ers-
tes deren Reinigung erfolgen, um die Rickstande der
Schutzklebefolie und eventuelle Flecken von Ol oder
Fett zu entfernen, die die Oberflache der Abzugshau-
be unwiderruflich beschadigen kénnen, falls sie nicht
entfernt werden. Flr diesen Vorgang empfiehlt der
Hersteller, die mitgelieferten Reinigungstiicher zu be-
nutzen, die auch gekauft werden kénnen.

Immer die Verwendung von originalen Ersatzteilen
fordern.

VERWENDUNGSBESTIMMUNG

Das Gerat ist ausschlieB8lich fiir die Absaugung von
Rauch bestimmt, der wahrend der Zubereitung von
Speisen in Haushaltskiichen, nicht in gewerblichen
Kiichen, erzeugt wird. Jede andere Verwendung gilt
als unsachgemaB, kann Schaden an Personen, Gegen-
standen und Haustieren verursachen und enthebt den
Hersteller von jeglicher Verantwortung.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezuglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die damit zu-
sammenhangenden Gefahren verstanden haben.

Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen. Kinder
durfen die vom Benutzer auszufihrende Reinigung
und Wartung nicht unbeaufsichtigt durchfthren.

HINWEISE FUR VERWENDUNG UND REINIGUNG

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff

das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers oder

Betdtigung des Hauptschalters vom Stromnetz
trennen.

Die Abzugshaube nicht mit nassen Handen oder
nackten Ful3en verwenden.

Immer kontrollieren, dass alle elektrischen Teile (Be-
leuchtung, Absauganlage) ausgeschaltet sind, wenn
das Gerat nicht verwendet wird.
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Das maximale Gesamtgewicht eventuell auf der Ab-
zugshaube abgestellter oder an ihr aufgehangter Ge-
genstande (falls vorgesehen) darf 1,5 kg nicht Uber-
schreiten.

Fritteusen mussen wahrend des Betriebs tberwacht
werden: Das erhitzte Ol kdnnte Feuer fangen.

Unter der Haube keine offenen Flammen verwenden.

Unterhalb der Abzugshaube keine Garvorgange mit
"offenen" Flammen ausfihren.

Die Abzugshaube nie ohne Metallfettfilter verwen-
den. In diesem Fall wirden sich Fett und Schmutz auf
dem Gerat absetzen und seine Funktionstichtigkeit
beeintrachtigen.

Die erreichbaren Teile der Abzugshaube kénnen heif
sein, wenn sie zusammen mit Kochgeraten verwen-
det werden.

Mit der Reinigung so lange warten, bis alle Teile der
Abzugshaube abgekuhlt sind.

Sollte die Reinigung nicht gemals den Vorschriften
und mit den Produkten ausgeflhrt werden, die im
vorliegenden Handbuch angegeben sind, so besteht
Brandgefahr.

Wenn das Gerdt Uber einen langeren Zeitraum nicht
verwendet wird, muss der Hauptschalter abgeschal-
tet werden.

Bei gleichzeitiger Verwendung anderer mit Gas

oder anderen Brennstoffen gespeister Verbrau-

cher (Heizkessel, Ofen, Kamine, etc.) fiir eine an-
gemessene, vorschriftsmaBige Liftung des Raumes
sorgen, in dem die Dunstabsaugung erfolgt.

INSTALLATION

Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

Vor der Installation der Abzugshaube muss das Kapitel "ANWEISUNGEN
FUR DIE SICHERHEIT UND WARNHINWEISE" aufmerksam gelesen wer-
den.

TECHNISCHE MERKMALE

Die technischen Daten des Gerats sind auf den Schildern im Inneren der Abzugs-
haube angegeben.

POSITIONIERUNG

Der Mindestabstand zwischen dem héchsten Teil des Kochgerats und dem unters-
ten Teil der Abzugshaube ist in der Montageanleitung angegeben.

Wenn die Abzugshaube Uber einer Gaskochflache positioniert ist, muss dieser
Abstand gewdhnlich mindestens 65 cm (25,6") betragen. Dennoch kann gemal3
der Norm EN60335-2-31 der Mindestabstand zwischen der Kochebene und
dem unteren Teil der Abzugshaube auf den in der Montageanleitung angege-
benen Wert vermindert werden.

Wenn die Anleitung der Gaskochebene einen groBeren Abstand vorschreibt,
muss dies eingehalten werden.

Die Abzugshaube darf nicht in AuBenbereichen installiert und keinen Witte-
rungseinflissen (Regen, Wind, etc.) ausgesetzt werden.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
(Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten)

Vor samtlichen Eingriffen an der Abzugshaube muss das Gerdt vom

Stromnetz getrennt werden.

Sicherstellen, dass die Elektrokabel in der Abzugshaube nicht abgeschnit-
ten oder getrennt werden:



Andernfalls muss das nachstgelegene Kundendienstzentrum kontaktiert werden.

Fiir die elektrischen Anschliisse qualifiziertes Personal beauftragen.

Der Anschluss muss in Ubereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung aus-

gefiihrt werden.

Bevor das Gerdt ans Stromnetz angeschlossen wird, muss gepriift werden, dass:
die Netzspannung jener der Daten auf dem Typenschild in der Abzugshaube
entspricht;
die elektrische Anlage den gesetzlichen Vorschriften entspricht und fir die
Belastung des Gerdts geeignet ist (siehe Kenndaten in der Abzugshaube);
der Stecker und das Kabel nicht mit heilen Komponenten mit Temperaturen
Uber 70 °Ciin Berthrung kommen;
die Versorgungsanlage mit einer wirksamen und gemaf den geltenden Nor-
men ausgefuhrten Erdung verbunden ist;
die fir den Anschluss verwendete Steckdose gut erreichbar ist, wenn die Ab-
zugshaube installiert ist.

Bei:
mit einem Kabel ohne Stecker ausgestatteten Gerdten: muss der zu verwen-
dende Stecker ein genormter Stecker sein. Die Kabel mussen wie folgt an-
geschlossen werden: Das gelb-griine Kabel fir die Erdung, das blaue Kabel
fur den Nullleiter und das braune fir die Phase. Der Stecker muss an einer
geeigneten Sicherheitssteckdose angeschlossen werden.
einem fest montierten Gerdt, das Uber kein Versorgungskabel oder eine
andere Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz mit einer derartigen Off-
nungsdistanz der Kontakte verfugt, dass die vollstandige Trennung zu den
Bedingungen der Uberspannungskategorie Il erfolgt.
Diese Trennvorrichtungen mussen gemal3 den Installationsnormen am Ver-
sorgungsnetz installiert werden.

Der griin/gelbe Erdungsdraht darf nicht vom Schalter unterbrochen werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls die Sicherheitsnormen nicht einge-
halten werden.

RAUCHABZUG

ABZUGSHAUBE IN VERSION INNENUMLUFT (FILTRIEREND)

In dieser Version stromt die Luft durch die Kohle-Zeolit-
Filter und wird dann gereinigt wieder in den Raum
eingeleitet. Stellen Sie sicher, dass die Kohle-Zeolit-Filter
in der Haube montiert worden sind; setzen Sie sie ande-
renfalls wie in den Anweisungen zur Montage angegeben
ein.

MONTAGEANLEITUNG
Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

werden:

Die allgemeinen Montagephasen gelten fiir alle Installationen; befol-

gen Sie dagegen die entsprechenden Phasen der gewiinschten Instal-
lation, wo dies extra angegeben wird.

c Die Abzugshaube kann in verschiedenen Konfigurationen installiert

BETRIEB

WANN MUSS DIE ABZUGSHAUBE EINGESCHALTET WERDEN?

Die Abzugshaube mindestens eine Minute vor Beginn des Kochvorgangs ein-
schalten. Dadurch wird ein Luftstrom erzeugt, der den Rauch und die Dampfe
zur Absaugflache hin befordert.

Nach Abschluss des Kochvorgangs die Abzugshaube noch so lange laufen las-
sen, bis alle Dampfe und Gerliche abgesaugt sind. Es besteht eventuell auch
die Moglichkeit, mit Hilfe der Timer-Funktion die automatische Abschaltung der
Abzugshaube nach 15 Minuten Betrieb einzustellen.

WELCHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE SOLL GEWAHLT WERDEN?
Geschwindigkeit 1: Halt die Luft bei geringem Stromverbrauch rein.
Geschwindigkeit 2: Wird fir normale Bedingungen verwendet.
Geschwindigkeit 3: Wird bei Vorhandensein von starken Gertichen oder Damp-
fen verwendet.

Geschwindigkeit 4: Wird fUr eine schnelle Beseitigung von Gerlichen oder
Dampfen verwendet.

WANN MUSSEN DIE FILTER GEREINIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN?
Die Metallfilter missen jeweils nach 30 Betriebsstunden gereinigt werden.

Die Kohle-Zeolit-Filter mUssen alle 18 Monate reaktiviert und alle drei Jahre er-
setzt werden.

Fur weitere Details siehe Kapitel "WARTUNG'.
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DREHSCHALTER - STEUERUNGEN
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH

OFF | Motor OFF

| Geschwindigkeit 1 (griines Licht)

1 Geschwindigkeit 2 (Blaues Licht)

11 Geschwindigkeit 3 (lila Licht)

Geschwindigkeit 4 (Rot Licht). Es wird durch Driicken der Taste
fiir 2 Sekunden aktiviert.
Nach ein paar Minuten kommt es wieder zu Geschwindigkeit 3.

PUSH

Durch Driicken fiir eine Sekunde:
Ein / Aus-Licht

TIMER (kann nur per Fernbedienung aktiviert werden)
(blinkend)

/v | Selbstausschaltung nach 15 Minuten

Die Funktion wird deaktiviert4ote LED ausgeschaltet), wenn:
man erneut die Taste TIMER drlckt oder der Motor OFF.

ALARM FILTER (LED dauerhaft mit OFF)
Wartung der Fettfilter nac % gefahr 30 Betriebsstunden.

4 Sekunden lang dricken ,um den Zahler auf Null zu stellen.

DEUTSCH



DREHSCHALTER - STEUERUNGEN

(SOPHIE)
OFF
/
2
PUSH
OFF | MOTOR OFF

| Geschwindigkeit 1 (griines Licht)

11 Geschwindigkeit 2 (Blaues Licht)

11 Geschwindigkeit 3 (lila Licht)

Geschwindigkeit 4 (Rot Licht). Es wird durch Driicken der Taste
fiir 2 Sekunden aktiviert.
Nach ein paar Minuten kommt es wieder zu Geschwindigkeit 3.

PUSH

Einschalten / Ausschalten des Lichts

Kurzer Impuls: Ein- und Ausschalten des Lichts

Langer Impuls (MOTOR OFF): Regulierung der Farbtemperatur des
Lichts von

2700K-5600K

TIMER (kann nur per Fernbedienung aktiviert werden)
(blinkend)

Selbstausschaltung nach 15 Minuten

Die Funktion wird deaktiviertote LED ausgeschaltet), wenn:
man erneut die Taste TIMER druckt oder der Motor OFF.

ALARM FILTER (LED dauerhaft mit OFF )
Wartung der Fettfilter nachangefahr 30 Betriebsstunden.
4 Sekunden lang drticken , um den Zahler auf Null zu stellen.

ELEKTRONISCHE DRUCKKNOPFTAFEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
s — —  — ) —

o}e | Motor ON/OFF
Erhéhung der  Ge- | Die Geschwindigkeiten werden von den
schwindigkeit von 1 bis | an den Tasten vorhandenen LEDs signali-
4 siert:

Die Geschwindigkeit 4

+

ist nur fur einige Minu-
ten aktiviert, dann wird Geschwindigkeit 1
die Geschwindigkeit 3
aktiviert. Geschwindigkeit 2
+ =
Drosselung der Ge- - - - Geschwindigkeit 3
— | schwindigkeit von 4 bis . O
1 ’Q‘G == Geschwindigkeit 4

(LED "+" blinkend)

Einschalten / Ausschalten des Lichts
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TIMER (rote blinkende LED)

Selbstausschaltung nach 15 Minuten

Die Funktion wird deaktiviert (rote LED ausgeschaltet), wenn:
- man erneut die Taste TIMER () driickt.

- wenn man die Taste ON/OFF (+§%) drtickt.

ALARM FILTER (rote LED dauerhaft mit (+) off)
Wartung der Fettfilter nach ungefahr 30 Betriebsstunden.
3 Sekunden lang driicken @), um den Zahler auf Null zu stellen.

Wenn die Druckknopftafel vollig deaktiviert ist, muss vor der Be-
nachrichtigung des Technischen Kundendienstes die Stromzufuhr
des Haushaltsgerats voriibergehend unterbrochen werden (etwa
5"), und zwar durch die Betatigung des Hauptschalters, um den normalen
Betrieb wiederherzustellen.
Sollte dies nicht helfen, ist der Technische Kundendienst zu rufen.

GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG
Die Abzugshaube nicht in der Nahe von elektromagnetischen Quellen

(z.B. Mikrowellenofen) positionieren, welche die Fernbedienung und die
Elektronik der Haube storen konnten.
Der maximale Betriebsabstand betragt 5 Meter. Diese Entfernung kann sich bei
elektromagnetischen Stérungen verkiirzen.
Die Fernbedienung arbeitet bei 433,92 MHz.
Die Fernbedienung besteht aus zwei Teilen:
- dem in der Abzugshaube integrierten Empfanger;
- dem Sender, der hier in der Abbildung dargestellt wird.

VORSICHT!:

BESCHREIBUNG SENDERBEFEHLE

up

Einschaltung des Motors und Ge-
schwindigkeitserhdhung von 1 bis 4.
Die vierte Geschwindigkeit wird nur fir
einige Minuten aktiviert.

DOWN
Geschwindigkeitsreduktion und  Ab-
schaltung des Motors.

Licht ON-OFF

®O O

TIMER ON: Automatische Abschaltung
des Motors nach 15 Min.

Die Funktion wird automatisch deakti-
viert, wenn sich der Motor abschaltet
(Taste @)

)

A\

AKTIVIERUNGSVERFAHREN (A nur fiir Vetra Wall)

Bedienungsiibertragung aktiv

Vor Verwendung der Fernbedienung, folgendes Verfahren auf der Druckknopf-

tafel der Abzugshaube ausfihren:

+ Gleichzeitig die Tasten LICHT (‘¢') und TIMER () dricken, bis alle LED-Lam-
pen zu blinken beginnen.

« Die beiden Tasten freigeben und noch einmal die Taste LICHT (‘¢') dricken,
bis alle LED-Lampen eingeschaltet sind.

+ DieTaste LICHT ("W") freigeben: jetzt ist der Empfanger aktiv.

Diese Methode kann auch fiir die Deaktivierung des Empfangers ausgefuhrt

werden.

ANDERUNG DES CODES DER FERNBEDIENUNG
Wenn nur eine Fernbedienung vorhanden ist, direkt zu Punkt 2 weitergehen.
Bei mehreren Fernbedienungen im selben Raum, kann mit der folgenden Me-

thode ein neuer Code erstellt werden.

A Die Versorgung fiir die Abzugshaube vor dem Vorgang trennen.



1) - EINEN NEUEN CODE ERSTELLEN

Das Verfahren wird auf der Fernbedienung ausgefiihrt.

+ Gleichzeitig die Tasten LICHT und TIMER driicken, bis das Display zu
blinken beginnt.

+ Die Taste DOWN @ der Fernbedienung dricken: der neue Code wird durch
3-maliges kurzes Blinken auf dem Display bestétigt. Der neue Code 16scht und
ersetzt den alten werkseingestellten Code.

Die Abzugshaube wieder an das Stromnetz anschlieBen und priifen, ob
die Lichter und Motoren ausgeschaltet sind.

2) - VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER ABZUGSHAUBE
MIT DREHSTEUERUNG

die Taste LICHT ('¢') der Druckknopftafel der Abzugshaube fir 2 Sekunden ge-
driickt halten:

die rote LED wird eingeschaltet.

innerhalb von 10 Sekunden irgendeine Taste auf der Fernbedienung betatigen.

2A) - VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER ABZUGSHAUBE
MIT ELEKTRISCHER DRUCKNOPFTAFEL

die Taste TIMER () der Druckknopftafel der Abzugshaube fir 2 Sekunden ge-
driickt halten:

die rote LED wird eingeschaltet.

innerhalb von 10 Sekunden irgendeine Taste auf der Fernbedienung betatigen.

WIEDERHERSTELLUNG DES WERKSEINGESTELLTEN CODES
das Verfahren muss bei Weitergabe der Abzugshaube ausgefiihrt werden.
A Die Versorgung fiir die Abzugshaube vor dem Vorgang trennen.

+ Gleichzeitig die Tasten UP @ und DOWN @ der Fernbedienung fiir mehr
als 5 Sekunden driicken: die erfolgte Wiederherstellung wird durch dreimali-
ges kurzes Blinken auf dem Display bestatigt.

- Die Abzugshaube wieder an das Stromnetz anschliel3en.

+ Die Zuordnung von Abzugshaube und Fernbedienung wie in Punkt 2 be-
schrieben vornehmen.

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerat durch Ziehen

WARTUNG
A des Netzsteckers oder Betatigung des Hauptschalters vom Stromnetz
trennen.

Es diirfen keine Tlicher mit rauer Oberfliche oder Reinigungsmittel verwendet
werden, die scheuernde, sdurehaltige oder korrosive Substanzen enthalten.

Eine kontinuierliche Wartung gewahrleistet langfristig einen guten Betrieb und
eine gute Leistung.

Besondere Aufmerksamkeit muss den Metallfettfiltern und den Aktivkohlefil-
tern geschenkt werden: eine haufige Reinigung der Filter und ihrer Halterungen
gewadhrleistet, dass sich an der Abzugshaube kein Fett ablagert, das leicht ent-
ziindlich und somit geféhrlich ist.

REINIGUNG DER AUSSENFLACHEN

Es wird empfohlen, die Aullenflaichen der Abzugshaube mindestens alle 2
Wochen zu reinigen, um zu vermeiden, dass olige und fettige Substanzen die
Stahloberflachen angreifen. Fir die Reinigung der Abzugshaube aus geburste-
tem Edelstahl empfiehlt der Hersteller die Verwendung der Reinigungstiicher
"Magic Steel"

Alternativ dazu und fiir alle anderen Arten von Oberflichen muss die Reinigung
mit einem feuchten Lappen mit neutralem Reinigungsmittel oder mit denatu-
riertem Alkohol ausgefihrt werden.

Am Ende der Reinigung die Abzugshaube mit weichen Tuichern sorgfaltig abwi-
schen und abtrocknen.

VAN

Die Reinigung der Glasplatten darf nur mit spezifischen nicht korrosiven oder
scheuernden Reinigungsmitteln mit einem weichen Tuch ausgefihrt werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt wer-
den.

Im Bereich der Bedientafel und der Beleuchtungsvorrichtungen nur we-
nig Wasser verwenden, um zu vermeiden, dass die elektronischen Bau-
teile feucht werden.
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REINIGUNG DER INNENFLACHEN

VAN

METALLFETTFILTER

Die Reinigung von elektrischen oder zum Motor gehdrenden Teilen in
der Abzugshaube mit Fliissigkeiten oder Lsungsmitteln ist verboten.
Fur die Metallteile siehe den vorigen Abschnitt.

Deshalb wird empfohlen,hdufig die Metallfilter zu reinigen (mindestens ein
Mal pro Monat), indem sie ungefahr 1 Stunde lang in kochend heilem Wasser
mit Geschirrspllmittel eingeweicht werden. Darauf achten, sie nicht zu biegen.
Keine korrosiven, sdurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden.
Die Metallfilter sorgfaltig absptlen und vor der Montage abwarten, bis sie voll-
standig trocken sind.

Das Waschen im Geschirrspuler ist erlaubt.

Fur die Montage und Demontage der Metallfettfilter sieche Abbildung.

DEUTSCH



KOHLE-ZEOLIT-FILTER

A Unter normalen Benutzungsbedingungen empfehlen wir, den Koh-
le-Zeolit-Filter alle 18 Monate zu regenerieren und ihn alle drei Jahre

auszuwechseln. Zur Regenerierung ist es ausreichend, ihn flr ca. zwei Stunden bei

200 °C in einen normalen Haushaltsbackofen zu legen.

Vor dem Wiedereinbauen die Abkuhlung des Filters abwarten.

BELEUCHTUNG
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit hochleistungsfahigen LED-
Spots mit geringem Stromverbrauch und sehr langer Lebensdauer bei norma-
lem Gebrauch ausgestattet.

Sollte der LED-Spot ausgetauscht werden mdssen, so ist wie in der Abbildung
vorzugehen.

BELEUCHTUNG (VETRA)

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit Hochleistungs-LEDs mit gerin-
gem Stromverbrauch und sehr langer Lebensdauer bei normalem Gebrauch
ausgestattet.

Bei Beschadigung den Handler oder den autorisierten Kundendienst fur die Re-
paratur kontaktieren.
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ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf lhrem

Gerdt bedeutet, dass es sich um ein WEEE-Produkt handelt, das so-
mmmm Mt €in "Abfall aus elektrischen und elektronischen Geréten" ist. Dar-

um darf es nicht der ungetrennten Abfallentsorgung zugefiihrt
werden (also zusammen mit “unsortiertem Hausmdll” weggeworfen werden),
sondern muss getrennt verwaltet werden, um es entsprechenden Eingriffen fur
eine Wiederverwertung oder einer spezifischen Behandlung zu unterziehen, da-
mit die etwaigen umweltgefahrdenden Stoffe sicher entfernt und entsorgt wer-
den und die recycelfdhigen Rohstoffe entnommen werden. Die sachgemalie
Entsorgung dieses Produktes tragt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schitzen
und potentiell negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und
die Umwelt zu vermeiden, die hingegen durch eine unsachgeméfe Entsorgung
dieser Abfélle entstehen kdnnten.
Fir weitere Informationen bezlglich der in Ihrer Nahe liegenden speziellen
Sammelstellen bitten wir Sie, die lokalen Behorden zu kontaktieren. Fir eine un-
sachgemaBe Entsorgung dieser Abfélle kdnnten in Ubereinstimmung mit der
nationalen Gesetzgebung Strafen vorgesehen sein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG INNERHALB DER EUROPAISCHEN
UNION

Die europdische Richtlinie zu den WEEE-Geraten wurden in jedem Land auf an-
dere Weise ausgelegt. Darum sollten bei der Entsorgung dieses Gerdts die loka-
len Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich Uber die korrekte
diesbeztgliche Vorgehensweise zu informieren.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG IN LANDERN AUSSERHALB DER
EUROPAISCHEN UNION

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rédern ist nur in der Europa-
ischen Union gltig: Wenn das Gerdt in anderen Landern entsorgt werden soll,
sollten die lokalen Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich Gber
die korrekte diesbezlgliche Vorgehensweise zu informieren.

!} ACHTUNG!

Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung
Anderungen an den Gergten vorzunehmen. Der Druck, die Ubersetzung und
die - auch auszugsweise - Reproduktion des vorliegenden Handbuchs mussen
zuvor vom Hersteller genehmigt werden.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen technischen Informationen, die
grafischen Darstellungen sowie die Spezifikationen dienen nur als Richtlinie und
durfen nicht verbreitet werden.

Das Handbuch wurde in italienischer Sprache verfasst, der Hersteller Gbernimmt
keine Haftung fur etwaige Transkriptions- oder Ubersetzungsfehler.



CONSIGNES DE SECURITE
ET MISES EN GARDE

Le travail d'installation doit étre effectué

par des installateurs compétents et quali-

fiés, conformément aux indications du pré-
sent manuel et en respectant les normes en vi-
gueur.

Si le cable d'alimentation ou d’autres composants
sont endommageés, la hotte NE doit PAS étre uti-
lisée: débrancher la hotte de I'alimentation élec-
trique et contacter le revendeur ou un Centre
d'Assistance technique agréé pour la réparation.

Ne pas modifier la structure électrique, méca-
nique et fonctionnelle de I'appareil.

Ne pas tenter d'effectuer soi-méme des répara-
tions ou des remplacements : les interventions
effectuées par des personnes non compétentes
et non qualifiées peuvent provoquer des dom-
mages, éventuellement trés graves, a des choses
et/ou a des personnes, non couverts par la garan-
tie du Fabricant.

MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATEUR

SECURITE TECHNIQUE

Avant d'installer la hotte, controéler l'inté-

grité et la fonctionnalité de chaque partie:

en cas de constatation d'anomalies, ne pas
procéder a l'installation et contacter le Reven-
deur.

En cas de constatation d'un défaut esthétique, la
hotte NE doit PAS étre installée ; la remettre dans
son emballage d'origine et contacter le Reven-
deur.

Apreés son installation, aucune réclamation ne sera
acceptée pour des défauts esthétiques.

Pendant l'installation, toujours utiliser des équipe-
ments de protection individuelle (ex. : des chaussures
de sécurité) et adopter un comportement prudent et
correct.

Le kit de fixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte
est utilisable uniquement sur des murs en maconne-
rie : s'il faut installer la hotte sur des murs de maté-
riau différent, évaluer d’autres systemes de fixation en
tenant compte de la résistance du mur et du poids de
la hotte (indiqué a la page 2).

Tenir compte du fait que l'installation avec des sys-
temes de fixation différents de ceux fournis ou non
conformes peut comporter des risques de nature
électrique et de tenue mécanique.

Ne pas installer la hotte a I'extérieur et ne pas l'expo-
ser a des agents atmosphériques (pluie, vent, etc.).
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SECURITE ELECTRIQUE

Le circuit électrique, auquel est reliée la

hotte, doit étre aux normes et muni d’un

raccordement a la terre, conformément
aux normes de sécurité du pays d'utilisation ; il
doit en outre étre conforme aux normes euro-
péennes sur l'antiparasite radio.

Avant d'installer la hotte, s'assurer que la tension du
secteur correspond a celle reportée sur la plaque qui
se trouve a l'intérieur de la hotte.

La prise utilisée pour le branchement électrique doit
étre facilement accessible avec I'appareil installé : si
cela n'était pas possible, prévoir un interrupteur gé-
néral pour déconnecter la hotte en cas de besoin.

Toute modification de l'installation électrique devra
étre uniguement effectuée par un électricien qualifié.

La longueur maximum de la vis de fixation de la
cheminée (fournie par le fabricant) est de 13 mm.
L'utilisation de vis non conformes avec les présentes
instructions peut comporter des risques de nature
électrique.

En cas de dysfonctionnements de I'appareil, ne pas
tenter de résoudre personnellement le probleme,
mais contacter le revendeur ou un Centre d'Assis-
tance agréé pour la réparation.

Pendant l'installation de la hotte, débran-
cher l'appareil en retirant la prise ou en
agissant sur l'interrupteur général.

SECURITE EVACUATION DES FUMEES

Ne pas raccorder lI'appareil aux conduits d'éva-
cuation des fumées produites par la combus-
tion (par ex. chaudieres, cheminées, etc.)

Avant l'installation de la hotte, s'assurer que toutes
les normes en vigueur sur I'évacuation de l'air a I'exté-
rieur de la piece sont respectées.
MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR
Ces mises en garde ont été rédigées pour
A votre sécurité et pour celle d'autrui, nous
vous prions donc de lire attentivement

toutes les parties de ce manuel avant d'utiliser
I'appareil ou de le nettoyer.

Le fabricant décline toute responsabilité pour
d'éventuels dommages, directs ou indirects, pou-
vant étre causés aux personnes, aux choses et
aux animaux domestiques, suite au non-respect
des mises en garde de sécurité indiquées dans ce
manuel.
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Il est trés important que ce manuel d'instructions
soit conservé avec l'appareil pour toute consulta-
tion future.

Si l'appareil devait étre vendu ou transféré a une autre
personne, s'assurer que le manuel soit remis avec ce-
lui-ci, de maniere a ce que le nouvel utilisateur puisse
connaitre le fonctionnement de la hotte et des mises
en garde relatives.

Apres l'installation des hottes en acier inox, il est né-
cessaire d'effectuer le nettoyage de celles-ci pour re-
tirer les résidus de colle de la protection et les taches
éventuelles de graisse et d'huile qui, si on ne les en-
leve pas, peuvent étre cause de détérioration irréver-
sible de la surface de la hotte. Pour cette opération,
le fabricant conseille d'utiliser les serviettes fournies,
disponibles méme a 'achat.

Exiger des pieces de rechange originales.
DESTINATION D'UTILISATION

L'appareil est destiné, seulement et exclusivement,
pour l'aspiration de fumées générées par la cuisson
d'aliments en milieu domestique, non profession-
nel : toute autre utilisation différente de celle-ci est
impropre et peut provoquer des dommages a des
personnes, choses et animaux domestiques, et dé-
gage le Fabricant de toute responsabilité.

L'appareil peut étre utilisé par des enfants de plus
de 8 ans et des personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépour-
vues d'expérience ou de connaissances nécessaires,
pourvu qu'ils soient sous surveillance ou bien apres
qu’ils aient recu les instructions relatives a une utilisa-
tion sGre de l'appareil et qu'ils aient compris les dan-
gers correspondants.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et la maintenance destinés a étre effectués
par |'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION ET LE

NETTOYAGE

A nettoyage ou d'entretien, désactiver I'ap-
pareil en enlevant la fiche ou en agissant

sur l'interrupteur général.

Avant de procéder a toute opération de

Ne pas utiliser la hotte avec les mains mouillées ou les
pieds nus.

Contréler toujours que toutes les parties électriques
(lumieres, aspirateur) soient éteintes lorsque I'appa-
reil n'est pas utilisé.

Le poids maximum total d'éventuels objets position-
nées ou suspendus (ou c'est prévu) sur la hotte ne
doit pas dépasser 1,5 kg.
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Controler les friteuses pendant l'utilisation : I'nuile sur-
chauffée pourrait s'enflammer.

Ne pas allumer de flammes nues sous la hotte.
Ne pas cuisiner avec une flamme nue sous la hotte.

Ne jamais utiliser la hotte sans les filtres métalliques
anti-graisse ; dans ce cas, la graisse et la saleté se
déposeraient dans l'appareil et compromettrait son
fonctionnement.

Des parties accessibles de la hotte peuvent étre
chaudes si elles sont utilisées avec des appareils de
cuisson.

Ne pas effectuer dopérations de nettoyage si des
parties de la hotte sont encore chaudes.

Si le nettoyage n'est pas mené conformément aux
modalités et avec les produits indiqués dans le pré-
sent manuel, un risque d'incendie est possible.

Couper l'interrupteur général si I'appareil n'est pas
utilisé pendant de longues périodes.

En cas d'utilisation simultanée avec

d'autres éléments (chaudiéeres, poéles, che-

minées, etc.) alimentés au gaz ou avec

d'autres combustibles, pourvoir a une ven-
tilation adéquate du local ou s'effectue I'aspira-
tion de la fumée, conformément aux normes en
vigueur.

INSTALLATION

partie réservée uniquement a un personnel qualifié

JAN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Avant d'effectuer l'installation de la hotte, lire attentivement le
chap. « CONSIGNES DE SECURITE ET MISES EN GARDE ».

Les données techniques de l'appareil sont reportées sur des étiquettes placées
a l'intérieur de la hotte.

POSITIONNEMENT

La distance minimum entre la partie la plus haute de I'appareil de cuisson
et la partie la plus basse de la hotte de cuisine est indiquée dans les ins-
tructions de montage.

En général, quand la hotte de cuisine est située au-dessus d'un plan de cuisson
a gaz, cette distance doit étre d'au moins 65 cm (25,6"). Cependant, sur la base
de la norme EN60335-2-31, la distance minimum entre le plan de cuisson et
la partie inférieure de la hotte peut étre réduite a la hauteur indiquée dans les
instructions de montage.

Si les instructions de la table de cuisson au gaz spécifient une distance supé-
rieure, il faut en tenir compte.

Ne pas installer la hotte a l'extérieur et ne pas l'exposer a des agents atmosphé-
riques (pluie, vent, etc.).

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

(partie réservée uniquement a un personnel qualifié)
Avant d'effectuer toute opération sur la hotte, débrancher I'appa-
reil du réseau électrique.
Veiller a ce que les fils électriques a l'intérieur de la hotte ne soient
pas débranchés ou coupés :
dans le cas contraire, contacter le Centre d'Assistance le plus proche.
Pour le raccordement électrique contacter un personnel qualifié.
Le raccordement doit étre effectué conformément aux dispositions de lois
en vigueur.



Avant de raccorder la hotte au réseau électrique, controler que :

- latension du secteur corresponde a celle reportée sur la plaque des données
qui se trouve a l'intérieur de la hotte ;

- le circuit électrique soit aux normes et puisse supporter la charge de I'appa-
reil (voir la plaque des caractéristiques techniques située a l'intérieur de la
hotte) ;

- lafiche et le cable d'alimentation ne rentrent pas en contact avec des tempé-
ratures supérieures a 70 °C;

- linstallation d'alimentation soit munie d'un raccordement a la terre efficace
et correct, conformément aux normes en vigueur ;

«la prise utilisée pour le branchement soit facilement accessible, une fois la
hotte installée.

Encasd':

- appareils équipés d'un cable sans fiche : la fiche a utiliser doit étre
du type « normalisé » Les fils doivent étre raccordés de la ma-
niere suivante : le fil jaune-vert doit pour la mise a la terre, le fil bleu
pour le neutre et le fil marron pour la phase.

La fiche doit étre raccordée a une prise de sécurité adéquate.

- appareil fixe dépourvu de cable d'alimentation et de fiche ou d'un autre dis-
positif qui assure la déconnexion du réseau, avec une distance d'ouverture
des contacts permettant la déconnexion complete dans les conditions de la
catégorie de surtension |Il.

Ces dispositifs de déconnexion doivent étre prévus dans le réseau d'alimen-
tation conformément aux régles d'installation.

Le céble de terre jaune/vert ne doit pas étre interrompu par l'interrupteur.
Le Fabricant décline toute responsabilité si les normes de sécurité ne sont pas
respectées.

EVACUATION DES FUMEES

HOTTE A RECIRCULATION INTERIEURE (FILTRANTE)

Dans cette version, l'air passe a travers les filtres combinés
charbon-zéolite pour étre purifié et recyclé dans I'environ-
nement. Controler que les filtres au charbon zéolite soient
montés sur la hotte; si ce n'est pas le cas, les appliquer
comme l'indiquent les instructions de montage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
partie réservée uniquement a un personnel qualifié

Les phases de montage génériques valent pour toutes les installa-
tions ; par contre, la ou il est spécifié, suivre les phases correspon-
dant a la configuration désirée.

: La hotte peut étre installée selon diverses configurations.

FONCTIONNEMENT

QUAND FAUT-IL ALLUMER LA HOTTE ?

Allumer la hotte au moins une minute avant de commencer a cuisiner pour
canaliser les fumées et les vapeurs vers la surface d'aspiration.

Au terme de la cuisson, laisser la hotte en fonction jusqu'a I'aspiration complete
de toutes les vapeurs et odeurs : grace a la fonction Timer, il est possible de
programmer l'arrét automatique de la hotte au bout de 15 minutes de fonc-
tionnement.

QUELLE VITESSE CHOISIR ?

| vitesse : maintient I'air propre avec de faibles consommations d'énergie élec-
trique.

Il vitesse : conditions normales d'utilisation.

Il vitesse : présence de fortes odeurs et vapeurs.

IV vitesse : élimination rapide des odeurs et vapeurs.

QUAND LAVER OU CHANGER LES FILTRES ?

Les filtres métalliques doivent étre lavés apres 30 heures d'utilisation.

Les filtres combinés charbon-zéolite doivent étre réactivés tous les 18 mois et
remplacés tous les 3 ans.

Pour toute information supplémentaire, voir le chap. « ENTRETIEN ».

SELECTEUR ROTATIF - COMMANDES
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH

OFF | Moteur OFF

| vitesse 1 (lumiére vert)

11 vitesse 2 (lumiére bleue)

11 vitesse 3 (lumiére violet)

vitesse 4 (lumiére rouge). Il est activé en appuyant sur la touche
PUSH | X* pendant 2 secondes. Aprés quelques minutes, il revient a la
vitesse 3.

En appuyant sur une seconde:
Marche / Arrét lumiére

TIMER (ne peut étre activé par télécommande)

(lumiere clignotant)

Arrét automatique apres 15 min.

La fonction se désactive (LED rouge éteinte) si:

Vous appuyez une autre fois sur la touche TIMER . ou moteur OFF.

ALARME FILTRES (LED fixe avec moteur OFF)
Entretien das filtres anti-graisse aprées environ 30 heures d'utilisation.
Enfoncer @ pendant 4 secondes pour remettre le compteur a zéro.
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SELECTEUR ROTATIF - COMMANDES

(SOPHIE)
OFF
/
-
PUSH
OFF | Moteur OFF

| vitesse 1 (lumiére vert)

11 vitesse 2 (lumiére bleue)

11 vitesse 3 (lumiére violet)

vitesse 4 (lumiére rouge). Il est activé en appuyant sur la touche
Yt pendant 2 secondes. Aprés quelques minutes, il revient a la
vitesse 3.

PUSH

Allumage / extinction lumiére

Pression bréve : allume et éteint la lumiére

Pression longue (MOTEUR OFF): changement couleur de lumiere
de 2700 K a 5600 K

TIMER (ne peut étre activé par télécommande)

(lumiére clignotant)

Arrét automatique apres 15 min.

La fonction se désactive (LED rouge éteinte) si :

Vous appuyez une autre fois sur la touche TIMER @ ou moteur OFF.

ALARME FILTRES (LED fixe avec moteur OFF)
Entretien des filtres anti-graisse apres environ 30 heures d'utilisation.
Enfoncer % pendant 4 secondes pour remettre le compteur a zéro.

COMMANDE ELECTRONIQUE
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
s —  — ) —  —

+

Moteur ON/OFF

Les vitesses sont signalées par

Augmentation de la vitesse de ;
les lampes LED présentes sur les

1a4

+ La vitesse 4 n'est activée que touches :
pendant quelques minutes, puis + s
la vitesse 3 s'active. oD -
— — \Vitessel
— Vitesse 2
+ o+ —
_ I?lmlnutlon de la vitesse de 4 s 3
al 4 e =
1 W
RN Vitesse 4

(LED « + » clignotante)

Allumage / extinction lumiére
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TIMER (LED rouge clignotante)

2O aret automatique apres 15 min.
71| Lafonction se désactive (LED rouge éteinte) si:
- Vous appuyez une autre fois sur la touche TIMER ().
- Sivous appuyez sur la touche ON/OFF 3.
o8]

ALARME FILTRES (LED rouge fixe avec (*§) off)
Entretien des filtres anti-graisse apres environ 30 heures d'utilisation.
Enfoncer (9) pendant 3 secondes pour remettre le compteur a zéro.

A Si le boitier de commande est totalement inactif, avant de

contacter le service d'Assistance technique, couper momen-
tanément (environ 5”) I'alimentation électrique de I'appareil él-

ectroménager, de préférence au moyen de l'interrupteur général,

pour rétablir le fonctionnement normal.

Si cette opération ne s'avere pas efficace, contacter le service d’Assistance

technique.

UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE
A MISES EN GARDE :
Placer la hotte loin de toute source d'ondes électromagnétiques
(ex. fours a micro-ondes) susceptible d'interférer avec la radiocom-
mande et avec I'électronique de la hotte.
La distance maximum de fonctionnement est de 5 metres, qui peut varier
par défaut en présence d'interférences électromagnétiques.
Radiocommande fonctionnant a 433,92 MHz.
La radiocommande est composée de deux parties :
- le récepteur intégré a la hotte ;
- I'émetteur représenté ici sur la figure.

DESCRIPTION DES COMMANDES EMETTEUR

V]34

Démarrage du moteur et augmenta-
tion de la vitesse de 1 a 4 La vitesse 4
n'est activée que pendant quelques
minutes.

DOWN
Diminution de la vitesse et arrét du
moteur.

Lumiére ON-OFF

®O O

TIMER ON: Arrét automatique du mo-
teur apres 15 minutes.

La fonction se désactive automatique-
@nt si le moteur est arrété (touche

).

)

Transmission commande activée

A\

PROCEDURE D'ACTIVATION (A uniquement pour VETRA Wall)

Avant d'utiliser la radiocommande, effectuer la procédure suivante sur le ta-
bleau des commandes de la hotte :
- Appuyer en méme temps sur les touches LUMIERE (@l‘) et TIMER () jusqu'a
ce que toutes les LED commencent a clignoter.
Relacher les deux touches et appuyer encore sur la touche LUMIERE (‘\é')
jusqu'a ce que toutes les LED s'allument.
Relacher la touche LUMIERE () : maintenant le récepteur est activé.
La procédure est également utilisée pour désactiver le récepteur.

MODIFICATION DU CODE DE LA RADIOCOMMANDE
En présence d'une seule radiocommande, passer directement au point 2.
En présence de plusieurs radiocommandes dans la méme piéce, il est possible

de créer un nouveau code avec la procédure suivante.

A Couper le courant a la hotte, avant d'effectuer la procédure.

1) - CREER UN NOUVEAU CODE

La procédure doit étre effectuée sur la radiocommande.
- Appuyer en méme temps sur les touches LUMIERE etTIMER jusqu'é ce




que I'écran commence a clignoter.

+ Appuyer sur la touche DOWN de la radiocommande : la mémorisation du
nouveau code est confirmée par 3 brefs clignotements de I'écran. Le nouveau
code annule et remplace le précédent code effectué en usine.

Rebrancher la hotte au secteur, en vérifiant que les lumiéres et le
moteur sont éteints.

2) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE A LA HOTTE
AVEC COMMANDE ROTATIVE

appuyer sur la touche LUMIERE ('¢') du tableau des commandes de la hotte
pendant 2 secondes :

la LED rouge s'allume.

appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de
10 secondes.

2A) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE A LA HOTTE
AVEC COMMANDE ELECTRONIQUE

appuyer sur la touche TIMER () du tableau des commandes de la hotte
pendant 2 secondes :

la LED rouge s'allume.

appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de
10 secondes.

RETABLISSEMENT DU CODE EFFECTUE EN USINE
la procédure doit étre effectuée en cas de cession de la hotte.
A Couper le courant a la hotte, avant d'effectuer la procédure.

« Appuyer en méme temps sur les touches UP @ et DOWN @ de la radio-
commande pendant plus de 5 secondes : le rétablissement est confirmé par
trois brefs clignotements de I'écran.

Rebrancher la hotte au secteur.
Procéder a I'association entre la hotte et la radiocommande comme décrit au
point 2.

ENTRETIEN

Avant de procéder a toute opération de nettoyage ou d'entre-
tien, désactiver I'appareil en enlevant la fiche ou en agissant sur

l'interrupteur général.
Il ne faut pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives,
acides ou corrosives, ni de chiffons ayant des surfaces réches.
Un entretien constant garantit un bon fonctionnement et un bon rendement
dans le temps.
Il faut accorder une attention particuliere aux filtres métalliques anti-graisse: le
nettoyage fréquent des filtres et de leurs supports fait en sorte que les graisses
inflammables ne s'accumulent pas.

NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

Il est conseillé de nettoyer les surfaces externes de la hotte au moins tous les
15 jours afin d'éviter que les substances huileuses ou grasses ne puissent les
attaquer. Pour le nettoyage de la hotte, réalisée en acier inox brossé, le Fabricant
conseille I'utilisation des serviettes « Magic Steel ».

Sinon, pour tous les autres types de surface, le nettoyage doit étre effectué en
utilisant un chiffon humide légérement imprégné d'un détergent liquide neutre
ou avec de l'alcool dénaturé.

Terminer le nettoyage en ringant et en essuyant soigneusement avec des chif-
fons doux.

VAN

Le nettoyage des panneaux en verre doit étre effectué uniquement avec
des détergents spécifiques non corrosifs ni abrasifs avec un chiffon doux.

Ne pas utiliser trop d'eau a proximité du tableau de commande
et des dispositifs d'éclairage pour éviter que I'humidité atteigne
des parties électroniques.
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Le Fabricant décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas
respectées.

NETTOYAGE DES SURFACES INTERNES
Il est interdit de nettoyer les parties électriques ou celles rela-

A tives au moteur a l'intérieur de la hotte, avec des liquides ou des
solvants.

Pour les parties métalliques internes, consulter le paragraphe précédent.

FILTRES METALLIQUES ANTI-GRAISSE

Il est conseillé de laver souvent les filtres métalliques (au moins tous les mois)
en les laissant tremper pendant une heure environ dans de I'eau bouillante avec
du produit vaisselle, en évitant de les plier.

Ne pas utiliser de détergents corrosifs, acides ou alcalins.

Les rincer soigneusement et attendre qu'ils soient bien secs avant de les remon-
ter.

Le lavage en lave-vaisselle est permis, mais il pourrait ternir le matériau des filtres
: pour réduire cet inconvénient, utiliser des lavages a basses températures (55°C
max.).

Pour I'extraction et l'introduction des filtres métalliques anti-graisse, voir les ins-
tructions de montage.

C
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FILTRES COMBINES CHARBON-ZEOLITE
En condition d'utilisation normale, il est conseillé de régénérer le filtre

A charbon-zéolite tous les 18 mois et de le remplacer apres 3 ans. Pour le
régénérer, il suffit de l'insérer dans un four domestique normal a une

température de 200°C pendant environ 2 heures.

Attendre que le filtre se soit refroidi avant de le remonter.

ECLAIRAGE
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

La hotte est équipée d'un éclairage par des spots LED a haute efficacité, basse

consommation et durée tres élevée en conditions d'utilisation normale.
S'il faut remplacer le spot, procéder comme sur la figure.

@

ECLAIRAGE (VETRA)

La hotte est équipée d'un éclairage a led a haute efficacité, a basse consomma-
tion et a durée tres élevée en conditions d'utilisation normales.

En cas de panne, contacter le revendeur ou un Centre d'Assistance agréé pour
la réparation.
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ELIMINATION EN FIN DE VIE

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur I'appareil en votre pos-

session indique que le produit est un DEEE, c'est-a-dire un « Déchet
mmmm  dérivant d'Equipements Electriques et Electroniques » et, par consé-

quent, il ne doit pas étre jeté dans la poubelle non sélective (c'est-
a-dire avec les « déchets urbains mixtes »), mais il doit étre géré séparément
afin d'étre soumis aux opérations spécifiques pour sa réutilisation ou bien a un
traitement spécifique, pour enlever et éliminer en toute sécurité toute subs-
tance néfaste pour I'environnement et extraire les matiéres premiéres pouvant
étre recyclées. Lélimination correcte de ce produit contribuera a sauvegarder de
précieuses ressources et a éviter de potentiels effets négatifs pour la santé de
I'nomme et pour I'environnement, qui pourraient étre causés par une élimina-
tion inappropriée des déchets.
Nous vous prions de contacter les autorités locales pour de plus amples détails
sur le point d'élimination désigné le plus proche. Des amendes pourraient étre
appliquées pour I'élimination incorrecte de ces déchets, conformément a la
législation nationale.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS DE L'UNION EU-
ROPEENNE

La directive communautaire sur les appareils DEEE a été transposée en mode
différent par chaque nation, par conséquent si l'on souhaite éliminer cet appareil
nous conseillons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour deman-
der la méthode d'élimination correcte.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS QUI N'APPARTIEN-
NENT PAS A L'UNION EUROPEENNE

Le symbole de la poubelle barrée est valable seulement dans I'Union Euro-
péenne : si I'on souhaite éliminer cet appareil dans d'autres pays, nous conseil-
lons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour demander la mé-
thode d'élimination correcte.

!} ATTENTION!!

Le Fabriquant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils
a tout moment et sans préavis. Limpression, la traduction et la reproduction,
méme partielle, du présent manuel doivent étre autorisées par le Fabricant.

Les informations techniques, les représentations graphiques et les spécifications
présentes dans ce manuel sont indicatives et non divulguables.

La langue de rédaction du manuel est l'italien, le Fabricant n'est pas responsable
d'éventuelles erreurs de transcription ou de traduction.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Y ADVERTENCIAS

Las operaciones de instalacion deben efec-

tuarlas instaladores competentes y cualifi-

cados, siguiendo cuanto se indica en este
manual y respetando las normas en vigor.

Si el cable de alimentacion u otros componentes
estan danados, NO utilice la campana. Desconecte
la campana de la alimentacion eléctricay pongase en
contacto con el vendedor o con un centro de asisten-
Cia técnica autorizado para la reparacion.

No cambie la estructura eléctrica, mecanica y de
funcionamiento del equipo.

No trate de realizar por si solo reparaciones o
sustituciones: las intervenciones realizadas por
personas no competentes y cualificadas pueden
provocar daios, incluso graves, a cosas y/o per-
sonas que no estan cubiertos por la garantia del
fabricante.

ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

SEGURIDAD TECNICA

Antes de instalar la campana controle la

integridad y funcionalidad de cada una de

sus partes: si se notan anomalias no realice
lainstalaciéon y péngase en contacto con el reven-
dedor.

NO instale la campana si detecta un defecto esté-
tico; vuélvala a colocar en su embalaje original y
poéngase en contacto con el revendedor.

Una vez instalada, no se aceptara ninguna recla-
macion por defectos estéticos.

Durante la instalacién, utilice siempre equipos de
proteccion personal (e]. calzado de proteccién contra
accidentes) y adopte comportamientos prudentes y
correctos.

El kit de fijacion (tornillos, tacos y abrazaderas) que se
entrega con la campana se puede usar solo en pare-
des de mamposteria; si es necesario instalar la cam-
pana en paredes de material diferente, evalle otros
sistemas de fijacion teniendo en cuenta la resistencia
de la pared y el peso de la campana (indicado en la
pag. 2).

Tenga en cuenta que la instalacion con sistemas de
fijacion diferentes a los suministrados o no conformes
puede conllevar riesgos de tipo eléctrico y mecanico.

No instale la campana en exteriores ni la exponga a
agentes atmosféricos (lluvia, viento, etc.).
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SEGURIDAD ELECTRICA

La instalacion eléctrica a la cual se conecta

la campana debe respetar las normas co-

rrespondientes y tener obligatoriamente
una conexion a tierra segun las normas de seguri-
dad del pais de uso; ademas debe respetar las
normativas europeas sobre la proteccion contra
interferencias radio.

Antes de instalar la campana, controle que la tensién
de red coincida con la indicada en la placa colocada
en el interior de la campana.

La toma usada para la conexion eléctrica debe ser fa-
cilmente accesible con el aparato instalado; en caso
contrario, prevea un interruptor general para desco-
nectar la campana.

Cualquier modificacion en la instalacion eléctrica de-
berd ser realizada sélo por un electricista cualificado.

La longitud méxima del tornillo de fijacién de la chi-
menea (proporcionado por el fabricante) es de 13
mm. El uso de tornillos que no sean conformes con
estas instrucciones comporta riesgos de tipo eléctri-
co.

En caso de problemas de funcionamiento del equi-
po, No intente solucionar el problema por si solo y
pongase en contacto con el vendedor o un centro de
asistencia autorizado para la reparacion.

Durante la instalacion de la campana, des-
conecte el equipo quitando el enchufe o
accionando el interruptor general.

SEGURIDAD DESCARGA DE HUMOS

No conecte el aparato a conductos de descar-
ga de los humos producidos por la combus-
tion (por ejemplo, calderas, chimeneas, etc.).

Antes de instalar la campana asegurese de que se res-
peten todas las normativas vigentes sobre la descar-
ga del aire en el exterior del local.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
Estas advertencias se han redactado para
A su seguridad y la del resto de personas; le
rogamos que lea atentamente este manual

antes de instalar o de usar el aparato o realizar
operaciones de limpieza en el mismo.

El Fabricante declina toda responsabilidad por
posibles danos que puedan ser provocados direc-
ta o indirectamente a personas, animales o cosas
debido al incumplimiento de las advertencias de
seguridad indicadas en este manual.
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Es muy importante que conserve este libro de
instrucciones del equipo para consultas futuras.

Si el equipo debe venderse o cederse a otra persona,
compruebe que se adjunte el manual, de manera que
el nuevo usuario pueda estar informado sobre el fun-
cionamiento de la campana y sobre las advertencias
correspondientes.

Después de instalar las campanas de acero inoxida-
ble es necesario limpiarlas para eliminar los residuos
de cola del protectory las posibles manchas de grasa
0y aceites que, de no eliminarse, pueden causar un
deterioro irreparable en la superficie de la campana.
Para esta operacion, el fabricante recomienda usar las
toallitas suministradas de serie, disponibles también
alaventa.

Exija piezas de recambio originales.
DESTINO DE USO

El aparato se puede usar unica y exclusivamen-
te para la aspiracion de humos generados por la
coccion de alimentos en cocinas domésticas, no
profesionales; cualquier otro uso es inapropiado,
puede provocar dafos a personas, cosas y anima-
les domésticos y exime al fabricante de toda res-
ponsabilidad.

Los nifos cuya edad no sea inferior a los 8 afos y las
personas con capacidades fisicas, sensoriales o men-
tales reducidas y sin experiencia ni los conocimientos
necesarios, pueden usar el equipo siempre que estén
bajo supervision o hayan recibido las correspondien-
tes instrucciones para el uso seguro del equipo y para
la comprension de los peligros relacionados con este.
Los nifos no deben jugar con el equipo. Los niflos no
deben realizar sin vigilancia la limpieza y el manteni-
miento destinados al usuario.

ADVERTENCIAS PARAELUSOY LA LIMPIEZA

Antes derealizar cualquier tipo de limpieza

o de mantenimiento, desconecte el equipo

desenchufandolo o usando el interruptor
general.

No use la campana con las manos mojadas o los pies
descalzos.

Controle siempre que todas las partes eléctricas, (lu-
ces, aspirador), estén apagadas cuando no se use el
equipo.

El peso maximo total de los posibles objetos coloca-
dos o colgados (cuando esté previsto) en la campana
no debe superar los 1,5 kg.

Controle las freidoras mientras las esta usando: El
aceite recalentado podria inflamarse.

No encienda llamas libres debajo de la campana.

No cocine con llamas "libres" debajo de la campana.
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No use nunca la campana sin los filtros metélicos an-
tigrasa; en este caso la grasa y la suciedad se deposi-
tarfan en el equipo perjudicando su funcionamiento.

Las partes accesibles de la campana pueden estar ca-
lientes cuando se usan con equipos de coccion.

No realice operaciones de limpieza con las partes de
la campana aun calientes.

Si no se realiza la limpieza segun las modalidades y
los productos indicados en este manual, esto puede
conllevar un riesgo de incendio.

Desconecte el interruptor general, si no va a usar el

equipo durante un periodo de tiempo prolongado.

A alimentados con gas o con otros combusti-
bles, prevea una adecuada ventilacion del

ambiente donde se realiza la aspiracion de hu-
mos, segun las normas vigentes.

INSTALACION
parte reservada al personal cualificado

CARACTERISTICAS TECNICAS

En caso de utilizar simultdaneamente otros
equipos (calderas, estufas, hogares, etc.)

Antes de instalar la campana, lea atentamente el cap. "INSTRUC-
CIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS".

Los datos técnicos del aparato se encuentran en unas etiquetas colocadas den-
tro de la campana.

POSICIONAMIENTO

La distancia minima entre la parte mas alta del aparato para la coccién y
la parte méas baja de la campana de cocina se indica en las instrucciones
de montaje.

En general, cuando la campana de cocina estd colocada en una encimera de
coccién de gas, esta distancia debe ser al menos de 65 cm (25,6"). Sin embargo,
en base de la norma EN60335-2-31, la distancia minima entre la placa de coc-
ciény la parte inferior de la campana puede reducirse a la altura indicada en las
instrucciones de montaje.

Silas instrucciones de la placa de coccién a gas especifican una distancia mayor,
es necesario tomarla en cuenta.

No instale la campana en exteriores ni la exponga a agentes atmosféricos (luvia,
viento, etc.).

CONEXION ELECTRICA
(parte reservada solo a personal cualificado)
Antes de efectuar cualquier tipo de operacion en la campana, des-
conecte el equipo de la corriente eléctrica.
Asegurese de que no estén desconectados o cortados los hilos
eléctricos montados dentro de la campana:
en caso contrario, pédngase en contacto con el Centro de Asistencia mas
cercano.
Para la conexion eléctrica consulte con el personal cualificado.
La conexidn debe realizarla conforme a las disposiciones de ley en vigor.
Antes de conectar la campana a la red eléctrica, controle que:
+ la tension de red corresponda a la referida en los datos de la placa situada
dentro de la campana;
lainstalacién eléctrica cumpla la normativa y pueda soportar la carga (véanse
las caracteristicas técnicas presentes dentro de la campana);
el enchufe y el cable de alimentacion no entren en contacto con temperatu-
ras superiores a los 70 °C;
la instalacién de alimentacion disponga de una conexién de tierra eficaz y
correcta segun las normas vigentes;
la toma usada para la conexién sea facilmente accesible una vez instalada la
campana.



En caso de:
aparatos equipados con cable sin enchufe: el enchufe debe ser de tipo “nor-
malizado” Los cables deben conectarse de la siguiente forma: amarillo-verde
para la puesta a tierra, azul para el neutro y el hilo marrén para la fase. El
enchufe ha de conectarse a una adecuada toma de seguridad.
aparato fijo sin cable de alimentacion ni enchufe, ni de otro dispositivo que
asegure la desconexion de la red, con una distancia de apertura de los con-
tactos que permita la desconexion completa en las condiciones de la catego-
ria de sobretension ll.
Estos dispositivos de desconexion deben preverse en la red de alimentacion
en conformidad con las reglas de instalacion.

El cable de tierra amarillo/verde no debe ser interrumpido por el interruptor.
El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de que se incumplan las
normas de seguridad.

DESCARGA DE HUMOS

CAMPANA DE RECIRCULACION INTERNA (FILTRANTE)

En esta version el aire pasa por los filtros al carbén zeolita
para ser purificado y reciclado en el ambiente. Controlar
que los filtros al carbon zeolita estén montados en la cam-
pana, en caso contrario aplicarlos como se indica en las
instrucciones de montaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
parte reservada al personal cualificado

Las fases de montaje generales valen para todas las instalaciones,
mientras que para la instalacion especifica deben seguirse las indi-
caciones precisas correspondientes.

: La campana puede instalarse en diferentes configuraciones.

FUNCIONAMIENTO

¢{CUANDO HAY QUE ENCENDER LA CAMPANA?

Encienda la campana al menos un minuto antes de comenzar a cocinar para
transportar los humos y vapores hacia la superficie de aspiracion.

Cuando finalice la coccion, deje en funcionamiento la campana hasta que se
aspiren todos los vapores y los olores; con la funcién Temporizador, es posible
configurar el apagado automatico de la campana después de 15 minutos de
funcionamiento.

¢QUE VELOCIDAD SELECCIONAR?

| velocidad: mantiene el aire limpio con bajos consumos de energia eléctrica.
Il velocidad: condiciones normales de uso.

Il velocidad: presencia de olores fuertes y de vapores.

IV velocidad: eliminacién rapida de olores y vapores.

¢CUANDO LAVAR O CAMBIAR LOS FILTROS?

Los filtros metalicos deben lavarse cada 30 horas de uso.

Los filtros de carbon zeolita deben reactivarse cada 18 meses y ser sustituidos
cada 3 anos.

Para mas detalles, consulte el cap."MANTENIMIENTO".

INTERRUPTOR GIRATORIO - MANDOS
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH
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OFF | Motor OFF
| velocidad 1 (luz verde)
11 velocidad 2 (luz azul)
11 velocidad 3 (luz purpura)
velocidad 4 (luz roja). Se activa pulsando el boton '3:1' durante
PUSH

2 segundos. Al cabo de unos minutos se trata de volver a la ve-
locidad 3.

Pulsando por un segundo:
De encendido / apagado la luz

TIMER (s6lo se puede activar por control remoto)

(Luz intermitente)

/v | Apagado automdtico tras 15 min.

La funcion se desactiva (Led rojo apagado) si:

Se presiona otra vez la tecla TIMER @ or el motor OFF.

ALARMA FILTROS (Led fijo con motor OFF )
Mantenimiento de los filtros antigrasa tras unas 30 horas de uso.

Presione (3¢) durante 3 segundos para poner a cero el contador.

INTERRUPTOR GIRATORIO - MANDOS

(SOPHIE)
OFF
/
-
PUSH
OFF | Motor OFF

| velocidad 1 (luz verde)

11 velocidad 2 (luz azul)

11 velocidad 3 (luz purpura)

velocidad 4 (luz roja). Se activa pulsando el boton '3:1' durante
2 segundos. Al cabo de unos minutos se trata de volver a la ve-
locidad 3.

PUSH

Encendido / Apagado luz

Impulso breve: encendido y apagado de la luz

Impulso largo (MOTOR OFF): cambio de tono de la luz de 2700K
- 5600K

TIMER (s6lo se puede activar por control remoto)

(Luz intermitente)

/v | Apagado automdtico tras 15 min.

La funcion se desactiva (Led rojo apagado) si:

Se presiona otra vez la tecla TIMER @ or el motor OFF.

ALARMA FILTROS (Led fijo con motor OFF )
Mantenimiento de los filtros antigrasa tras unas 30 horas de uso.

Presione durante 3 segundos para poner a cero el contador.

ESPANOL



PANEL DE MANDOS ELECTRONICO
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— —  —  —  —
+

Motor ON/OFF

Los led presentes en los botones
indican las velocidades:

Aumento de la velocidad
de1a4

La velocidad 4 se activa solo
por algunos minutos, des-
pués de activa la velocidad 3.

+ Scham

Velocidad 1

+  a -
e Velocidad 2

Velocidad 3
B
s e

TN

Reduccion de la velocidad
de4dai
Velocidad 4

(led "+" intermitente)

Encendido / Apagado luz

TIMER (Led rojo intermitente)

Apagado automatico tras 15 min.

~| La funcioén se desactiva (Led rojo apagado) si:
- Se presiona otra vez la tecla TIMER (&),

- Se presiona la tecla ON/OFF ('%‘).

ALARMA FILTROS (Led rojo fijo ('1‘) off)
Mantenimiento de los filtros antigrasa tras unas 30 horas de uso.

Presione (&) durante 3 segundos para poner a cero el contador.

Si el panel de mandos esta totalmente inactivo, antes de contactar

con el servicio de asistencia técnica, corte temporalmente

(unos 5”) la alimentacion eléctrica al electrodoméstico, en lo po-
sible, a través del interruptor general, para restablecer el funcionamiento
normal. Si este procedimiento no resulta eficaz, péngase en contacto con
el servicio de asistencia técnica.

USO DEL RADIOMANDO
Coloque la campana lejos de fuentes de ondas electromagnéticas

(p. €j. hornos-microondas) que pudieran interferir con el radio-
mando y, por lo tanto, con la electrénica de la campana.
La distancia maxima de funcionamiento es de 5 metros; dicha distancia
podria ser menor si hay interferencias electromagnéticas.
Radiomando con frecuencia de 433,92 MHz.
El radiomando se compone de dos partes:
- la unidad receptora integrada en la campana;
- la unidad transmisora mostrada en la figura.

iADVERTENCIAS!:

DESCRIPCION DE LOS MANDOS DE LA
TRANSMISORA

UP

Puesta en marcha del motor e incre-
mento de la velocidad de 1 a 4. La cuar-
ta velocidad solo estd activa durante
unos Minutos.

DOWN
Disminucién de la velocidad y apagado
del motor.

Luz ON-OFF

TIMER ON: Apagado automatico del
motor tras 15 minutos.

La funcién se desactiva automatica-
mente si se apaga el motor (botdn ().

CRCICIN®

Transmision de mando activa

2
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PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION (A solo para Vetra Pared)

Antes de utilizar el radiomando, realice el siguiente procedimiento interviniendo

en el panel de mandos de la campana:
Presione simultdneamente los botones LUZ (J#) yTIMER ( hasta que todos
los led empiecen a parpadear.

+ Suelte los dos botones y vuelva a presionar el boton LUZ (‘¢') hasta que todos
los led se enciendan.

+ Suelte el botén LUZ (#): ahora la receptora estd activa.

El procedimiento sirve también para desactivar la unidad receptora.

CAMBIO DEL CODIGO DEL RADIOMANDO

Si solo hay un radiocontrol, pase directamente al punto 2.
Sihay varios radiomandos en la misma habitacion, se puede generar un nuevo
codigo con el siguiente procedimiento.

A

1) - GENERAR UN NUEVO CODIGO

El procedimiento debe realizarse en el radiomio.
. Presione simultdneamente los botones LUZ ) y TIMER hasta que la pan-
talla empiece a parpadear.

Presione el botén DOWN del radiomando: la memorizacién del nuevo
codigo se confirma a través de 3 intermitencias breves de la pantalla. El nuevo
codigo anulay sustituye el cédigo de fabrica.

A

2) - ASOCIACION DEL RADIOMANDO A LA CAMPANA
CON MANDO GIRATORIO

Corte el suministro de alimentacién de la campana antes de reali-
zar el procedimiento.

Vuelva a conectar la campana a la red eléctrica, comprobando que
las luces y el motor estén apagados.

presione el boton LUZ (#) del panel de mandos de la campana durante 2
segundos:

el led rojo se enciende.

presione un botdn cualquiera del radiomando en 10 segundos.

2A) - ASOCIACION DEL RADIOMANDO A LA CAMPANA
CON EL PANEL DE MANDOS ELECTRONICO

presione el botén TIMER ( del panel de mandos de la campana durante
2 segundos:

el led rojo se enciende.

presione un botoén cualquiera del radiomando en 10 segundos.

RESTABLECIMIENTO DEL CODIGO DE FABRICA

el procedimiento debe efectuarse en caso de cesion de la campana.

A Corte el suministro de alimentacién de la campana antes de reali-

zar el procedimiento.

« Presione simultdneamente los botones UP @ y DOWN @ del radiomando
durante mas de 5 segundos: el restablecimiento efectivo se confirma a través
de tres intermitencias breves de la pantalla.

+ Vuelva a conectar la campana a la red eléctrica.

+ Asocie la campana con el radiomando tal como se describe en el punto 2.

MANTENIMIENTO
A desconecte el equipo desenchufandolo o usando el interruptor
general.

No deben utilizarse detergentes que contengan sustancias abrasivas, aci-
das o corrosivas ni painos con superficies rugosas.

Un mantenimiento constante asegura un buen funcionamiento y un éptimo
rendimiento a lo largo del tiempo.

Preste especial atencion a los filtros metalicos antigrasa: la limpieza frecuente
de los filtros y de sus soportes asegura que en la campana no se acumulen gra-
sas inflamables.

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o de mantenimiento,

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS

Se recomienda limpiar las superficies externas de la campana al menos cada 15
dias, para evitar que las sustancias aceitosas o grasosas puedan dafarlas. Para
limpiar la campana, fabricada en acero inoxidable cepillado, el fabricante reco-



mienda el uso de las toallitas "Magic Steel".

Como alternativa, y para todos los otros tipos de superficies, la limpieza de la
campana se realiza con un pano humedo ligeramente embebido en detergente
liquido neutro o alcohol desnaturalizado.

Termine la limpieza enjuagando bien y secando con pafnos suaves.

VAN

La limpieza de los paneles de vidrio debe efectuarse Unicamente con detergen-
tes especificos no corrosivos o abrasivos y con un pafo suave.

El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de que se incumplan
dichas instrucciones.

No utilice demasiada agua cerca del panel de mandos y de los
dispositivos de iluminacidn, para evitar que la humedad alcance
partes electronicas.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNAS

VAN

FILTROS METALICOS ANTIGRASA

Se prohibe limpiar las partes eléctricas o las partes del motor si-
tuadas dentro de la campana con liquidos o solventes.
Para las partes metdlicas internas, consulte el apartado anterior.

Se aconseja lavar frecuentemente los filtros metélicos (al menos cada mes)
dejadndolos en remojo durante 1 hora en agua hirviendo con detergente para
platos, evitando doblarlos.

No use detergentes corrosivos, dcidos o alcalinos.

Enjudguelos con cuidado y espere a que estén secos para volver a montarlos.
Es posible lavar los filtros en el lavavajillas, pero este tipo de lavado podria os-
curecer el material de los filtros; para reducir este inconveniente, utilice bajas
temperaturas (55 °C méx.)..

Para extraer y montar los filtros metalicos, consulte las instrucciones de montaje.

a7

FILTROS AL CARBON - ZEOLITA

En condiciones de utilizacion normal, se aconseja regenerar el filtro
A carbon-zeolita cada 18 meses y sustituirlo después de 3 afos.
Para regenerarlo basta con introducirlo en un horno doméstico nor-
mal a una temperatura de 200°C durante unas 2 horas.
Esperar a que el filtro se haya enfriado antes de volver a montarlo.

ILUMINACION
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

La campana cuenta con iluminacion mediante bombillas de ledes caracteriza-
das por una elevada eficiencia, un bajo consumo y una vida util prolongada, en
condiciones de uso normales.

Si'es necesario sustituir la bombilla, siga los pasos ilustrados en la figura.

ILUMINACION (VETRA)

La campana cuenta con iluminacion de led de elevada eficiencia, un bajo consu-
mo Yy una vida util prolongada, en condiciones de uso normales.

En caso de rotura, péngase en contacto con el Vendedor o con un Centro de
Asistencia Técnica autorizado para la reparacion.
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o
Z
<
o
7}
w




ELIMINACION AL FINAL DE LA VIDA UTIL

El simbolo del contenedor tachado que se encuentra en su equipo

indica que el producto es un RAEE, es decir, un “Residuo de Aparatos
[— Eléctricos y Electrénicos”y, por tanto, no se puede eliminar en la ba-

sura indiferenciada (o sea, junto con los “residuos urbanos mixtos”),
sino que se tiene que eliminar por separado siguiendo las operaciones corres-
pondientes para su reciclaje, o someterse a un tratamiento especifico para elimi-
nar de forma segura las sustancias daninas para el medio ambiente y extraer las
materias primas que se pueden reciclar. La eliminacion correcta de este produc-
to contribuye a salvar importantes recursos y evitar potenciales efectos negati-
vos para la salud humana y para el medio ambiente, que podrian ser causados
por una eliminacion inapropiada de los residuos.
Por favor, péngase en contacto con las autoridades locales para obtener mayor
informacién acerca del punto de eliminacion mas cercano. Se podrian aplicar
sanciones por la eliminacion incorrecta de estos residuos, segun la legislacion
nacional.

INFORMACION ACERCA DE LA ELIMINACION EN LOS PAISES DE LA
UNION EUROPEA.

La directiva comunitaria sobre los equipos RAEE ha sido acatada de forma diver-
sa en cada pais, por tanto, si quiere eliminar este equipo, le sugerimos ponerse
en contacto con las autoridades locales o el revendedor para obtener informa-
cion sobre el método de eliminacién correcto.

INFORMACION ACERCA DE LA ELIMINACION EN LOS PAISES QUE NO
PERTENECEN A LA UNION EUROPEA.

El simbolo del contenedor tachado es vélido solo en la Unién Europea: si quiere
eliminar este equipo en otros paises, le sugerimos que se ponga en contacto
con las autoridades locales o el revendedor para obtener informacién sobre el
método de eliminacion correcto.

{ATENCION!

El fabricante se reserva el derecho a realizar cualquier cambio a los equipos en
cualguier momento y sin previo aviso. La impresion, traduccién y reproduccion
de este manual, incluso parcial, se deben realizar con la autorizacion del fabri-
cante.

La informacion técnica, las representaciones graficas y las indicaciones presentes
en este manual son indicativas y no se pueden divulgar.

El idioma original del manual es el italiano, y el fabricante se exime de toda res-
ponsabilidad por posibles dafios de transcripcion o traduccion.
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TEXHMKA BE3OMNACHOCTHU

1 MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU

YcTaHOBKY fOMKHbI BbINOJIHATL KBanuguuupo-

A BaHHble OMbITHble YCTAHOBLUMKN B COOTBETCT-
BU C YKa3aHUAMM HaCTOALLEro pyKoBOACTBA U1

AENCTBYIOWMMIN HOPMATMBHBIMU TPe6OBaHNAMMN.

Ecnu TokonoaBoaawmit Kabenb nnm gpyrue fetanu no-
BpexpaeHbl, To HEJIb3A ncnonb3oBaTtb BbITAXKKY: OTCO-
eAVHUTb BbITAXKY OT CeTK 3M1eKTponuTaHnA 1 obpa-
TUTbCA K AUCTPUObIOTEPY WM B aBTOPM30BaHHbIN
LEeHTP TeEXHYECKOW MOAAEPKKYM /1A ee PEMOHTA.

He BHOCWTb 3neKTpuyeckme, MexaHnyeckne u GyHKLm-

OHallbHble M3MeHeHUs B Npubop.

He nbiTaTbCA CAaMOCTOATENIBHO 3aMEHUTb AeTaNn WUan
OTPEMOHTUPOBaTb Npu6op. PaboTbl, BbINONHEHHbIE
HEKOMMETEHTHbIMU NTIOAbMI NN HEKBANNULMPOBAH-
HbIM NEepPCOHaNoM, MOryT HaHeCTH ylep6, B TOM uncne,
cepbe3Hbii, UMYLLECTBY U/WN IMLAM, Ha KOTOPbIX He
PacnpoCTpaHAETCA rapaHTMA N3roTOBUTENA.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTU AJ19 YCTAHOBLLMKA

TEXHUKA BE3OMACHOCTH

Mpexpe yeM NpUCTynaTh K YCTAaHOBKE BbITAX-

K1, HeobxoaumMo ybeauTbca B LI@NOCTHOCTU U

NCNpaBHOCTN Bcex ee yactei. Mpu o6Hapyxe-
HUW HapYLIEHWIN He NPUCTYNaTb K YCTaHOBKe, a 06pa-
TUTbCA K AUCTpUObIOTEPY.

Mpw 06HapyxeHnn pedekToB BHewHero Buga HE ycra-
HaBNMNBaTb BbITAXKKY; YNIOXKUTb €€ B MICXOHYIO YNaKOB-
Ky 1 06paTuTbCa K ANCTpUbLIOTEPY.

Mo 3aBepLIEeHNN YCTaHOBKIN HE MPUHUMAIOTCA NPEeTeH-
3um no AE(I)EKTaM BHeLlHero suaa.

Bo Bpemsa ycTaHOBKM CreayeT BCerga nosb30BaThCA
CpeacTBaMu MHAMBUAYANbHOW 3alimTbl (Hanpumep,
3alMTHaA 00yBb) 1 MPOABNATL OCTOPOXKHOCTb 1 OC-
MOTPUTENbHOCTb.

KomnneKkT KpenexHblx aeTaner (BUHTbLI, Awbens),
NOCTaBNAEMbBIN C BbITAXKOW, MOXHO MCMNOMb30BaTh
UCKIIOUNTENIBHO Ha KMPMMYHBIX CTeHax. B cnyyae
YCTaHOBKM Ha CTeHbI 13 APYrX MaTepuanos, cieanyeT
NPUHATb BO BHUMAHWeE [pyrie KpenexHble CUCTeMbI
C YY4ETOM NPOYHOCTW CTEHDI 1 BeCa BbITAXKKM (YKa3aHO
Ha CTp. 2).

Cnefyet yumTbiBaTh, YTO YCTAaHOBKA C MCMOSb30BaHM-
eM KpeneXHbIX CUCTEM OTIMYHBIX OT MOCTaBIAEMbIX
W He COOTBETCTBYIOLMX HAa3HAUYEHNIO, MOXET MpPW-
BECTW K OMACHOCTW SM1EKTPMUYECKOro XapakTepa 1 me-
XaHNYECKOM HaaeXHOCTU.

He yCTaHaBNMBaTb BbITAXKY BHE MOMELEHUI U B Me-
CTax, FAe OHa nofgepranach Obl BO3OENCTBUIO aTMOC-
depHbIX ABNEHUI (QoX b, BETEP U T.0.).
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SJIEKTPUYECKAA BE3OINMACHOCTDb

dneKkTpoCucTeMa, K KOTOPOU MOAKMIOYAETCA

BbITSXKKA, JOMKHA COOTBETCTBOBATb AENCTBYIO-

LWMM HOPMaM 1 JOMKHA ObITb 3a3eM/eHa B CO-
OTBETCTBUN C TPeGOBaHUAMU HOPM, AEACTBYIOWNX B
CTpaHe 3KCMyaTaLuu; OHa TaKXKe A0/KHA COOTBETCT-
BOBaTb Tpe6GOBaHMAM e€BPOMNeCKNX HOPM Mo MPOTU-
BOMOMEXOBbIM YCTPONCTBaM.

YbeauTbCA, UTO HanpAXeHWe B INEKTPOCETM COOTBET-
CTBYET YKa3aHHOMY Ha 3aBOACKOW Tabnunuke, KOTopas
HaxXO[WTCA BHYTPW BbITSXKKN.

PoseTka, ncnonb3yemas Ans NOACOEANHEHWA K CeTu
SNEKTPONUTaHMA, AOMKHA ObITb NErKoAoCTyMHa Npw
yCTaHOBNIEHHOM 0bOpYyAOBaHWN. B NpoTUBHOM CIly-
uae HeobxoAVMO NpefnyCcMOTPeTb B AOCTYMHOM Me-
CTe rMaBHbIV BbIKOYATENb A8 OTKAOUYEHMS BbITAMXKKM
MNPV BO3HWKHOBEHMW TaKOW HEOOXOAVMOCTU.

Jltobble n3MeHeHWA 31eKTPOCUCTEMbI AOKEH BbINOS-
HATb TOMBKO KBANMPULIMPOBAHHbIA SNEKTPUK.

MakcmanbHas AnvHa BUHTA NS KPEMAeHUs BbITSK-
Kv (MocTaBnaeTca npov3BoanTenieM) coctasnsaet 13
MM. ICnonb3oBaHWe BMHTOB, HE COOTBETCTBYIOLLINX
HACTOALMM UHCTPYKLIMAM, MOXET NPUBECTM K onac-
HOCTI SEKTPNUECKOro XapaKkTepa.

B cnyuae HemcnpaBHOCTM Npubopa He cnemyeT Mbli-
TaTbCA CaMOCTOATENbHO YCTPaHUTL HEWUCMPABHOCTb,
HeobXoAMMO CBA3aTbCA C AUCTPMOBIOTEPOM MW aB-
TOPW30BAHHbBIM LIEHTPOM TEXHUYECKON MOAAEPMKKM
ANA ero pemoHTa.

Bo BpemMA YCTAaHOBKU BbITAXKKW cnieayeT OTKIIo-
YnTb I'Ipl/|60p, AO0CTaB BUWIKY N3 PO3ETKN Uin
BOCNOJ1b30BaBWUCDH r1aBHbIM BblKJllO4aTeiem.

BE3ONMACHOCTb OTBOAA 1biIMOB

He nogkniouatb annapat K AbIMOOTBOAAM AiA
0TBOJa AbIMOB, MONYYEHHbIX B pe3ynbraTe Cro-
paHuA (KOTNOB, KAMWHOB W T.4.).

Mepen yCTaHOBKOW BLITAXKKM CeflyeT yoeamTbes, Yto
cobnofieHbl Bce TpeboBaHUA AENCTBYIOLWMX HOPM MO
BbIBOAY BO34yXa 3a Npeaesibl MoMeLLeHunA.

MEPbI NMPEAOCTOPOXHOCTIW 1A NOJIb3OBATEJIA

3T1 Mepbl NPeAOCTOPOXKHOCTMN COCTaBIEHbI ANA
A Baleli 6e30MacHOCTK, a TakXKe Ans 6esonacHo-
CTW APYruX NnL, NO3TOMY NMPOCMM Bac UX BHU-
MaTeNbHO NPOYECTb Nepes SKCrTyaTaLymeil Un ouncT-
Kou npubopa.

PYCCUI



M3rotoButenb He HECET HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTU 3a
ylep6, npAMon nnn KOCBEHHbI, HAHECEHHDIN NOAAM,
MMYLLEeCTBY UM AOMALUHMM XUBOTHBIM MO MPUYNHE
HecobniogeHna npefnucaHni, yKasaHHbIX B HacTosA-
Lem pyKoBOACTBe.

BaxHO, UTO6bI JaHHOE PYKOBOACTBO C MHCTPYKLMAMY
XpaHWIoCb BMecTe ¢ 060pyaoBaHMeM AN nocsieayio-
wero obpalleHus K Hemy Npu He06Xo0ANMOCTH.

B cnyuae npoaaxu nunm nepefayn annapata Apyromy
nuuy, ybeamnTbCa, uTo NepeaaeTca Takxke 1 pyKoBOf-
CTBO, UTOObI HOBbI MOb30BaTENb MOI O3HAKOMUTHCA
C QYHKUMOHUPOBAHMEM BbITAXKI 1 COOTBETCTBYIOLL|-
MV penynpexaeHamu.

[Mocne yCTaHOBKM BBITAXKKM W3 H/K CTanu, Heobxo-
AMMO OUNCTUTL e€ OT OCTATKOB Kfed 3alUTHOrO Mo-
KPbITUA 1 BO3MOXHbIX MATEH Maca WM cMmasku. Ecnm
He YAANUTb UX, OHW MOTYT HenmonpaByYMO NOBPEANTD
MOBEPXHOCTb BBITAXKKW. [1nAa 3ToM onepaumm mn3ro-
TOBUTENb PEKOMEHAYeT MOoMb30BaTbCA candeTkamu
13 KOMMMEKTa MOCTaBKM, KOTOPble TaKKe MMelTCA B
npoaaxe.

TpeboBaTb OpUrMHabHble 3aM4acTy.
HA3HAYEHUE

Mpu6op npegHasHaueH UCKNIOUMTENBHO 1A BbITSXKKN
AbIMOB, 06pa3yoWMXCA NPYU NPUrOTOBIEHNN NULLY B
AOMALLHUX YCIOBUAX, He B NpodeccMoHanbHoli cpege.
Noboe apyroe NnpuMeHeHNe, OTIMYHOE OT 3TOrO, ABNIA-
eTCA HefOMyCTMMbIM, OHO MOXET HaHeCTu yiep6 nio-
AAM, UMYLLECTBY 1 AOMALIHIM XNBOTHbIM, N CHUMAET
C N3roTOBUTENSA BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTD.

[MprbopoM MOryT MOMb30BaTbCA [ETV He Mafwe
8-M1 feTHero BO3pacTa, MoAM C OrPaHUYEHHbIMM
dV3NYECKMMI, YMCTBEHHBIMU UM CEHCOPHBIMUA BO3-
MOXXHOCTAMM, HEOMbITHbIE WM He obnajatolme He-
00XOANMBIMIA 3HAHVAMM N0, NPY YCIOBUK, YTO Ha-
XOLATCA NOA NPUCMOTPOM WK MOCe CNeumnanbHOro
0by4yeHrAa No 6e30MacHOMY MCMONb30BAHNIO YCTPON-
CTBa ¥ OCO3HAHMA CBA3aHHbIX C 3TUM OMaCHOCTEN.
[leTn He foMXHbI UrpaTb C Nprubopom. OUNCTKY 1 Te-
XOOCNYKMBaHVE, BbINOMHAEMbIE MOMb30BaTENEM, He
AOMKHbI OCYLLEeCTBNATL AeTr 6e3 NpUcMoTpa.

MEPbI MTPEAOCTOPOXHOCTU MO

SKCITYATALUU N OYUNCTKE
Mepea BbinonHeHuem NGO onepauuy no
A YNCTKE UAN TEeXOGCNYKMBAHUI OTCOEAUHUTbL
annapar oT 3NeKTPONUTaHus, BbiHYB BUNKY 13
PO3€eTKU NN C MOMOLLbHO [AaBHOIO BbiK/OYaTENA.

He MNPNKaCaTbCA K BbITAXKKE MOKPbIMKA DYyKaMi 1 HE
NoMb30BaTbCA el, CTOA HOCUKOM.

Korma |‘|p|/|6op HE NCrMoJb3yeTcA, BCeraa I'IpOBepFIVITe,

YTO BCE 3NEKTPUYECKMe KOMMOHEHTbI (CBET, acnmpa-
TOP) BbIK/TIOYEHDI.
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06w BeC NpeaMeToB, pa3MeLleHHbIX UM noase-
WEeHHbIX K BbITAXKE (rae 3TO NpeayCMOTPEHO) He A0~
»eH npesblwats 1,5 K.

Habnoaatb 3a GpuUTIOPHMLIAMM BO BPEMA UCMONb30-
BaHWA: Pa3orpeToe Macio MOXET BOCMIAMEHUTLCA.

He pazxumratb OTKPbITbIN OrOHb MOL BLITAXKKOW.
He rotoBnTb NULLY Ha OTKPBLITOM OTHE MOZ BbITAMXKKOW.

Hukorga He Nonb30BaThCA BITAXKOM 6e3 MmeTannmye-
CKMX XKMPOYNaBMBAIOLWMX GUABTPOB; B 9TOM Crydae
XUP W 3arpasHeHus ocefatoT B npubope, oTpula-
TeNbHO BAMAA Ha ero paborTy.

,ﬂOCTyI"IHbIe H4aCT BbITAXKKKM MOTYT HarpeBaTbCA Mpw
NCMOMb30BaHNW BMeCTe C BapOYHbIMUA |'|pv|6opaMM.

He cunuiatb BbITAXKKY, KOIda €€ YaCTuh elle He OCTbIN.

Ecnv ouncTka BbINOMHAETCA He B COOTBETCTBWM CO
CNocobamu 1 C UCNOMb30BaHNEM CpeacTB, yKa3daHHbIX
B HAaCTOALWMNX MHCTPYKLWMAX, BO3MOXEH PDUCK MOXapa.

Koraa BbITAXKKa He MCNOSb3yeTcA B TeUeHne anmnTesb-
HOro nepvoda BpemeHy, HeoOXOAMMO BbIKIOUNTD
rMaBHbIN BbIKIHOYaTENb.

B cnyyae opfHOBpeMeHHOro WCNoNb30BaHUA

APYrux YCTPOWCTB (KOT/bI, MEYKN, KaMUHbI 1

T.N.), paboTalowWwux Ha rasy WM gpyrom Tonam-

Be, NPeAyCMOTPeTb COOTBETCTBYHOLLYIO BEHTU-
NALMIO MOMELLEHNA, B KOTOPOM NPON3BOAMUTCA BCAChI-
BaHMWe AbIMOB, COTNACHO AeCTBYIOLWMM HOPMATNBHbIM
Tpe6oBaHuAM.

YCTAHOBKA
pasgen npeAHa3HayeH TONbKO KBannduLMpoBaHHOMY nepcoHany

I'Ipe)Kne Yem NpuCTynaTb K MOHTaXYy BbITAXKKW, cnefyeT BHUMaTe/lbHO

npovectb . "TEXHUKA
NPEAOCTOPOXKHOCTW".

BE3OMACHOCTM U MEPbHI

TEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKI

TexHuyeckne naHHble aﬂeKTponpm6opa npuBeaeHbl Ha 3TUKeTKax, KOTOpble Ha-
XOAATCA BHYTPW BbITAXKN.

MNO3VLINOHNPOBAHUE

MuHMManbHoe paccTosHMe MeXay CaMoil BbICOKOI YacTbio Mprbopa Ans npuro-
TOBJIEHA NULYYM 1 CAMOI HU3KOW YacTbio KYXOHHON BbITAXKM YKa3aHO B MHCTPYK-
LMAX MO MOHTaXy.

OO6bIUHO, KOTla KYXOHHaA BbITAXKA YCTaHaBNVBAETCA Hajj rasoBOM BapOUHOM
MOBEPXHOCTHIO, 3TO PACCTOAHME AOMKHO ObITb He MeHee 65 cM (25,6"). Tem He
MeHee, Ha OCHOBaHNW HOPMbl EN60335-2-31, MUHMMaNbHOE PacCTOAHNE MeXay
BapOUHON MOBEPXHOCTBIO U HVXKHEN YaCTbiO BBITAXKKY MOXKET ObiTb COKpaLLeHO
[0 OTMETKM, YKa3aHHOM B MHCTPYKLIMAX MO MOHTaXY.

Ecnn B pyKOBOACTBE K ra3oBOW MAWTe yKa3aHO Gosbluee pacCTosAHNe, TO 3TO
HYKHO YUMTbIBATD.

He ycTaHaBnMBaTb BbITAXKKY BHE MOMELLEHWIA 1 B MeCTax, rfje OHa nojsepranach
6bl BO3AENCTBIIO aTMOCHEPHBIX ABNEHNIA (HOXKb, BETED U T.A.).

NEKTPUYECKOE NOJK/TIOYEHUE
(pa3gen npegHa3HayeH TONbKO KBanGpULMPOBaHHOMY NepcoHany)

Mepep npoBefeHnem NoGbix onepawuii Ha BLITAXKKE CeAYeT OTKNIOUNTD
A npnbop OT CeTU 31EKTPONUTAHNS.

TpoBepbTe, YTO BHYTPM BbITAXKI HET OTCOEANHEHHDBIX N MOPBAHHbIX TPOBOAOB:
B MPOTMBHOM Cllyuae, 06paTuTech B 6mKaiiluyto CnyK6y TeXHNYECKOI NOAAEPXKKA.
IneKTpUYECcKoe NOAKMIYEHNE AOMKHO BbINONHATLCA KBANQULMPOBAHHBIM EPCOHANIOM.

MoaknioueHne AOMKHO OCyLIeCTBNATLCA C COGJ’IIOAGHI/IEM Tpe6osaHvu7| REI‘I'ICTByIOLI.lero 3aKo-
HopaTenbCTBa.



MNepen NOAKMOYEHNEM BBITAKKM K 2N1EKTPOCETY, MPOBEPLTE, UTO:

+ HanpsKeHue B MeKTPOCETM COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY Ha 3aBOACKOW Tab-
NINUKE, KOTOPAA HAXOAWTCA BHYTPU BBITAXKKMY;

+  CeTb NEeKTPOMUTAHUA COOTBETCTBYET TPEOOBAHMAM AENCTBYIOWMX HOPM 1
MOXET BbIAEPKMBATb HArPy3Ky (CM. TEXHUYECKME XaPaKTEPWCTUIKK BHYTPM
BbITAKKM);

+ BWIKA M Kabenb INeKTPONUTaHUA He JOMKHbI KOHTAKTVPOBATb C TeMnepary-
pamu cBbilwe 70 °C;

+ CUCTEMA NEKTPOMUTAHVMA OCHALLEHa MCMPABHBIM 3a3eMeHeM B COOTBETCT-
BUW C AeVCTBYIOWMMM CTaHAAPTaMK;

+ pa3bem, NCNOMb30BaHHbBIN [ANIA COeAMHEHNS, NErko AOCTYMNeH noce yCTaHOB-
K BbITAXKN.

B cnyuae:

+ npvbopsl ¢ Kabenem 6e3 pasbema: UCMOMb3yeMbli Pasbem AOSKEH ObiTb
"HOpManM3npoBaHHoOro” Tina. MpoBoda AOMKHbBI ObITb COeAMHeHbI Creay-
IOLLVIM OOPa30M: XKenTo-3eNeHbln 1A 3a3eMNeHVA, CUHUA ANA HeTpan 1
KOpUWYHEBbIN AnA dasbl. Pasbem AOMKeH ObiTb NOACOEANHEH K MOAXOAALLEN
3alWTHON pO3eTKe.

+ GUKCMpPOBaHHBIA Nprbop 6e3 CMNoBOro Kabena 1 pasbema Wan Apyroro
YCTPOICTBa, 0beCneurBaloLiero BO3MOXHOCTb OTCOEANHEHNS OT CETV C pac-
CTOAHVEM MEX[y Pa3OMKHYTbIMM KOHTaKTamu, obecrieunsaiollmm rnosHoe
pasbeAnHeHye B ycnosuax |l kKateropvn nepeHanpaxeruns.

TV pasbeanHUTENbHbIE YCTPOMCTBA AOMKHbI ObiTb MPEAYCMOTPEHDI B CETH
3NEKTPOMUTAHWA B COOTBETCTBIM C NMPaBUIaM YCTaHOBKMU.

PKENTO-3enéHbIN MPOBO 3a3eMyieHNA He [O/IKeH OTK/IYaTbCA OTCeKatowmm
BbIKIlO4aTenem.

M3rotoBuTeNb HEe HECET HMKAKOW OTBETCTBEHHOCTU B cjydae HeCO6J’I}OﬂeHl/IF|
npasun 6€30MacHOCTU.

BbIBOJ 1bIMOB

BbITAXKA C BHYTPEHHEW PELIUPKYNIALMEN (OUNTbTPYIOLLAS)

B atom BapnaHTe BO34YyX MpOXoAuUT 4epes YyrosbHble
LeoNnnTHble ¢MﬂprbI ANA OYNCTKKM M BO3BpaAlLeHNA B
no meleHne. FIpOBepre, YTO YrosibHble LeOoInTHbIE
d)l/IJ'Iprb\ YCTAaHOBJNEHbI Ha BbITAXKE, B MPOTVBHOM CJly4ae
YCTaHOBUTE MX, KaK YKa3aHO B MOHTaXXHbIX MHCTRYKLUMAX .

MHCTPYKLIUK NO MOHTAXY
pasfen npefHasHayeH TONbKO KBanupuLMpPOBaHHOMY NepcoHany

OG6Lwue 3Tanbl MOHTaXa AeNCTBUTENbHBI ANA BCEX TUMOB YCTaHOBKM; He-
06X0AMMO NPUAEPXKUBATLCA TaKXKe OTAENbHO YKa3aHHbIX 3TanoBs, COOT-
BETCTBYHOLUMX HY>KHOMY TUMY YCTaHOBKM.

: BbITAXKY MOXHO YCTaHaBNMBaTh B Pasi4HbIX KOHOUrypaLuusax.

OYHKLMNOHUPOBAHUE

KOTrAA BKJTIOYATDb BbITAMKKY?

BbITAXKKY CrefyeT BKMoUaTh XOTA Obl 3@ MUHYTY A0 Hauasna NpUroToBeHWA NMLm
AnA 06pa3oBaHyA NOTOKa BO3AyXa ANA HarnpasneHusa Abiva 1 napa K BcacbiBato-
L|ei MOBEePXHOCTU.

o 3aBepLUEHVIN MPUTOTOBNEHNA MLV CIEAYET OCTaBUTb BKIIOUEHHOM BBITAXKY
110 MOMHOW acnMpaumnm BCex Napos v 3anaxos. [1pn nomoLwm GyHKLMK Taimepa
MOXHO YCTaHOBUTb aBTOMAaTUUECKOe BbIK/IOUEHME BbITAXKY MO McTeueHnn 15
MUHYT GYHKLVOHUPOBAHWA.

KAKYIO BbIBPATb CKOPOCTb?

| CKOPOCTb: NOAAEPKMBAET BO3AYX YNCTBIM C HU3KIM NOTPebIeHem 1eKTpo-
SHEPrUN.

1l ckopocTb: 06bIUHbIE paboUme yCnoBKA.

1l cKopoCTb: HanvyMe CUMbHBIX 3aMaxoB 1 6OMBLIOTO KONMYeCTsa Napos.

IV ckopocTb: GbICTPOE yaaneHe 3anaxos v Napos.

KOrAA MbITb AT MEHATb ®UJTbTPbI?

MeTannuueckrie GuUnsTPbl HEOOXOAMMO MPOMbIBaTL KaxkAble 30 YacoB PaboThl.
YronbHble LeonnTHble GUALTPbI AOMKHBI aKTUBMPOBATLCA Kaxable 18 mecALies v
3aMeHATbCA Kaxkable 3 rofa.

[lononHutensHas MHbopmaums npvseaeHa 8 rn. “TEXOBCITYKUBAHUE'.
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MOBOPOTHbIV CEJIEKTOP - KOMAH[bI
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH

OFF

Oeuratenb BbIKJ

CkopocTb 1 (3eneHbliii cBeT)

CkopocTb 2 (CMHWI cBeT)

CkopocTb 3 ($proneToBbIn CBET)

PUSH

CKOpOCTb 4 (KpacHbIli CBET).
OH aKTMBMPYETCA HaXkaTeM Ha KHOMKY ';:I' B TeUeHNe 2 CeKyHS,.
Yepes HeCKOJIbKO MUHYT OH BO3BpaLLaeTcs K CKopocTu 3.

Hax<aTtme Ha ceKyHpy:
BknioueHue / BbiKnoueHmne cBeTa

TIMER (voxeT OblTb aKTVBMpPOBaHa TOMBKO C MOMOLLBIO My/bTa
QOUCTAHLUMOHHOTO YnpaBneHus)

(NpobnecKoBbI OroHb)

ABTOMATUYECKOE BbIKMIIOYEHVE Yepes 15 MUHYT.

DyHKUMA oTKNoYaeTca (KpacHbli CA[ BegioUeH), ecnn:

Elle ofnH pa3 HaxaTb KHOMKY TAVIMEP WY BUraTesb BbIK/O-
YeH.

CUrHAN TPEBOTY ®UNBTPOB (HemuratoLumii Hamnkatop npw)
TexobcnyK1BaHve >KUPOyNaBnvBalowmnx GUILTPOB, APUOIN3UTENb-
HO yepe3 30 yacoB paboTbl. HaxaTb 1 yaepxatb 4 cekyHAbl,
UTOObI OBHYNNTH CUETUMK.

PYCCUI



MOBOPOTHbIV CEJIEKTOP - KOMAH/bl
(SOPHIE)

OFF

PUSH

OFF | Ouratenb BbIKJ1

| CkopocTb 1 (3eneHbiii ceT)

Il CKopocCTb 2 (CMHUI cBeT)

Il | CkopocTb 3 (pnoneToBbIli CBET)

CKOpOCTb 4 (KpacHblii cBeT).
PUSH | OH akTMBMpYeTCA Ha)KaTuem Ha KHOMKY 'IJ-I' B TeUYeHUue 2 CeKyHA.
Yepes HeCcKoNbKO MUHYT OH BO3BpaLlaeTcsa K CkopocTu 3.

BknioueHue / BbiKNloueHNe cBeTa

_ﬁ_ KopoTKui uMnynbc: BKIOUEHME 1 BbIKIIOUEHVE OCBELLEHNA
OnuHHbIN nmnynbe (Osuratenb BbIKN): n3veHeHne LsetoBoro

ToHa 2700K-5600K

\ TIMER (MOXeT OblTb aKTMBMPOBaHa TOMbKO C MOMOLbIO MysibTa
:: NNCTAHUMOHHOrO ynpasneHns)

N (Npob6necKoBbIit OroHb)

ABTOMATUUECKOE BbIK/IIOUEHME Yepes 15 MUHYT.

DyHKUWA oTKMoYaeTca (kpacHbln CALL BoAtoUeH), ecnu:

Ellle oanH pas HaxaTb KHOMKY TAMMEP W OBUraTesb BbIKIO-
YeH.

CUTHAN TPEBOT' U ®UNBTPOB (Hemuratowmin MHAMKaTOp Npw)
TexobcnyKnBaHMe KVpPOyNaBInBatoLLNX d)mnbrposm6nm3wenb»
Ho uepe3 30 yacoB pPaboThl. HaxaTb 1 yaepKaTb % 4 cekyHAbl,
YTOOBI OBHYNTL CUETUWIK.

SNIEKTPOHHAA NAHENb YIMPABJIEHUA
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— —  — ) —  —

o} | Asurarens BKI/BBIKN

YBenuyeHue ckopoctn ot | CBeToAMOAbl KHOMOK MOKa3biBatoT
1po4 CKOPOCTb:
I CkopoCTb 4 paboTaeT TONbKO
B TeueHne HEeCKONMbKMX MW- + 4+ —
COCO o
HYT, 3aTem Moak/oyaeTca 3-A CkopocTb 1
CKOPOCTb. + =
CO o e CKopOCTb 2
+ =
YMeHblUeHne cKopocTn oT CkopocTb 3
— NG P -
4po1l ‘) a
s CkopocTb 4
(cup "+" MuraHme)

v BknioueHue / BblKNloueHNe cBeTa

TAVMMEP (KpacHbili M raioLnii cBeToamo)

O 2| AstomaTuueckoe Boiknioderme yepes 15 MUHYT.

“7 1| OyHKuma oTknoyaeTca (KpacHbin CH BbikloueH), ecu:
- ELle oavH pa3 HaxaTb KHOMKyY TAVIMEP (@)

- Haxkatb krHonky BKJ1/BbIK ).

CUTHAN TPEBOT ®OUJIbTPOB

(KpacHbIii HeMWratoLLmin MHAMKATOP Npw (+) OTKN)
TexobcnyKmnBaHve KMPOoynasnvBalowmnx GuILTPOB NPUGM3UTENb-
HO uepe3 30 uacos paboTbl. HaxaTb () 1 yaepaTtb 3 cekyH/bl, 4To-
6bl OOHYINTD CYETUMK.

Ecnun KHonouyHaa naHenb NOMHOCTbIO HeaKTUBHa, nepep obpa-

LEeHNeM B CNy>KOY TEXHUYECKOI NOALEPKKN BPEMEHHO OTKIIO-

ynTe (NPMMEPHO Ha 5 MIH) NeKTPONUTaHNE OT YCTPOICTBA, XKe-
naTenbHO C MOMOLLbIO [TaBHOIO BbIK/oYaTeNs, YUTo6bl BOCCTAaHOBUTH
HopMarsnbHylo paboty. Ecnu ata mepa HeaddeKTBHA, 06paTUTECh B CTYX-
6y TeXHNYECKON NopAepPKKN.

MOIb30BAHME MY/IbTOM AIUCTAHLIMOHHOTO YN

A BHUMAHVE!:

Pa3smelaiite BbITAXKY BAanu OT MCTOYHUKOM SNEKTPOMArHUTHbIX BOJH
(Hanpmmep, OT MUKPOBONHOBbIX MeYeii), KoTopble MOryT co3paBaTtb Mno-

Mexu AnA paanoynpaBneHuna u, Kak CnefcTsie, Ans sNeKTPOHHOro 06opyaoBaHNA

BbITAXKN.

MakcrmanbHoe paccTosHIe, Ha KOTOPOM GYHKLMOHMPYET paamnoynpasneHue, co-

CTaB/AET 5 METPOB; 3TO PACCTOAHME MOXET COKpaLaTbCA NPY BO3MOXHOM Hanu-

41K INEKTPOMarHNTHbIX MOMEX OT APYTUX Npnbopos.

OuctaHuMoHHoe ynpaBneHue GyHKLMOHMPYeT Ha yacToTe 433,92 Mlu,.

MynbT AMCTaHLMOHHOTO YNPaBEHNA COCTOUT 13 [1BYX OCHOBHbIX YacTelt:

- IPUEMHIK CUTHANOB, YCTAHOB/IEHHbIN BHYTPU BbITAXKY;

- nepeflaTYNK CUrHaNOB, NOKa3aHHbIIl Ha PUCYHKe HIDKe.

OMUCAHUE KOMAHA NEPEAATHYUKA

CTPEJIKA BBEPX

BkntoueHne ABuUraTens u yetbipe CTyne-
HW PEryMPOBKK CKOPOCTH. YeTBepTas
CKOPOCTb BKJIIOYAETCA TOMbKO Ha He-
CKOJBKO MUHYT.

CTPEJIKA BHU3
YMeHbLUEHMEe CKOPOCTW U1 BbiK/IoueH e ABu-
raTena.

BKJIIOYEHME/BbIK/TIOYEHUE ocBele-
HUA

®»O© O

BKJIIOYEHME TAMMEPA: [lsviratent
aBTOMATMYECKM BbIkNtoYaeTca yepes 15
MUHYT.

OyHKUMA  Ae3aKTMBMUPYETCA  aBTOMa-
TUYECKM NPU BbIKMIOYEHUM ABUraTens
(knaBuLWwa @)

)

AKTUBHOE COCTOAIHME CUCTeMbl fne-
penavn curHanos

2

NMPOLIEAYPA AKTUBALIMN (A TonbKo Ana VETRA Wall)

Mpexae yem MCMONb30BaTh MyNbT AUCTAHUMOHHOTO YNPaBNEeHWA, BbINOMHNUTD

HIKEOMMCaHHbIe ornepaLmny Ha MaHeNn YynpaBAeHNsA BbITAXKOI:

+ OpHoBpemMeHHO HaxaTb knasuwmn OCBELEHNE W) n TAVIMEP () [0 Tex
nop, NOKa BCE CBETOAMO/bI HE HAUMHAIOT MUraTh.

- OTnycTTb 06 KNaBULLK, 3aTeM BHOBb HaxkaTb Knasuiwy OCBELLEHNE (#) no
Tex nop, NoKa BCe CBETOAMO/bI He 3aropATcs.

« Otnyctutb Knaswwy OCBELLEHWE (‘W‘): Tenepb NPUEMHWK CUMHaNoB akTVBN-
pOBaH.

AHanorvuHaa npouenypa BbINOAHAETCA ANA Ae3aKTVBALUMM NMPUEMHMKA CUMHA-

1OB.

WHCTPYKUUN NO

YMPABNEHUA

M3MEHEHUIO KOAA AUCTAHUWUOHHOIO

[Mpr HannyMK TONbKO OAHOTO NyNbTa AUCTAHLUMOHHOTO YNPaBIEeHNs, NePENTH K
NYHKTY 2.

[Mpwv Hanuummn 6onee ofHOrO NyNbTa AUCTAHLMOHHOIO YNPaBeHVA B OAHOM MO-
MeLLEeHMW, ANA reHepUpOBaHMA JOMONMHUTENBHOIO KoAa CNefjoBaTb HUKenprse-
[EeHHBIM YKa3aHVAM.



A I'Ipe)ng Yyem BbINONHUTL Npouenypy, OTKNIYNTb 3N1eKTponuTaHne Bbl-
TAXKN.

1) - TEHEPUPOBAHUME HOBOI'O KOAA

Bce onepauyn BbINONHAIOTCA Ha NyJ/ibTe AMCTAHLMOHHQIO YNPABNEH S

+ OpHoBpemeHHO HaxaTb Knasuwmn OCBELLEHNE (@) 1 TAVIMEP é@) 0 Tex
nop, NoKa ANCMNen He HaYMHaeT MURQTh.

+ Haxatb knasuwa CTPESIKA BHI3 nynbTa AUCTaHUMOHHOTO YNpaBneHnsa:
0 COXpaHeHMN HOBOTO KOfa B MamMATW NOATBEPKAAET ObICTPOe 3-KpaTHOE MU-
raHue gucnnes. Hosbl KOf aHHYIMPYET 1 3aMeHAET 3aBOACKON.

BHoBb noaKkno4YnTe BbITAXKKY K CETU 3NEKTPONUTaHUA, y6e,quIBI.IJI/ICb, uto
noAacBeTKa N ABuraTesib BblK/TIOYEHbI.

2) - CBA3b NYNbTA AUCTAHUMOHHOIO YMPABJIEHUA C BbITAMKKOW
C BPALLAIOLLMACA MPUBOA

HaxaTb knasuwy OCBELLEHME (‘#) naHenu ynpasieHnsA BbITAKKON Ha 2 CeKyH/bl:
NPV 3TOM 3aropaeTca KpacHbIN CUA.

B8 TeyeHune 10 cekyH HaxaTb Nobyio KNasuLly nynbTa AMCTaHLUMOHHOTO yrpas-
NeHvA.

2A) - CBA3b AUCTAHLIMOHHOTO MYNbTA YMPABJIEHUA C BbITAMKKOW
C 3JIEKTPOHHOW MAHEJbIO YNPABNEHNA

HakaTb Knasuy TAVIMEP () KHOMOYHOI NaHeNN BbITAXKM Ha 2 CeKyHAbl:

Npw 3TOM 3aropaeTca KpacHbIN CUA.

B TeueHne 10 cekyHZ HaxaTb N0BYI0 KNaswLy nysbTa AUCTaHUMOHHOTO yrpas-
NeHVA.

BOCCTAHOBJIEHUE 3ABOACKOIO KOAOA

[laHHas npoLesypa [oKHa BbIMONHATHCA B Cllydae nepefadut BbITAXKI APYTrOMy
BnajenbLy.

[N\

X/Ae 4yem BbINONHUTDb Npouenypy, OTKNIYNUTb SNeKTPONUTaHNE BbITAXKKN.

+ OpHOBpeMeHHO HaxaTb KnaBuwu-ctpenkn BBEPX @ n BHM3 @ nysbTa
[VCTaHLMOHHOrO ynpasneHuna 6onee Yem Ha 5 cekyHf: 06 ycrnellHoM BocCTa-
HOBMEHMM 3aBOACKOrO Kofa NMOATBEPKIAET ObICTPOe TPEXKPATHOE MuraHue
avcnnes.

+ CHOBa NOAK/IOUMTE BBITAXKY K CETU SNEKTPONUTAHMA.

+ Tenepb BbINOAHNTL NPOLEYPY NO YCTAHOBNEHWIO CBA3W MEXAY MyNbTOM An-
CTaHUMOHHOTO YNPaBAeHWA 1 BbITAXKKOWM, ONMMCAHHYI0 B MyHKTe 2.

TEXOBCJTYKUBAHUE

Mepep BbiNnonHeHMeM no6ol onepauuy Mo YNCTKE UK TeXo6-
CNTY>KVBaHMIO OTCOEMHNTD annapart OT 3/IeKTPONUTaHUA, BbIHYB
BUJIKY 3 PO3ETKMN U C MOMOLLbIO FIaBHOTO BbIKJIlOYaTens.
Henb3a ncnonb3oBaTh Mowowme CpeacTBa, copeprkalyme abpasuBHble,
KUCIOTHbIE NN KOPPO3WUidHbIe BELECTBa, a TaKXKe TKaHb C »KeCTKOil no-
BEPXHOCTbIO.
MOCTOAHHbIN yXof 1 TeXobCnyKMBaHe rapaHTUpyeT NpasuibHoe GYHKLMOHN-
poBaHue 1 3GdeKTUBHOCTD.
Ocoboe BHVMaHVie crieflyeT obpalljaTb Ha MeTannyecKne XKNpoynasamnBato-
e GUABTPDI, TaK Kak perynapHas ouncTka GUILTPOB rapaHTpyeT OTCyTCT-
BIE NIErKO BOCMIAMEHAEMBIX KMPOBBIX CKOMIEHUIA.

OUYUCTKA HAPYKHbIX MOBEPXHOCTEN

PekoMeHzyeTCA OumLLaTh HapyKHYIO MOBEPXHOCTb BBITAXKA Kak MUHUMYM
KaXkable 15 gHen BO M3bexaHue ee NOBPEXAeHUA Noj BO3AENCTBUEM MACA-
HbIX WV >KMPOBbIX BELLECTB. [ OUMCTKM BBITAXKKM 13 MONMPOBAHHOM Hepxa-
BelOL|eN CTanM MU3roToBUTENb PEKOMEH[IYET MOMb30BaThCA CandeTkamu "Magic
Steel".

B KauecTBe anbTepHATVIBLI @ TaKXKe AJIA BCEX OCTaNIbHbIX MOBEPXHOCTEN Bbl-
TAKKM MOXHO MCMOMb30BaTh BA@KHYIO TKaHb, CMOUYEHHYIO HeTPanbHbIM KIUA-
KMM MOIOLLIMM CPEeACTBOM WIIN IeHATYPUPOBAHHbIM CIIMPTOM.

3aBEPLUNTb OUNCTKY TLIATENIbHBIM OMONACKMBAHMEM U HAaCyXO BbITEPETb MATKOW
BETOLLIBIO.

He ncnonb3oBaTb CAWWKOM MHOFO BOAbI pAaAomMm C naHenbiko
ynpasneHna n ocBeTuTesibHbiIMn npvl6opaM|/| BO M36exaHue no-
nagaHWA BNarn Ha aNeKTpoHHble aeTanun.
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OunCTKa CTEKNAHHBIX NaHesnen BbINOMHASTCA TOMbKO C UCMOSb30BaHWEM CreLn-
anbHbIX HE KOPPO3MOHHBIX 11 abPa3VBHbBIX MOIOWIMX CPEACTB U MArKOW BETOLLW.
13roToBuTeNb He HeCET OTBETCTBEHHOCTU NPY HECOOMIOAEHNM AaHHbBIX MHCTPYK-
LA,

OUYNCTKA BHYTPEHHUX MOBEPXHOCTEN
3anpelyaeTcs YNCTUTb SNEKTPUYECKe KOMMOHEHTbI UK YacTu
ABUraTens BHyTPY BbITSXKKN C UCMOJIb30BaHNEM XXUAKOCTEN uan
pacTBopuTenen.

QuncTKa BHYTPEHHIIX METAMIMYECKYIX YacTel onmncaHa B npeabiayLiem naparpade.
METAJUTUYECKUE XXUPOYJTABJINBAIOLLVE OUIIBTPBI

PekomeHayeTca YacTo MbiTb MeTanamueckne GunsTpsl (He meHee pasa B Me-
cAL) 3aMauvBan UX NPUGM3NTENBHO B TeueHne T yaca B OueHb ropayer Boge co
CPeACTBOM [J1A MbITbA NOCYAbl, CTapaAch He crnbatb GUALTPbI.

He ncnonb3oBath KOPPO3VOHHDBIE, KUCIOTHBIE UK LUENOUYHbIE MOKOLWMe Cpef-
cTBa.

TiwlaTenbHO OMONOCHYThb U AOKAATHCA, MOKA OHW MONHOCTBIO BBICOXHYT, MPeXae
Uem yCTaHaBAMBaTb VX Ha MECTO.

Pa3peluaeTca MbiTb GUALTPBI B MOCYAOMOEUHOW MALLVHE, HO 3TO MOXeT npuBe-
CTU K NOTEMHEHWIO MaTepuana GunsTPOB. YToObl yMEHbLIWTL 3TV NOCNEACTBYSA,
1CMOMb30BaTh MOEYHbIE MPOrPamMMbl C HU3KOW TemnepaTyport (Makcumym 55°C)..
/13BneyeHne 1 ycTaHOBKa METANIMUYECKIX KMUPOYNaBAMBAOLLMX GUIBTPOB OMu-
CaHa B MHCTPYKUMAX MO YCTaHOBKE.

> <

YIOJIbHbIE LLEOJTUTHbIE OUJIbTPbI

B HOPMaJibHbIX yCnoBuax

3KCnyaTaunm
pereHepupPOBaTh YrofbHbIN LEONUTHBIN GUNLTP Kaxable 18 mecales
1 3aMeHATb vepe3 3 rofa. [Ina pereHepaumy JOCTaTOYHO NOMECTUTb

€ero B 00blUHYI0 ObITOBYIO iyXOBKY Mpu Temnepatype 200°C npnbnmsntensHo Ha

2 vaca.

lNepen yCTaHOBKOV GUNBTPA AOKAMUTECH, MOKa OH OCTBIHET.

peKkomeHayeTca

PYCCUI



OCBELWEHUE
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

BbITAXKKa OCHalleHa CBeTOAMOAHbBIMM OCBETUTENbHBIMK N1eMEHTAaMU BbICOKOMN
3¢¢6KTV]BHOCTM W H13KOro 3Hep|’0|’\0Tpe6J’leHMﬂ C BbICOKOW MPOAOIXKNTENBHO-
CTbtO CPOKa CJ'Iy>K6bI NP HOPManbHbIX YCIOBUAX SKCMyaTal .

Mpwn HEOOXOAVMOCTU 3aMEHNTL TOYEUHbIV CBETUMBHIIK, AECTBOBATL, Kak MoKa-
3aHO Ha pUCyHKe.

OCBELLEHUE (VETRA)

BbITAYKKa OCHalleHa CBETOAMOAHBIMY OCBETUTENbHBIMM S1eMeHTaMM C BbICOKON
3¢¢eKTV]BHOCTb}O, HU3KKM 3Hep|’OI'IOTpe6J'|€HME‘M 1 BbICOKOW MNPOAOSIKUTENBHO-
CTbtO CPOKa CJ'Iy>K6bI NP HOPManbHbIX YCIOBUAX SKCMyaTal .

B C/lydae NONOMKK ANA BbINOHEHWA PEMOHTa crefyeTt O6an.laTbCF| K OncTpun-
6bIOTOpy VAW B aBTOPW30BAHHbIN LEHTP TEXHUYECKOW MOAAEPKKN.

WNN3ALINA NO 3ABEPLLEHUN CPOKA CJTYKbbl

MpuBefeHHbIn Ha NpPYbope 3HaK NepeyepKHyTOro MyCcOpHOro Gaka
0O3HauaeT, YTo OH NpuHagnexuT Kateropum RAEE, o ectb “OTxopbl
3NEKTPOHHOTO U 3NeKTPUYECKOro 060PYL0BAHMA" MOSTOMY €ro Hesb-
3A Bbl6pacbiBaTb BMecTe ¢ HeanddepeHLMpoBaHHbIMY OTX0Aa-
MM (TO eCTb BMecTe C "ObITOBbIMM OTX0AaMK"), a HEOBXOAMMO CAaBaTb OTAENBHO,
YTOBBI MOXHO ObINO OCYLLECTBUTL OMNepaLnm, HeobXxoAMMble ANA ero nepepadoT-
KU, WK cnelmanbHyio 06paboTky B Lienax 6e30MacHOoM yTUAM3aUmMm BO3MOXHbIX
BPEHbIX ANA OKPYXaloLLel cpefbl MaTeEPUANoB 1 M3BfeYeHNa Cbipba, KOTOpoe
MOXHO MOBTOPHO MCMOMb30BaTh. [paBuabHaA yTUAK3aLMA 3TOrO U3AeNnA no-
MOXeT cbepeyb LieHHble pecypchl 1 130exaTb MoTeHUManbHOro oTpuuaTent-
HOrO BO3[ENCTBMA Ha 340POBbE YENOBEKA M OKPYXKAIOLLYIO Cpefy, YTO MOXeT
NPOWV30TY B pe3ynbTaTe HenpPaBUIbHON yTUAM3aLUN.

Mpocrm Bac 06PaTUTLCA K MECTHbIM BacTAM 3a 6onee noapobHon nHpopma-
Lpein o bnuxkaiiem NyHKTe npuema Ha yTunm3saumio. B cooTBeTcTamm ¢ rocynap-
CTBEHHbIM 3aKOHOAATENbCTBOM BO3MOMHbI CaHKLMKM B Cilydae HempasuibHOM
YTUAM3ALMM STVX OTXOAOB.

MHOOPMALINA OB YTUNTU3ALIMWU B CTPAHAX EBPOMENCKOTIO COIO3A.
[npexTrga EBponeiickoro Coto3a 06 3MeKTPOHHbIX M SNEKTPUYECKIMX Nprbopax
(RAEE) B kaxaoit 13 CTpaH NpMHATa MO pa3HOMY, MOSTOMY MPW XenaHun yTnnm-
3VPOBaTb HACTOALMIN NPUOOP CoBeTyeM 0BPaTUTLCA K MECTHBIM BAACTAM UM
anCTprbbloTepy 3a MHGOPMaLVeN O NPaBUABHON YTUAM3ALMN.

54

WHOOPMALMA OB YTWIU3ALUUM B CTPAHAX 3A MNPEAENAMU
EBPOMENCKOIO COIO3A.

3Hak NepeyepKHyTOro MyCOPHOTO 6aka AefCTBUTENEH TONbKO B CTpaHax EBpo-
neckoro Cotosa. [pu enanuv yTunr3npoBaTb HaCTOALMI NPUOop B APYTHX
CTpaHax, CoBeTyeM 00paTUTbCA K MECTHBIM BNACTAM U AUCTPUOBIOTEPY 33 UH-
dopmaLme 0 NpaBrNbHON yTUAM3aLUK.

BHUMAHME!

V3rotoBuTeNb OCTaBNAET 3a COOOM NPABO BHOCUTL U3MEHEHWA B MPUOOP B J1i0-
60V MOMEHT 6e3 NpeABapUTENBHOrO NpefynpexaeHns. MeyaTs, NepeBoz v BOC-
npousBefeHvie, B TOM YiCie YacTUYHOe, HaCTOALLEro PyKOBOACTBA, BO3MOMHbI
TO/bKO NOCNE NOMyYeHVA NPeABaPUTENbHOIO Pa3peLleHNA N3rOTOBUTENA.
TexHnuyeckan nHGopmMaLuma, rpadurueckre n3obpaxeHna 1 cneundrkaLnm, Npu-
BeAeHHble B HaCTOALLEM PYKOBOACTBE, ABNAIOTCA OPUEHTUPOBOYHBIMU V1 HE NOA-
nexart pasrnaleHuio.

PyKOBOACTBO COCTaBNEHO Ha UTANIbAHCKOM A3bIKE, 3rOTOBUTESb HE HeceT OTBET-
CTBEHHOCTW 33 BO3MOXHblE OneyaTku 1w oWwnbK1 nepesoza.



WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
ORAZ OSTRZEZENIA

Prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane
przez kompetentnych i wykwalifikowanych in-
stalatoréw, jak wskazano w niniejszej instrukgji
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Jesli przewdd zasilajacy lub inne czesci sg uszkodzone,
NIE nalezy uzywac¢ okapu: odfgczy¢ okap od zasilania i
skontaktowac sie ze sprzedawca lub autoryzowanym
centrum obstugi technicznej w celu naprawy.

Nie nalezy zmienia¢ struktury elektrycznej, mechanicznej
i funkcjonalnej urzadzenia.

Nie wolno podejmowaé samodzielnych préb naprawy
lub wymiany; wszystkie operacje wykonywane przez
osoby niekompetentne i niewykwalifilkowane moga spo-
wodowac szkody, nawet bardzo powazne, dla mienia i/
lub osdb, ktdre nie s objete gwarancjg producenta.

OSTRZEZENIA DLA INSTALATORA

BEZPIECZENSTWO TECHNICZNE

Przed zainstalowaniem okapu nalezy sprawdzié¢

integralnos¢ i funkcjonalnos¢ wszystkich jego

czesci; w przypadku zauwazenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci nie kontynuowac instalacji i skon-
taktowac sie ze sprzedawca.

Jesli znaleziono wade estetyczng, okapu NIE nalezy in-
stalowa¢; nalezy go z powrotem umiesci¢ w oryginal-
nym opakowaniu i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Po zainstalowaniu nie uwzglednia sie zadnych rekla-
macji dotyczacych wad estetycznych.

Podczas instalacji nalezy zawsze uzywac srodkow
ochrony indywidualnej (np. butéw ochronnych) i
postepowac w sposéb ostrozny, z zachowaniem pra-
widtowych procedur.

Zestaw do zamocowania (Sruby i kotki) dostarczony
z okapem powinno sie wykorzysta¢ wytacznie do
montazu na $cianach murowanych; jesli okap ma byc¢
zamontowany na innego rodzaju $cianach, nalezy
rozwazyc inne sposoby montazu, uwzgledniajac wy-
trzymatos¢ sciany oraz mase okapu (podane na str. 2).
Nalezy pamietac, ze instalacja z systemami montazo-
wymi innymi niz dostarczone lub niezgodnymi moze
spowodowac uszkodzenia natury elektrycznej i me-
chanicznej.

Nie instalowac¢ okapu na zewnatrz i nie wystawiac

go na dziatanie czynnikow atmosferycznych (deszcz,
wiatr itd.)

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna, do ktorej podtaczony
jest okap, powinna by¢ zgodna z przepisami
oraz posiadac uziemienie, zgodnie z przepisami
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dotyczacymi bezpieczenstwa w kraju uzytkowania; po-
winna by¢ réwniez zgodna z europejskimi przepisami
w zakresie zakltdcen radiowych.

Przed zainstalowaniem okapu nalezy sprawdzi¢, czy
napiecie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce
wewnatrz okapu.

Po zainstalowaniu urzadzenia, gniazdko wykorzysty-
wane do podfaczenia elektrycznego powinno by¢
tatwo dostepne; jedli nie jest to mozliwe, nalezy prze-
widzie¢ wytacznik gtéwny, aby w razie koniecznosci
moc odigczyc okap.

Wszelkie modyfikacje w instalacji elektrycznej powin-
ny by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowa-
nego elektryka.

Maksymalna dtugos¢ sruby mocujacej komina (do-
starczonej przez producenta) wynosi 13 mm. Uzycie
srub niezgodnych z instrukcjg moze powodowac za-
grozenia elektryczne.

W przypadku awarii urzadzenia, nie nalezy podejmo-
wac samodzielnych prob jego naprawy, lecz skontak-
towac sie z dostawcg lub autoryzowanym centrum
obstugi technicznej.

Podczas instalowania okapu nalezy odiaczy¢
urzadzenie, wyjmujac wtyczke lub za pomoca
wylacznika gtdwnego.

BEZPIECZENSTWO ODPROWADZANIA DYMU

Nie przylaczac urzadzenia do kanatéw dymo-
wych/spalinowych (kotty, kominki itp.).

Przed instalacjag okapu nalezy sie upewni¢, ze prze-
strzegane sg wszystkie przepisy dotyczace odprowa-
dzania zuzytego powietrza poza pomieszczenie.

OSTRZEZENIA DLA UZYTKOWNIKA

Niniejsze ostrzezenia zostajg podane w celu za-

pewnienia bezpieczenstwa zarowno Panstwa

jakiinnych oséb. Przed uzytkowaniem urzadze-
nia oraz przed jego czyszczeniem nalezy zatem prze-
czytac te instrukcje w catosci.
Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ja-
kiekolwiek szkody/obrazenia, ktére moga zosta¢ spo-
wodowane u ludzi, zwierzat domowych lub w mieniu,
w sposdb bezposredni lub posredni, w wyniku nieprze-
strzegania instrukcji bezpieczenstwa wskazanych w tej
broszurze.
Zachowanie niniejszej instrukcji obstugi razem z urza-
dzeniem jest bardzo wazne w celach wszelkiej przy-
sztej lektury.




Gdyby urzadzenie zostato sprzedane lub przeniesio-
na zostata jego wiasnos¢ na strony trzecie, nalezy
upewnic sie, ze instrukcja zostata przekazana razem z
nim, aby nowy uzytkownik mégt zapoznac sie z funk-
cjonowaniem okapu i danymi ostrzezeniami.

Po zainstalowaniu okapu ze stali nierdzewnej nalezy
go wyczysci¢, aby usuna¢ pozostatosci kleju po folii
ochronnej oraz ewentualne ttuste plamy; zanieczysz-
czenia te, jesli nie zostang usuniete, moga doprowa-
dzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia powierzchni
okapu. W celu wykonania tej czynnosci, producent
zaleca, aby uzy¢ chusteczek znajdujacych sie w wy-
posazeniu, dostepnymi rowniez w ofercie handlowe;j.

Stosowac wyfgcznie oryginalne czesci zamienne.
PRZEZNACZENIE

Urzadzenie jest przeznaczone wylacznie do zasysania
oparéw powstajacych podczas gotowania zywnosci
w gospodarstwie domowym, z wytaczeniem przypad-
kow uzytkowania do celéw profesjonalnych. Kazde
inne uzycie jest niewtasciwe, moze spowodowac szko-
dy/obrazenia u ludzi, zwierzat oraz w mieniu, i zwalnia
Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci w wie-
ku ponizej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub niemaja-
cych doswiadczenia lub wymaganej wiedzy, chyba
ze odbedzie sie to pod nadzorem lub gdy otrzymaty
instrukcje odnoszace sie do zapewnienia bezpiecz-
nej pracy i zrozumienia zwigzanego z nim niebezpie-
czenstwa.

Dzieci nie powinny bawic sie urzgdzeniem. Czynnosci
czyszczenia i konserwacji, bedace obowigzkiem uzyt-
kownika, nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci
bez zapewnienia odpowiedniego nadzorul.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | CZYSZCZENIA

Przed przystapieniem do czyszczenia lub kon-
serwacji, odtaczy¢ urzadzenie wyjmujac wtycz-
ke lub gtéwnym wytacznikiem.

Nie nalezy uzywac okapu z mokrymi rekami lub boso.
Gdy nie korzysta sie z urzadzenia nalezy zawsze
sprawdzi¢, czy wszystkie czesci elektryczne (Swiatfa,
WycCiag) sg wytgczone.

Maksymalna catkowita masa ewentualnych przed-
miotow postawionych lub zawieszonych (gdzie prze-
widziano) na okapie nie moze przekroczyc¢ 1,5 kg.
Podczas zastosowania frytkownic sprawdzac: prze-
grzany olej moze sie zapalic.

Nie zapalac¢ swobodnych ptomieni pod okapem.

Nie przygotowywac zywnosci z wykorzystaniem pto-
mieni pod okapem.
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Nigdy nie nalezy uzywac okapu bez metalowych fil-
trow przeciwttuszczowych; ttuszcz i brud w tym przy-
padku osadzitby sie na urzadzeniu pogarszajac stan
jego dziatania.

Dostepne czesci okapu moga by¢ nagrzane, gdy sa
stosowane w potgczeniu z urzgdzeniami do gotowa-
nia.

Nie czyscic czesci okapu, gdy s jeszcze gorace.

Jesli czyszczenie nie jest przeprowadzane zgodnie z
procedurami i z produktami wymienionymi w niniej-
szej instrukcji, moze wystapic zagrozenie pozarowe.
Gdy urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas,
wyfaczy¢ gtowny wytacznik.

W przypadku jednoczesnego korzystania z in-

nych urzadzen (kotly, piece, kominki itd.) zasila-

nych gazem lub innymi paliwami, nalezy za-

pewnic odpowiednia ~ wentylacje @ w
pomieszczeniu, w ktérym nastepuje zasysanie dymu,
zgodnie z obowiazujacymi normami.

MONTAZ
czes¢ zastrzezona wylacznie dla personelu wykwalifikowanego

CECHY TECHNICZNE

Przed zainstalowaniem okapu nalezy uwaznie przeczytac rozdz. "WS-
KAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA ORAZ OSTRZEZENIA".

Dane techniczne urzadzenia znajduja sie na etykietach umieszczonych we-
wnatrz okapu.

UMIESZCZANIE W POZYCJI

Minimalna odlegto$¢ miedzy najwyzsza czescia urzadzenia do gotowania a najniz-
szg czescig okapu kuchennego zostata wskazana w instrukcji montazu.

Z zasady, gdy okap kuchenny znajduje sie na kuchence gazowej, odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 65 cm (25,6"). W kazdym razie, na podstawie nor-
my EN60335-2-31, minimalng odlegtos¢ miedzy ptaszczyzna kuchenki a doing
czescig okapu mozna zmniejszy¢ do wysokosci wskazanej w instrukcji montazu.
Jezeli instrukcje kuchenki gazowej wskazuja wiekszg odlegtos¢, nalezy ja
uwzglednic.

Nie instalowac okapu na zewnatrz i nie wystawia¢ go na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, wiatr itd.)

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
(cze$c¢ zastrzezona wylgcznie dla wykwalifikowanych pracownikéw)

Przed wykonaniem wszelkiej czynnosci na okapie nalezy odtaczy¢ urza-

dzenie od sieci elektrycznej.

Upewnic sig, ze nie istnieje ryzyko odiaczenia lub przeciecia przewodow
elektrycznych wewnatrz okapu:

w przeciwnym razie skontaktowac sie z najblizszym centrum obstugi technicznej.

Zwrdcic sie do wykwalifikowanego personelu, aby podtaczyt kable elektryczne.

Podtaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Przed podtaczeniem okapu do sieci elektrycznej nalezy sprawdzi¢, czy:

-+ napiecie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce wewnatrz okapu;
instalacja elektryczna jest zgodna z norma i moze wytrzymac obciazenie
(patrz dane techniczne wewnatrz okapu);
wtyczka i przewdd zasilajacy nie s3 narazone na kontakt z temperaturami
przekraczajacymi 70°C;
instalacja zasilajaca posiada sprawne i prawidtowe uziemienie zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami;
gniazdko wykorzystywane do podtaczenia jest fatwo dostepne po zamonto-
waniu okapu.



W przypadku:

+Urzadzenia wyposazonego w przewdd bez wtyczki: nalezy uzywac wtyczki
typu znormalizowanego. Przewody powinny by¢ podtaczone w nastepujacy
sposob: zotto-zielony do uziemienia, niebieski do zacisku neutralnego i bra-
zowy do fazy. Wtyczka powinna by¢ podtaczona do odpowiedniego gniazda
bezpieczenstwa.
urzadzenia statego nieposiadajgcego przewodu zasilajgcego i wtyczki lub
innego przyrzadu zapewniajgcego odfaczenie od sieci i posiadajacego odle-
gfos¢ rozwarcia stykdw, ktéra umozliwia catkowite odtaczenie w warunkach
nadnapiecia kategorii lll.
Tego typu urzadzenia odtaczajace powinny zostac przewidziane w sieci zasi-
lania, zgodnie z zasadami instalacji.

Przewdd uziemiajacy zotto-zielony nie moze by¢ przedzielony wytacznikiem.
Producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci w razie braku zastosowa-
nia sie do zasad dotyczacych bezpieczenstwa.

ODPROWADZANIE DYMU

OKAP Z RECYRKULACJA WEWNETRZNA (FILTRUJACY)

W tej wersji powietrze przechodzi przez filtr weglowo-zeo-
litowy w celu oczyszczenia i ponownego wypuszczenia
do otoczenia. Sprawdzi¢, czy filtry weglowo-zeolitowe sg
zainstalowane na okapie.

Jedli tak nie jest, zatozy¢ je zgodnie z instrukcja montazu.

INSTRUKCJA MONTAZU
czes¢ zastrzezona wytacznie dla personelu wykwalifikowanego

JAN

FUNKCJONOWANIE

KIEDY WLACZYC OKAP?

Okap nalezy wigczy¢ co najmniej jedng minute przed rozpoczeciem gotowania,
aby przetransportowac dym i opary w kierunku powierzchni zasysania.

Po zakoriczeniu gotowania pozostawi¢ okap do momentu, gdy wszystkie opary
i zapachy zostang catkowicie zassane. Za pomoca funkgji timera mozna ustawic¢
automatyczne wytgczenie okapu po 15 minutach pracy.

Okap moze by¢ instalowany w réznych konfiguracjach.

Podstawowe fazy montazu wygladaja podobnie dla wszystkich typow in-
stalacji, natomiast dla kazdego rodzaju podkreslono specjalne operacje,
jakie nalezy wykonac.

JAKA PREDKOSC WYBRAC?

| predkosé: zapewnia oczyszczone powietrze przy niskim poborze energii elek-
trycznej.

Il predkos¢: normalne warunki uzytkowania.

Il predkosé: w przypadku obecnosci silnych zapachéw i oparow.

IV predkosé: szybkie usuwanie zapachdw i opardw.

KIEDY OCZYSCIC LUB WYMIENIC FILTRY?

Filtry metalowe powinny by¢ myte co 30 godzin uzytkowania.

Filtry weglowo-zeolitowe nalezy uruchamiac¢ co 18 miesiecy i wymienia¢ co 3
lata. W celu zapoznania sie z innymi szczegdtami, patrz rozdziat"KONSERWACJA”.

PRZELACZNIK OBROTOWY - PRZYCISKI
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH
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OFF | Silnik OFF
| Predkosc 1 (zielone swiatto)
| Predkos¢ 2 (niebieskie $wiatto)
11 Predkosc 3 (Swiatto fioletowe)
Predkosc 4 (czerwone $wiatto).
Jest on aktywowany przez nacisniecie przycisku 3t przez 2
PUSH
sekundy.
Po kilku minutach wraca do predkosci 3.
Nacisniecie na sekunde:
'ﬁ' Wiaczanie / wylgczanie $wiatta
< TIMER (mozna wigczyc tylko za pomoca pilota)
\’ (Swiatto miga)
/N7 | Automatyczne wytgczenie po 15 minutach.
Funkcja ulega dezaktywadji (wyflaczona czerwona kontrolka led), je-
$li:
ponownie wcisnie sie przycisk TIMER lub silnik wyfgczony.
ALARM FILTROW (wylagczona kontrolka LED)
Konserwacja filtrow przeciwttuszczowych po okoto 30 godzinach
uzytkowania.
Naciskac przez 4 sekundy, aby wyzerowac licznik.

PRZELACZNIK OBROTOWY - PRZYCISKI

(SOPHIE)
OFF
/
2
PUSH
OFF | Silnik OFF

| Predkos¢ 1 (zielone swiatto)

| Predkos¢ 2 (niebieskie swiatto)

11 Predkos¢ 3 (Swiatto fioletowe)

Predkosc 4 (czerwone swiatto).

Jest on aktywowany przez nacisniecie przycisku 3 przez 2
PUSH
sekundy.
Po kilku minutach wraca do predkosci 3.
Wiaczenie/wytaczenie Swiatta
-ﬁ- Krétki impuls: wiaczanie i wytaczanie swiatta
Dtugi impuls (Silnik OFF): zmiana odcienia $wiatta od 2700K-5600K
< TIMER (mozna wigczyc tylko za pomoca pilota)
\’ (Swiatto miga)

Automatyczne wytaczenie po 15 minutach.

Funkcja ulega dezaktywadji (wyflaczona czerwona kontrolka led), je-
$li:

ponownie wcisnie sie przycisk TIMER lub silnik wyfaczony.
ALARM FILTROW (wylgczona kontrolka LED)

Konserwacja filtrow przeciwttuszczowych po okoto 30 godzinach
uzytkowania.

Naciskac przez 4 sekundy, aby wyzerowac licznik.




ZESTAW PRZYCISKOW ELEKTRONICZNYCH
(MATERIA _VETRA)

+ =¥
— —  —  —  —

ofe | silnik ON/OFF
Zwiekszenie predkosci od | Predkosci sygnalizowane s3 przez
1do4 kontrolki LED znajdujace sie na
+ Predkos¢ 4 jest aktywna tylko | przyciskach:
przez kilka minut, po czym
uruchomiona zostaje pred- + 4 -
kod¢ 3. SO®s g0
+ 4 -
el
+ 4 -
Zmniejszenie predkosci od Predkosc 3
— |4do1 Y
QSE Predkos¢ 4
(LED,+"miga)

Wiaczenie/wytaczenie swiatta

TIMER (czerwona kontrolka LED miga)

Automatyczne wytaczenie po 15 minutach.

~| Funkcja ulega dezaktywacji (wytaczona czerwona kontrolka LED),
jesli: '

- ponownie wciénie sie przycisk TIMER (&5

- wcisnie sie przycisk ON/OFF ('1')4

ALARM FILTROW

(E;ervvona dioda LED zapalona swiattem ciagtym przy wytaczonym
(%5%)

Konserwacja filtréw przeciwttuszczowych po okoto 30 godzinach
uzytkowania.

Naciskac (@) przez 3 sekundy, aby wyzerowac licznik.

Jesli panel przyciskowy jest catkowicie nieaktywny, nalezy
tymczasowo odlaczyc¢ zasilanie elektryczne (na ok. 5”) od sprzetu
gospodarstwa domowego przed skontaktowaniem sie z pomoca
techniczna, ewentualnie uzy¢ wytacznika gtéwnego, aby wznowic
normalne dziatanie.
Jedli dana procedura nie jest skuteczna, skontaktowaé sie z pomoca
techniczna.
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KORZYSTANIE Z SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA
A OSTRZEZENIA!:

Umiesci¢ okap z dala od zZrodet fal magnetycznych (np. kuchenek mikro-
falowych), ktére moga zakltocic dziatanie pilota i uktadu elektronicznego

okapu.

Maksymalna odlegtos¢ dziatania systemu wynosi 5 metréow i ewentualnie moze

by¢ mniejsza w przypadku obecnosci zaktdcen elektromagnetycznych.

System zdalnego sterowania pracuje z czestotliwoscig 433,92MHz.

System zdalnego sterowania sktada si¢ z dwdch czesci:

- odbiornika wbudowanego w okap;
- nadajnika (pilota) pokazanego na rysunku.

OPIS PRZYCISKOW STERUJACYCH NADAJNI-
KA (PILOTA)

upP

Wigczenie silnika i zwiekszenie pred-
kosci od 1 do 4. Czwarta predkosc jest
wigczona tylko przez kilka minut.

DOWN
Zmniejszenie predkosci i wytaczenie
silnika

Oswietlenie ON-OFF

TIMER ON: Automatyczne wyfaczenie

silnika po 15 minutach.

Funkcja wylacza sie automatycznie w

przypadku wyfaczenia silnika (przycisk
)

Wiaczona transmisja polecenia ste-
rujacego

A

PROCEDURA AKTYWACJI (A tylko dla Vetra Wall)

Przed uzyciem systemu zdalnego sterowania, wykona¢ nastepujaca procedure

w zestawie przyciskéw okapu

- Nacisna¢ jednoczesnie przyciski OSWIETLENIE (‘\#) i TIMER () ,az wszystkie
kontrolki LED zaczng migac.

- Zwolni¢ oba przyciski i nacisna¢ jeszcze przycisk OSWIETLENIE (%b‘), az zapala
sie wszystkie kontrolki LED.

- Zwolni¢ przycisk OSWIETLENIE (‘V): obecnie odbiornik jest aktywny.

Ta procedura stuzy rowniez do dezaktywacji odbiornika.

ZMIANA KODU PILOTA

W przypadku tylko jednego pilota przejs¢ bezposrednio do punktu 2.
W przypadku obecnosci wielu pilotow w tym samym pomieszczeniu mozna wy-
generowac nowy kod za pomoca nastepujacej procedury.

A Przed wykonaniem procedury odcig¢ zasilanie w okapie.

1) - GENEROWANIE NOWEGO KODU

Procedure wykonuje sie w pilocie.
- Nacisna¢ jednoczesnie przyciski OSWIETLENIE @ i TIMER ‘ az zacznie mi-
gac wyswietlacz.

+ Nacisna¢ przycisk DOWN @w pilocie: zapisanie w pamieci nowego kodu zo-
staje potwierdzone 3 krétkimi mignieciami wys$wietlacza. Nowy kod zastepuje
i powoduje skasowanie poprzedniego kodu fabrycznego.

AN

2) - POWIAZANIE PILOTA Z OKAPEM
Z PRZYCISK OBROTOWY

Podtaczyc okap do sieci elektrycznej i sprawdzic, czy Swiatfa i silnik sa wy-
faczone.

nacisna¢ przycisk OSWIETLENIE <’¢F> w zestawie przyciskow okapu przez 2
sekundy:

czerwona kontrolka LED zapala sie.

w ciggu 10 sekund nacisna¢ dowolny przycisk w pilocie.



2A) - POWIAZANIE PILOTA Z OKAPEM
Z ZESTAWEM PRZYCISKOW ELEKTRONICZNYCH

nacisna¢ przycisk TIMER () w zestawie przyciskdw okapu przez 2 sekundy:
czerwona kontrolka LED zapala sie.
w ciggu 10 sekund nacisna¢ dowolny przycisk w pilocie.

PRZYWROCENIE KODU FABRYCZNEGO

procedure nalezy wykonac w przypadku odstapienia okapu.

A Przed wykonaniem procedury odcia¢ zasilanie w okapie.

+ Nacisna¢ jednoczesnie przyciski UP @ i DOWN @ w pilocie przez ponad 5
sekund: przywrocenie kodu fabrycznego zostaje potwierdzone trzema krotki-
mi mignieciami wyswietlacza.

+ Podtaczy¢ okap do sieci elektrycznej.

+ Wykona¢ procedure powigzania okapu i pilota zgodnie z opisem w punkcie 2.

KONSERWACJA

Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji, odiaczyc

urzadzenie wyjmujac wtyczke lub gtéwnym wylacznikiem.

Nie nalezy uzywac detergentéw zawierajacych substancje scier-
ne, kwasne lub o dziataniu korozyjnym, a takze scierek o szorstkiej po-
wierzchni.

State wykonywanie czynnosci konserwacyjnych gwarantuje prawidtowe dziafa-
nie urzadzenia i jego wysoka wydajnos¢ na przestrzeni czasu.

Szczegding uwage nalezy poswieci¢ metalowym filtrom przeciwttuszczo-
wym: czeste czyszczenie filtréw oraz ich uchwytéw gwarantuje, ze nie beda
gromadzic¢ sie tatwopalne czastki ttuszczu.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

Zaleca sie, aby zewnetrzne powierzchnie okapu czysci¢ co najmniej raz na 15
dni, aby unikna¢ osadzania sie substancji oleistych i czastek ttuszczu. Producent
do czyszczenia okapu wykonanego ze szczotkowanej stali nierdzewnej zaleca
chusteczki,Magic Steel”

Zamiennie wszystkie inne powierzchnie nalezy czysci¢ przy pomocy wilgot-
nej szmatki nasgczonej w tagodnym ptynnym detergencie lub denaturacie.
Czyszczenie zakoniczy¢ doktadnym wyptukaniem i wysuszeniem za pomoca
miekkiej $ciereczki.

Aby wilgo¢ nie dostata sie do czesci elektronicznych, nie nalezy
uzywac zbyt duzej ilosci wody w poblizu paneli przyciskowych i
urzadzen oswietleniowych.

Szklane panele nalezy czysci¢ wytacznie przy uzyciu miekkiej sciereczki, specjal-
nymi srodkami myjacymi, nietrgcymi niepowodujgcymi korozji.

Producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci w razie braku zastosowa-
nia sie do takich zalecen.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH
Zabrania sie czyszczenia ptynami lub rozpuszczalnikami elemen-
A tow elektrycznych lub czesci zwigzanych z silnikiem, ktére znaj-
duja sie wewnatrz okapu.

W celu uzyskania informacji o wewnetrznych czesciach metalowych patrz po-
przedni paragraf.

METALOWE FILTRY PRZECIWTLUSZCZOWE

Zaleca sie, aby czesto my¢ metalowe filtry (co najmniej raz w miesigcu), mo-
czac je przez okoto 1 godzine w wodzie z gorgcym ptynem do mycia naczyn i
pamietajac, aby ich nie zginad.

Nie nalezy uzywac korodujacych srodkow czyszczacych, kwasowych ani zasa-
dowych.

Doktadnie je optukac i przed ponownym zamontowaniem odczekac, az catko-
wicie wyschna.

Mycie w zmywarce do naczyn jest dozwolone, lecz moze doprowadzi¢ do po-
wstania zaczerniert na materiale, z ktérego wykonane sg filtry. Aby ograniczy¢
wystepowanie tego zjawiska, korzysta¢ z programoéw o niskich temperaturach
(maks. 55°C.).

W celu uzyskania informacji o wyjeciu i wiozeniu metalowych filtrow przeciw-
tluszczowych patrz instrukcja montazu.

FILTRY WEGLOWO-ZEOLITOWE

W normalnych warunkach uzytkowania zaleca sie regeneracje filtra
weglowo-zeolitowego co 18 miesiecy oraz jego wymiane co 3 lata. Re-

generacja polega na umieszczeniu go w zwyklym piekarniku do-
mowym nagrzanym do temperatury 200°C na okoto 2 godziny.
Zaczeka¢, az filtr ostygnie przed ponownym zainstalowaniem.




OSWIETLENIE
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Okap wyposazony jest w o$wietlenie typu Swiatetka LED o wysokiej wydajnosci,
niskim zuzyciu energii i dtugim okresie eksploatacji w warunkach normalnego
uzytkowania.

Jezeli wystapi koniecznos¢ wymiany lampki, postapic¢ zgodnie z rysunkiem

OSWIETLENIE (VETRA)

Okap jest wyposazony w wysokowydajne oswietlenie ledowe o niskim poborze
energii i bardzo duzej trwatosci w warunkach normalnego uzytkowania.

W przypadku usterki skontaktowac sie ze sprzedawca lub autoryzowanym cen-
trum obstugi technicznej w celu naprawy.

UTYLIZACJA PO ZAKONCZENIU OKRESU EKSPLOATACJI

Symbol przekreslonego kosza pokazany na posiadanym urzadzeniu

oznacza, ze produkt stanowi ZSEE, to znaczy “Zuzyty sprzet elek-
mmmm U'YCZ0Y i elektroniczny” i dlatego nie nalezy go wyrzucac do $mieci

niesegregowanych (to znaczy razem z"miejskimi odpadami zmiesza-
nymi”), lecz nalezy go usuna¢ oddzielnie, umozliwiajac poddanie go odpowied-
nim operacjom w celu jego reutylizacji lub specjalnej obrobce w celu bezpiecz-
nego usuniecia i unieszkodliwienia ewentualnych substancji szkodliwych dla
otoczenia oraz pozyskania surowcéw, ktére moga zostac poddane recyklingowi.
Prawidtowa utylizacja niniejszego produktu pomoze zachowac¢ cenne zasoby i
unikna¢ negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i sSrodowisko, ktéry moze byc¢
spowodowany przez niewtasciwe usuwanie odpaddw.
Prosimy o skontaktowanie sie z wladzami lokalnymi, aby uzyskac wiecej informa-
¢ji 0 najblizszym punkcie selektywnej zbidrki. Moga zostac zastosowane kary za
niewtasciwe postepowanie z odpadami, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

INFORMACJE O LIKWIDACJI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Dyrektywa unijna w sprawie urzadzert WEEE zostata wdrozona przez kazde
panstwo w rézny, dlatego chcac zlikwidowac to urzadzenie proponujemy, aby
skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami lub ze Sprzedawca w celu uzyskania in-
formadcji o prawidtowym sposobie postepowania przy likwidacji.

INFORMACJE O LIKWIDACJI W KRAJACH NIENALEZACYCH DO UNII EU-
ROPEJSKIEJ

Symbol przekreslonego kosza jest wazny tylko w Unii Europejskiej; jesli chce sie
zlikwidowac to urzadzenie w innych krajach, proponujemy, aby skontaktowac
sie z lokalnymi wiadzami lub ze Sprzedawca w celu uzyskania informacji o pra-
widtowym sposobie postepowania przy likwidacji.

!} UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do urzadzenia w
dowolnym czasie i bez powiadomienia. Drukowanie, ttumaczenie i powielanie,
nawet czesciowe, niniejszej instrukgji, jest uwarunkowane upowaznieniem i ze-
zwoleniem od Producenta.

Informacje techniczne, przedstawienie graficzne i wytyczne w tej instrukcji sa
tylko wskazujace i nie moga by¢ ujawnione.

Jezykiem instrukdji jest jezyk wioski i Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek btedy w transkrypcji lub ttumaczeniu.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
EN WAARSCHUWINGEN

De installatie moet door bekwame, gekwalifi-
A ceerde installateurs worden uitgevoerd volgens

de aanwijzingen in deze handleiding en in nale-
ving van de geldende normen.

Indien de voedingskabel of andere componenten be-
schadigd zijn, mag u de afzuigkap NIET gebruiken:
ontkoppel de afzuigkap van de elektrische voeding
en neem contact op met de verkoper of met een er-
kend technisch servicebedrijf om het toestel te laten
repareren.

Breng geen wijzigingen aan op de elektrische, mechanische
en functionele structuur van het toestel.

Probeer niet om zelf reparaties of vervangingen uit
te voeren: service uitgevoerd door personen die niet
bekwaam of niet gekwalificeerd zijn, kunnen schade
veroorzaken die zelfs zeer ernstig kan zijn, aan voor-
werpen en/of personen. In dit geval is deze schade niet
door de garantie van de fabrikant gedekt.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

TECHNISCHE VEILIGHEID

Controleer of de afzuigkap intact is en alle delen

ervan werken voordat u gaat installeren. Indien

u afwijkingen opmerkt, mag u de installatie niet
uitvoeren: in dit geval moet u contact opnemen met de
verkoper.

Indien u een esthetisch defect vaststelt, mag de af-
zuigkap NIET geinstalleerd worden. Stop het toestel
opnieuw in zijn oorspronkelijke verpakking en neem
contact op met de verkoper.

Wanneer de kap eenmaal geinstalleerd is, worden geen klach-
ten wegens esthetische defecten aanvaard.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (bv.
veiligheidsschoenen) tijdens het installeren en ga
steeds correct en voorzichtig te werk.

De meegeleverde kit voor de bevestiging (schroe-
ven en pluggen) kan uitsluitend gebruikt worden op
gemetselde muren: bij muren vervaardigd uit ander
materiaal, gelieve andere bevestigingssystemen te
gebruiken, rekening houdend met de draagkracht
van de muur en het gewicht van de afzuigkap (aan-
geduid op pag. 2).

Denk eraan dat het installeren met andere bevesti-
gingssystemen dan de geleverde systemen, of met
systemen die niet conform zijn, kan leiden tot risico's
van elektrische aard en risico's wat betreft mechani-
sche dichting.

De kap niet installeren in de openlucht of op plaat-
sen waar ze aan weersinvloeden (regen, wind, enz.) is
blootgesteld.
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ELEKTRISCHE VEILIGHEID

De elektrische installatie waarop de kap wordt

aangesloten, moet van een aardaansluiting zijn

voorzien, in overeenstemming met de veilig-
heidsnormen van het land van gebruik. Bovendien
moet deze installatie conform zijn met de Europese
normen inzake radiostoringen.

Voor het installeren van de afzuigkap moet u contro-
leren of de netspanning overeenkomt met de span-
ning vermeld op het plaatje dat binnen in de afzuig-
kap is aangebracht.

Het stopcontact, gebruikt voor de elektrische aanslui-
ting, moet gemakkelijk bereikbaar zijn wanneer het
toestel geinstalleerd is. Als dit niet mogelijk is, moet u
een hoofdschakelaar voorzien om de kap indien no-
dig af te zetten.

Een eventuele wijziging van de elektrische installatie
mag enkel door een bevoegde elektrotechnicus uit-
gevoerd worden.

De maximale lengte van de bevestigingsschroef van
de schouw (geleverd door de fabrikant) is 13 mm. Het
gebruik van schroeven die niet conform zijn met deze
instructies, kan leiden tot risico's van elektrische aard.

Indien het toestel niet naar behoren werkt, mag u niet
zelf proberen om het probleem op te lossen. Neem
contact op met de verkoper of met een erkend ser-
vicebedrijf om de reparatie te laten uitvoeren.

Tijdens het installeren van de afzuigkap moet u
het toestel uitschakelen door de stekker uit het
stopcontact te halen of via de hoofdschakelaar.

VEILIGHEID ROOKAFVOER

Sluit het toestel niet aan op afvoerkanalen
waarvan de rookgassen worden geproduceerd
door verbranding (bv. ketels, haarden, enz.)

Voordat u de afzuigkap installeert, moet u controle-
ren of alle geldende normen wat betreft de afvoer
van de lucht naar buiten worden nageleefd.
WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER

Deze waarschuwingen zijn opgesteld voor uw
A veiligheid en die van anderen. Gelieve deze
handleiding dan ook aandachtig en volledig
door te nemen voordat u het toestel installeert of rei-
nigt.
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor
eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks

kan worden veroorzaakt aan personen, voorwerpen
en huisdieren ten gevolge van het niet naleven van de

w
o
=
<C
—
oc
L
o
(]
=




veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

Het is zeer belangrijk dat deze handleiding samen bij
het toestel wordt bewaard, zodat die later geraad-
pleegd kan worden.

Indien het toestel wordt verkocht of aan iemand an-
ders wordt doorgegeven, moet u ervoor zorgen dat
u ook de handleiding overhandigt, zodat de nieuwe
gebruiker op de hoogte kan worden gesteld van de
werking van de kap en van de bijhorende waarschu-
wingen.

Na het installeren van de RVS afzuigkap dient deze
te worden gereinigd om lijmsporen van de bescher-
ming en eventuele vlekken van vet en olie weg te
nemen, die het oppervlak van de afzuigkap kunnen
aantasten indien ze niet worden verwijderd. Hiertoe
raadt de fabrikant aan om de meegeleverde Magic
Steel doekjes te gebruiken, die u eveneens apart kunt
kopen.

Eis dat men originele onderdelen gebruikt.
GEBRUIKSBESTEMMING

De afzuigkap is alleen bestemd voor het afzuigen van
dampen die tijdens het bereiden van gerechten ont-
staan in een huishoudelijke, niet-professionele om-
geving: ieder ander gebruik is oneigenlijk gebruik dat
schade aan personen, voorwerpen en huisdieren kan
veroorzaken, waardoor de fabrikant van elke verant-
woordelijkheid wordt ontheven.

Het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen
jonger dan 8 jaar en door mensen met beperkte li-
chamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of
zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze onder
toezicht staan of nadat ze instructies hebben gekre-
gen wat betreft een veilig gebruik van het toestel en
zij de inherente gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het is
verboden de reiniging en het onderhoud zonder toe-
zicht door kinderen te laten uitvoeren.

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE HET GEBRU-

IKEN DE REINIGING

A uitvoeren, dient u de afzuigkap uit te schakelen
door de stekker uit het stopcontact te halen of

de hoofdschakelaar om te zetten.

Voordat u de reiniging of het onderhoud gaat

De afzuigkap niet gebruiken als uw handen vochtig
zijn of als u op blote voeten loopt.

Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, moet u altijd
controleren of alle elektrische onderdelen (lampen,
motor) uit staan.

Het maximale totaalgewicht van eventuele voorwer-
pen die u op de kap zet of eraan hangt (waar dit voor-
zien is) mag niet meer dan 1,5 kg bedragen.
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Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: wan-
neer de olie oververhit raakt, kan dit vlam vatten.

Steek geen open vlammen aan onder de kap.
Bereid geen geflambeerde gerechten onder de kap.

Gebruik de kap nooit zonder de metalen vetfilters. In
dat geval kunnen vet en vuil zich in het toestel vast-
zetten, waardoor de werking van de kap wordt aan-
getast.

Toegankelijke delen van de kap kunnen heet zijn
wanneer de kap samen met kookapparaten wordt
gebruikt.

Voer geen reiniging uit wanneer er delen van de af-
zuigkap nog heet zijn.

Indien de reiniging niet wordt uitgevoerd volgens de
aangegeven werkwijzen en met de producten die in
deze handleiding vermeld staan, bestaat er brandge-
vaar.

Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer het toestel
gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.

Indien tegelijk andere toestellen (ketels, ka-

chels, haarden, enz.) worden gebruikt die met

gas of met andere brandstof worden gevoed,

moet u voldoende ventilatie voorzien in de ka-
mer waar de dampen worden afgezogen, volgens de
geldende normen.

INSTALLATIE
dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel

Lees aandachtig het hoofdstuk "VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN
WAARSCHUWINGEN" voordat u de afzuigkap gaat installeren.
TECHNISCHE KENMERKEN

De technische kenmerken van de afzuigkap vindt u op de sticker aan de bin-
nenkant van de kap.

PLAATSING

De minimale afstand tussen het hoogste deel van de kookplaat en het laagste deel
van de afzuigkap is aangegeven in de montage-instructies.

Normaal is deze afstand minstens 65 cm als de afzuigkap boven een gastoestel
wordt geplaatst. Op basis van de norm EN60335-2-31, kan de minimale afstand
tussen het kookvlak en het onderste deel van de afzuigkap echter tot de aange-
geven waarde worden beperkt.

Indien de instructies van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, dan dient
u hiermee rekening te houden.

De kap niet installeren in openlucht of op plaatsen waar die aan weersinvioeden
(regen, wind, enz.) is blootgesteld.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

(Uitsluitend voorbehouden aan personeel, gekwalificeerd voor de aansluiting)
Ontkoppel de afzuigkap van het elektriciteitsnet voordat u handelingen
gaat uitvoeren.

Zorg ervoor dat de draden in de kap niet worden afgesloten of doorge-
sneden:

anders contact opnemen met het dichtst bijzijnde servicebedrijf.

Wendt u tot gekwalificeerd personeel om de elektrische aansluiting te laten uit-

voeren.

De aansluiting dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke voor-

schriften die van kracht zijn.

Voordat de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u con-

troleren of:

de netspanning overeenstemt met de spanning, vermeld op het etiket in de
afzuigkap;



de elektrische installatie voldoet aan de normen en de belasting kan verdra-
gen (raadpleeg het plaatje met technische kenmerken in de kap);

de voedingsstekker en -kabel niet in contact komen met temperaturen die
hoger liggen dan 70 °G

de voedingsinstallatie is uitgerust met een efficiénte, correcte aarde-aanslui-
ting, in overeenstemming met de geldende normen;

het gebruikte stopcontact gemakkelijk bereikbaar is als de afzuigkap is gein-
stalleerd.

In geval van:

toestellen met kabel zonder stekker: een "genormaliseerde” stekker gebrui-
ken. De draden moeten als volgt aangesloten worden: geel-groen voor de
aarde, blauw voor neutraal en bruin voor de fase. De stekker dient op een
passend stopcontact aangesloten te worden.

afzuigkappen niet voorzien van een voedingskabel en stekker waarmee ze
van het stroomnet afgesloten kunnen worden, met een openingsafstand tus-
sen de contacten die in de omstandigheden van overspanningscategorie |l
een volledige uitschakeling mogelijk maakt.

Deze afsluitingsapparatuur moet voorzien worden op het voedingsnet, in
overeenstemming met de installatienormen.

De geelgroene aardkabel mag niet door de schakelaar worden onderbroken.
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af indien de veiligheidsnormen niet
worden nageleefd.

ROOKAFVOER

KAP MET INTERNE CIRCULATIE (FILTERKAP)

In deze uitvoering stroomt de lucht voor de zuivering
door de zeoliet-koolstoffilters en wordt het weer aan de
ruimte afgegeven. Controleer of de zeoliet-koolstoffilters
op de kap gemonteerd zijn.

Breng de kap aan volgens de montage-instructies als dit
niet het geval is.

MONTAGE-INSTRUCTIES
dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel

De algemene punten gelden voor elke installatie. Volg echter de punten

: De afzuigkap kan op verschillende manieren gebruikt worden.
die overeenstemmen met de gewenste installatie.

WANNEER MOET DE KAP INGESCHAKELD WORDEN?

Zet de kap minstens een minuut voordat u gaat koken aan daar dit een lucht-
stroom bevordert om de dampen naar het zuigoppervlak te leiden.

Op het einde van de bereidingen moet u de kap in werking laten tot alle dam-
pen en geuren volledig zijn weggezogen: via de timer kunt u eventueel de uit-
schakeling van de kap instellen zodat ze na 15 minuten automatisch uitgaat.

WELKE SNELHEID MOET U KIEZEN?

I snelheid: houdt met laag energieverbruik de lucht zuiver.

Il snelheid: bij normale gebruiksomstandigheden.

Il snelheid: bij aanwezigheid van een sterke geur en veel damp.
IV snelheid: voor een snelle verwijdering van geuren en dampen.

WANNEER MOET U DE FILTERS WASSEN OF VERVANGEN?

De metalen filters moten om de 30 uren gereinigd worden.

De zeoliet-koolstoffilters moeten elke 18 maanden geheractiveerd worden en
elke 3 jaar vervangen worden.

Voor verdere details het hoofdstuk“ONDERHOUD" raadplegen.
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DRAAISCHAKELAAR - BEDIENINGEN
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH

OFF

Motor OFF

Snelheid 1 (groen licht)

Snelheid 2 (blauw licht)

Snelheid 3 (paars licht)

PUSH

Snelheid 4 (rood licht).
Het wordt geactiveerd door op de knop ':I' 2 seconden.
Na een paar minuten komt het terug op snelheid 3.

Drukken voor een tweede:
Aan / uit licht

TIMER (kan alleen worden geactiveerd met de afstandsbediening)
(knipperende licht)

Automatische uitschakeling na 15 min.

De functie wordt gedeactiveerd (rode led uit) als:

- als nogmaals op de TIMER toets wordt gedrukt @ of de motor OFF.

FILTERALARM (led vaste met motor OFF )
Ondeud vetfilters na ongeveer 30 bedrijfsuren.
Druk @ 4 seconden om de uurteller te resetten.
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DRAAISCHAKELAAR - BEDIENINGEN

(SOPHIE)
OFF
/
2
PUSH
OFF | Motor OFF

| Snelheid 1 (groen licht)

11 Snelheid 2 (blauw licht)

111 | Snelheid 3 (paars licht)

Snelheid 4 (rood licht).
Het wordt geactiveerd door op de knop -f,I- 2 seconden.
Na een paar minuten komt het terug op snelheid 3.

PUSH

In-/uitschakeling licht
Korte impuls: in- en uitschakeling licht
Lange impuls (Motor OFF): wijziging lichtkleur 2700K-5600K

TIMER (kan alleen worden geactiveerd met de afstandsbediening)
(knipperende licht)

Automatische uitschakeling na 15 min.

De functie wordt gedeactiveerd (rode led uit) als:

-als nogmaals op de TIMER toets wordt gedrukt @ of de motor OFF.

FILTERALARM (led vaste met motor OFF)
Onde‘ud vetfilters na ongeveer 30 bedrijfsuren.
Druk % 4 seconden om de uurteller te resetten.

ELEKTRONISCHE BEDIENINGSPANEEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— — — —  —

o} | Motor AAN/UIT
Snelheidstoename van 1 | De snelheden worden door de led
tot4 op de toetsen gesignaleerd:
+ De snelheid 4 is uitsluitend
VOOor een paar minuten actief, + =
vervolgens wordt de snelheid s Snelheid 1
3 geactiveerd. + -
e Snelheid 2
+ =
- = = Snelheid 3
= | Snelheidsafname van 4 tot 1 N
q E E Snelheid 4
(led "+" knipperlicht)

In-/uitschakeling licht

TIMER (knipperende rode Led)

Automatische uitschakeling na 15 min.

De functie wordt gedeactiveerd (rode led uit) als:

- als nogmaals op de TIMER toets wordt gedrukt (@)
- als op de ON/OFF toets wordt gedrukt (’%‘).

FILTERALARM (Rode led met (+) uit)
Onder‘h’oud vetfilters na ongeveer 30 bedrijfsuren.
Druk (@) 3 seconden om de uurteller te resetten.
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Als het toetsenbord volledig inactief is, moet u, voordat u contact
opneemt met de Technische Assistentiedienst, voor korte tijd
(ongeveer 5 seconden) de elektrische stroom van het toestel
halen, indien mogelijk door de hoofdschakelaar uit te zetten, om de
normale werking te herstellen.
Als dit niet werkt, neem dan contact op met de Technische Assistentie-
dienst.

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING
WAARSCHUWINGEN!:
l : S Plaats de kap ver van bronnen die elektromagnetische golven genereren
(bijv. magnetronovens) die interferentie kunnen vormen met de radiobe-
sturing en met de elektronica van de afzuigkap.
De maximum werkafstand is 5 meter, die korter kan worden bij de aanwezigheid
van elektromagnetische interferentie.
Radiobesturing werkzaam op 433,92MHz.
De radiobesturing bestaat uit twee delen:
- de in de kap geintegreerde ontvanger:
- de zender die hier in de afbeelding getoond wordt.

BESCHRIJVING BEDIENINGSORGANEN ZENDER

@UP

Inschakeling motor en toename snel-
heid van 1 tot 4 De vierde snelheid is
slechts een paar minuten actief.

DOWN

@ Afname snelheid en uitschakeling mo-
tor

Licht ON-OFF

TIMER ON: Automatische uitschakeling
van de motor na 15 min.

De functie wordt automatisch gede-
activeerd a\s@e motor uitgeschakeld
wordt (toets \&)

A\

ACTIVERINGSPROCEDURE (A alleen voor per Vetra Wall)

Uitzending bediening actief

Alvorens de radiobesturing te gebruiken, moet de volgende procedure uitge-

voerd worden op het knoppenpaneel van de kap:

+ Druk gelijktijdig op de toetsen LICHT (%‘) en TIMER ) tot alle leds begin-
nen te knipperen.

+ Laat de twee toetsen los en druk nog eens op de toets LICHT &) tot alle leds
ingeschakeld zijn.
Laat de toets LICHT (34?‘) LOS: nu is de ontvanger actief.

De procedure dient ook voor de deactivering van de ontvanger.

VERANDERING CODE RADIOBESTURING

Bij een enkele radiobesturing kunt u direct overgaan naar punt 2.
Bij meer radiobesturingen in dezelfde kamer is het mogelijk een nieuwe code te
genereren met de volgende procedure.

A Neem de voeding naar de kap weg alvorens de procedure uit te voeren.

1) - EEN NIEUWE CODE GENEREREN

De procedure moet uitgevoerd worden op de radiobesturing.

+ Druk gelijktijdig op de toetsen LICHT @ en TIMER . tot het display begint
te knipperen.

+ Druk op de toets DOWN @van de radiobesturing: de bewaring van de nieu-
we code wordt bevestigd door het 3 keer kort knipperen van het display. De
nieuwe code annuleert en vervangt de vorige fabriekscode.

JAN

Sluit de kap opnieuw aan op het elektriciteitsnet en controleer of de lich-
ten en de motor zijn uitgeschakeld.



2) - TOEKENNING VAN DE RADIOBESTURING AAN DE KAP
MET DRAAIBEDIENING

druk gedurende 2 seconden op de toets LICHT ('\él') van het knoppenpaneel
van de kap:

de rode les gaat branden.

druk binnen 10 seconden op ongeacht welke toets van de radiobesturing.

2A) - TOEKENNING VAN DE RADIOBESTURING AAN DE KAP
MET ELEKTRONISCH KNOPPENPANEEL

druk gedurende 2 seconden op de toets TIMER () van het knoppenpaneel van
de kap:

de rode les gaat branden.

druk binnen 10 seconden op ongeacht welke toets van de radiobesturing.

HERSTEL FABRIEKSCODE
de procedure moet uitgevoerd worden als de kap wordt afgestaan.
A Neem de voeding naar de kap weg alvorens de procedure uit te voeren.

Druk langer dan 5 seconden gelijktijdig op de toetsen UP @ en DOWN @
van de radiobesturing: het plaatsgevonden herstel wordt bevestigd door het
drie keer kort knipperen van het display.

« Sluit de kap opnieuw aan op het elektriciteitsnet.

+ Ga verder met de toekenning tussen de kap en de radiobesturing zoals be-
schreven wordt in punt 2.

ONDERHOUD

Voordat u de reiniging of het onderhoud gaat uitvoeren, dient u

A de afzuigkap uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact
te halen of de hoofdschakelaar te bedienen.

Gebruik geen reinigingsmiddelen met schurende, zure of corrosieve stof-

fen of doeken die krassen kunnen veroorzaken.

Een constant onderhoud garandeert een goede werking en een blijvend goed

rendement.

Besteed bijzondere aandacht aan de metalen vetfilters: door deze filters en

hun houders frequent te reinigen, wordt ophoping van ontvlambaar vet in de

kap vermeden.

REINIGING EXTERNE OPPERVLAKKEN

Het is aanbevolen om de externe oppervlakken van de kap minstens om de
15 dagen te reinigen, om te voorkomen dat oliehoudende of vette stoffen zich
kunnen vastzetten. Voor de reiniging van de kap, die van geborsteld roestvast
staal is, raadt de fabrikant aan om "Magic Steel" doekjes te gebruiken.

Anders kan een vochtige doek gebruikt worden, lichtjes gedrenkt in een
vloeibaar neutraal oplosmiddel of gedenatureerde alcohol.

Eindig de reiniging door zorgvuldig na te spoelen en met zachte doeken te dro-
gen.

Gebruik niet teveel water in de buurt van het toetsenbord en de
verlichting, om te vermijden dat het vocht de elektronische on-
derdelen bereikt.

De glazen panelen mogen alleen met specifieke schoonmaakproducten wor-
den gereinigd, die niet corrosief zijn en niet schuren, met behulp van een zachte
doek.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af wanneer deze instructies niet
worden nageleefd.

REINIGING INTERNE OPPERVLAKKEN

VAN

METALEN VETFILTERS

Het is verboden om elektrische delen of delen van de motor in
de kap met vloeistoffen of oplosmiddelen te reinigen.
Raadpleeg de vorige paragraaf voor de interne metalen delen.

Wij adviseren de metalen filters frequent te wassen, (minstens een keer per
maand), door ze circa 1 uur in kokend water met afwasmiddel te laten weken.
Gebruik geen corrosieve, zure of basische schoonmaakmiddelen.

Spoel ze zorgvuldig en wacht tot ze goed droog zijn voordat u ze monteert.

U mag de filters ook in de vaatwasser wassen, maar dit kan een bruine verkleu-
ring van het materiaal van de filters veroorzaken: om dit euvel te beperken, past
u wasbeurten op lage temperaturen (max. 55°C) toe.

Raadpleeg de montage-instructies voor het plaatsen en verwijderen van de me-
talen vetfilters.
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ZEOLIET-KOOLSTOFFILTERS
Bij normaal gebruik wordt aanbevolen om het zeoliet-koolstoffilter elke

A 18 maanden te regenereren en elke 3 jaar te vervangen. Stop het filter
voor de regeneratie circa 2 uur lang in een normale oven bij een tempe-

ratuur van 200°C.

Laat het filter afkoelen, alvorens het weer te monteren.
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VERLICHTING
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

De kap is van verlichting voorzien via high efficiency led-spots, die weinig ver-
bruiken en in normale gebruiksomstandigheden zeer lang meegaan.

Volg de aanwijzingen in de afbeelding op wanneer het nodig is de spot te ver-
vangen.

VERLICHTING (VETRA)

De kap is van verlichting voorzien via high efficiency led-spots, die weinig ver-
bruiken en in normale gebruiksomstandigheden zeer lang meegaan.

Om ze te repareren, indien ze niet meer werken, contact opnemen met de ver-
koper of een erkend technisch servicecentrum.

WEGGOOIEN AAN HET EINDE VAN DE GEBRUIKSDUUR

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak dat op uw toestel is aan-

gebracht, geeft aan dat het product een AEEA is, m.a.w. "Afvalstof
mmmm  2Tkomstig van Elektrische en Elektronische Apparatuur” en bijgevolg

niet bij het ongescheiden afval mag worden gedumpt (dit betekent
niet samen met ‘gemengde huishoudelijk afval”), maar afzonderlijk moet wor-
den beheerd, zodat het kan worden onderworpen aan speciale bewerkingen
voor hergebruik of een specifieke verwerking om eventuele stoffen die scha-
delijk zijn voor het milieu te verwijderen en grondstoffen eruit te halen die ge-
recycled kunnen worden. Door dit product correct te verwijderen, draagt u bij
tot het vrijwaren van kostbare grondstoffen en helpt u om potentieel negatieve
effecten voor de menselijke gezondheid en voor het milieu te vermijden, die
kunnen ontstaan door een ongeschikte verwijdering van afvalstoffen.
Gelieve met de plaatselijke instanties contact op te nemen voor meer details
over het dichtstbijzijnde punt voor verwijdering. Er kunnen boetes van toepas-
sing zijn wanneer deze afvalstoffen niet in overeenstemming met de nationale
wetgeving op verkeerde wijze worden verwijderd.

Eﬂ|

INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWIJDERING IN LANDEN VAN DE EU-
ROPESE UNIE.

De communautaire richtlijn betreffende AEEA-apparaten word door elk land op
een andere wijze in uitvoering gebracht. Indien u dit toestel wilt verwijderen,
raden wij u daarom aan om met de plaatselijke instanties of met de verkoper
contact op te nemen om naar de correcte verwijderingsmethode te vragen.

INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWIJDERING IN LANDEN DIE NIET TOT
DE EUROPESE UNIE BEHOREN.

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak is enkel in de Europese Unie geldig:
indien u dit toestel in andere landen wilt verwijderen, raden wij u aan om met
de plaatselijke instanties of met de verkoper contact op te nemen om naar de
correcte verwijderingsmethode te vragen.

!} LET OP!

De fabrikant behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik wijzigin-
gen aan de toestellen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf. Het volledig
of gedeeltelijk drukken, vertalen en reproduceren van deze handleiding mag
alleen mits toestemming van de fabrikant.

De technische informatie, de grafische voorstellingen en de specificaties opge-
nomen in deze handleiding, zijn indicatief en mogen niet worden verspreid.

De handleiding werd in het Italiaans opgesteld; de fabrikant acht zich niet ver-
antwoordelijk voor eventuele fouten bij transcriptie of vertaling.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA
E ADVERTENCIAS

O trabalho de instalacao deve ser efetuado
A por instaladores competentes e qualifica-

dos segundo as indicacées do presente
manual segundo as normas em vigor.

Se o cabo de alimentacao ou outros componen-
tes estiverem danificados, o exaustor NAO deve
ser utilizado: desconectar o exaustor da alimenta-
cao elétrica e contactar o Revendedor ou um Centro
de Assisténcia Técnica Autorizado para a reparacao.

Nao modificar a estrutura elétrica, mecanica e
funcional do aparelho.

Nao tentar efetuar reparagdes e substituicoes: as
intervencoes efetuadas por pessoas ndo compe-
tentes e qualificadas podem provocar danos, in-
clusive muito graves, a pessoas e ou bens mate-
riais nao cobertos pela garantia do fabricante.

ADVERTENCIAS PARA O INSTALADOR

SEGURANCA TECNICA

Antes de instalar o exaustor é necessario

controlar a integridade e a funcionalidade

de todas suas partes e, em caso de anoma-
lias, ndo efetuar a instalacdo e contactar o Reven-
dedor.

Se nao for identificado um defeito estético, o
exaustor NAO deve ser instalado; coloca-lo em
sua embalagem original e contactar o Revende-
dor.

Nao serao aceites reclamacgdes por defeitos esté-
ticos apos a instalacao.

Durante a instalacao, utilizar sempre os equipamen-
tos de protecao individual (por exemplo: calcado de
seguranca) e adotar comportamentos prudentes e
corretos.

O kit de fixacdo (parafusos e buchas) fornecido com
0 exaustor deve ser utilizado apenas em paredes de
alvenaria: no caso de instalacao em paredes de mate-
rial diverso, avaliar outros sistemas de fixagao consi-
derando a resisténcia da parede e o peso do exaustor
(indicado na pag. 2).

Considerar que a instalacdo com sistemas de fixacao
diferentes daqueles que foram fornecidos ou ndo em
conformidade pode comportar riscos elétricos ou de
vedacdao mecanica.

N&o instalar o exaustor em ambientes externos e ndo
expoO-lo aos agentes atmosféricos (chuva, vento, etc.).
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SEGURANCA ELETRICA

O sistema elétrico ao qual sera conectado o

exaustor deve estar em conformidade com

as normas em vigor e munido de ligacao a
terra segundo as normas de seguranca do pais de
uso; além disso, deve estar também em conformi-
dade com as normas europeias referentes a anti-
disturbios radio.

Antes de instalar o exaustor, verificar se a tensdo de
rede corresponde aquela apresentada pela placa co-
locada dentro do exaustor.

A ficha utilizada para a ligacao elétrica deve ser facil-
mente alcancada com o aparelho instalado: caso con-
trario, instalar um interruptor geral para desconectar
0 exaustor, quando necessario, em local acessivel.

Cada eventual modificacao ao sistema elétrico deve-
ra ser realizada apenas por um eletricista qualificado.

O comprimento maximo do parafuso de fixacdo da
chaminé (fornecido pelo fabricante) é de 13 mm. O
uso de parafusos ndo em conformidade com estas in-
dicacbes pode apresentar riscos elétricos.

Em caso de mau funcionamento do aparelho, nao
tentar resolver o problema mas contactar o Reven-
dedor ou um Centro de Assisténcia Autorizado para
a reparacao.

Durante a instalacdo do exaustor, des-
conectar o aparelho retirando a ficha ou
atuando no interruptor geral.

SEGURANCA DESCARGA DE FUMOS

Nao conectar o aparelho em condutas de
descarga de fumos produzidos pela com-
bustao (caldeiras, lareiras, etc)

Antes da instalacdo do exaustor, certificar-se de que
sejam respeitadas todas as normas em vigor sobre a
descarga do ar para o lado externo.

ADVERTENCIAS PARA O UTILIZADOR

Estas adverténcias foram redigidas para a

propria seguranca e para a seguranca das

outras pessoas. Solicitamos a leitura atenta
deste manual de instru¢6es em todas as suas par-
tes antes utilizar o aparelho ou de efetuar opera-
¢oes de limpeza no mesmo.

O Fabricante nao se responsabiliza por eventuais
danos causados direta ou indiretamente a pes-
soas, animais e bens materiais consequentes da
inobservancia as indicacées sobre a segurancas
descritas neste manual.

PORTUGUES



E muito importante que este manual de instru-
¢Oes seja conservado com o equipamento para
consultas futuras.

Se o aparelho tiver que ser vendido ou transferido
para uma outra pessoa, certificar-se de que o manual
seja fornecido com ele a fim de que o novo utiliza-
dor possa ser informado sobre o funcionamento do
exaustor e sobre as respetivas adverténcias.

Apods a instalacao de um exaustor em aco inox, € ne-
cessario limpa-lo para remover os residuos de cola
da pelicula de protecao e as eventuais manchas de
gordura e 6leos que, se nao forem removidas, podem
deteriorar a superficie do exaustor de modo irreversi-
vel. Para esta operacao o fabricante recomenda a uti-
lizacdo dos toalhetes fornecidos com o equipamento,
disponiveis também para a compra.

Exigir pecas sobressalentes originais.
DESTINO DE USO

O aparelho é destinado exclusivamente para a
aspiracao de fumos gerados pela confecdo de
alimentos de ambito doméstico, nao profissio-
nal: qualquer outro tipo de uso, diferente do em-
prego indicado, pode provocar danos a pessoas,
bens materiais e animais domésticos, eximindo o
Fabricante de qualquer tipo de responsabilidade.

O aparelho ndo pode ser utilizado por criangas com
idade inferior a 8 anos e por pessoas com capacida-
des fisicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiéncia
ou conhecimento necessario, exceto se forem super-
visionadas ou se receberam instrucoes referentes ao
uso seguro do aparelho e compreenderam os peri-
gos inerentes ao proprio emprego.

As criangas nao devem brincar com o aparelho. A
limpeza e a manutencao sob responsabilidade do
utilizador ndo deve ser efetuada por criancas sem su-
pervisao.

ADVERTENCIAS PARA O USO E A LIMPEZA

Antes de proceder com qualquer operacao

de limpeza ou manutencao, desconectar o

aparelho removendo a ficha ou atuando no
interruptor geral.

Nao utilizar o exaustor com as maos molhadas ou
com os pés descalcos.

Quando o aparelho nao for utilizado, controlar sem-
pre se todas as partes elétricas (luzes, aspirador) estao
desligadas.

O peso maximo total de eventuais objetos posicio-
nados ou pendurados (quando previsto) no exaustor
nao deve superar 1,5 kg.

Controlar as fritadeiras durante o uso: o éleo sobrea-
quecido pode inflamar-se.
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Nao acender chamas abertas sob o exaustor.
Nao preparar alimentos com chamas sob o exaustor.

Nunca utilizar o exaustor sem os filtros metalicos
antigordura pois, neste caso, a gordura e a sujidade
depositam-se no aparelho, comprometendo o seu
funcionamento.

As partes acessiveis do exaustor podem aquecer se
utilizadas juntamente com aparelhos de cozedura.

Ndo efetuar operacoes de limpeza quando as partes
do exaustor estiverem quentes.

Se a limpeza nao for efetuada segundo as modalida-
des e os produtos indicados no presente manual, é
possivel ocorrer um risco de incéndio.

Desconectar o interruptor geral quando o aparelho
nao for utilizado por periodos prolongados.

No caso de utilizacao simultanea de outros

equipamentos (caldeiras, estufas, lareiras,
etc) alimentados a gas ou com outros combusti-
veis, providenciar uma ventilacao adequada do
local no qual ocorre a aspira¢ao do fumos, segun-
do as normas vigentes.

INSTALACAO
parte reservada somente a pessoal qualificado

Antes de instalar o exaustor, ler atentamente o cap. "INSTRU-
COES DE SEGURANGCA E ADVERTENCIAS".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Os dados técnicos do aparelho estdo indicados nas etiquetas posicionadas den-
tro do exaustor.

POSICIONAMENTO

A distancia minima entre a parte mais alta do aparelho para a cozedurae a
parte mais baixa do exaustor esta indicada nas instru¢des de montagem.
Em geral, quando o exaustor é instalada sobre um fogao, esta distancia deve ser
de, pelo menos, 65 cm (25,6"). No entanto, de acordo com uma norma EN60335-
2-31, a distancia minima entre o fogdo e a parte inferior do exaustor pode ser
reduzida ao valor indicado nas instrugdes de montagem.

Se as instrucdes do plano de cozedura a gas especificarem uma distancia maior,
serd necessario considera-las.

N&o instalar o exaustor em ambientes externos e ndo expd-lo aos agentes at-
mosféricos (chuva, vento, etc.).

LIGACAO ELETRICA

(seccao reservada somente ao pessoal qualificado)
Antes de efetuar qualquer operacdo no exaustor, desconectar o
aparelho da rede elétrica.
Certificar-se que nao foram desligados ou cortados fios elétricos
no interior do exaustor:
caso contrario contactar o Centro de Assisténcia mais préximo.
Para a ligagao elétrica, contactar o pessoal qualificado.
A conexao deve ser feita em conformidade com as disposicoes da lei em
vigor.
Antes de ligar o exaustor a rede elétrica, verificar que:
- atensdo de rede corresponda a indicada nos dados da placa situada no inte-
rior do exaustor;
o sistema elétrico estd em conformidade com as normas em vigor e se pode
suportar a carga (ver as caracteristicas técnicas posicionadas no interior do
exaustor);
a ficha e o cabo de alimentacdo nao devem entrar em contacto com tempe-
raturas superiores a 70 °G;



o sistema de alimentacdo tem uma ligacao a terra eficaz, em conformidade
com as normas em vigor;

a tomada usada para a ligagao seja facilmente alcan¢ada quando o exaustor
estiver instalado.

Em caso de:

aparelhos com cabo sem ficha: a ficha a utilizar deve ser de tipo "normali-
zado". Os fios devem ser ligados do seguinte modo: amarelo-verde para a
ligacao a terra, azul para o neutro e o fio castanho para a fase. A ficha deve ser
ligada a uma adequada tomada de seguranca.

aparelho fixo ndo estiver provido de cabo de alimentacéo e de ficha, ou de
outro dispositivo que assegure a desconexao da rede, com uma distancia de
abertura dos contactos que permita a desconexao completa nas condigdes
da categoria de sobretenséo lll.

Tais dispositivos de desconexao devem ser previstos na rede de alimentacdo
em conformidade com as regras de instalagao.

O cabo de terra amarelo/verde ndo deve ser interrompido pelo interruptor.
O fabricante declina qualquer responsabilidade se as normas de seguranca ndo
forem respeitadas.

DESCARGA DE FUMOS

EXAUSTOR DE RECIRCULAGAO INTERNA (FILTRANTE)

Nesta versdo, o ar passa através dos filtros de carvdo
zedlito para ser purificado e reciclado no ambiente. Ve-
rificar se os filtros de carvdo zedlito estdo montados na
capa e, em caso negativo, aplica-los como indicado nas
instrucdes de montagem.

INSTRUGOES DE MONTAGEM
parte reservada somente a pessoal qualificado

ragoes.

As fases de montagem geral valem para todas as instalacoes; se-

guir, quando especificado, as fases correspondentes a instalacdao
desejada.

FUNCIONAMENTO

QUANDO SE DEVE ACENDER O EXAUSTOR?

Ligar o exaustor pelo menos um minuto antes de iniciar a cozinhar para direcio-
nar fumos e vapores para a superficie de aspiragéo.

No final da cozedura, deixar em funcionamento o exaustor até que todos os
vapores e odores: com a fungao Temporizador, é possivel configurar o desliga-
mento automdtico do exaustor apds 15 minutos de funcionamento.

: O exaustor tem a possibilidade de ser instalado em varias configu-

QUE VELOCIDADE ESCOLHER?

I velocidade: mantém o ar limpo com baixos consumos de energia elétrica.
Il velocidade: condicdes normais de utilizacéo.

Ill velocidade: presenca de fortes odores e vapores.

IV velocidade: rapida eliminagcao de odores e vapores.

QUANDO LAVAR OU TROCAR OS FILTROS?

Os filtros metélicos devem ser lavados cada 30 horas de utilizagéo.

Os filtros de carvao zedlito devem ser reativados a cada 18 meses e substituidos
a cada 3 anos.

Para mais detalhes ver o cap."MANUTENGAO".
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SELETOR ROTATIVO - COMANDOS
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH

OFF | Motor OFF

| velocidade 1 (luz verde)

11 velocidade 2 (luz azul)

11 velocidade 3 (luz roxa)

velocidade 4 (luz vermelho).
Ele é ativado pressionando o botédo o3 por 2 segundos.
Depois de alguns minutos, ele volta para a velocidade 3.

PUSH

Pressionar por um segundo:
On/ off luz

TIMER (s6 pode ser activado por controlo remoto)

(Luz a piscar)

/v | Desligamento automatico apds 15 minutos.

A funcao desativa-se (led vermelho desligado) se:

Pressiona-se novamente a tecla TEMPORIZADOR (TIMER) ou OFF

motor.

ALARME FILTROS (Led fixo com motor OFF)

Manutencéo de filtros antigordura depois de cerca 30 horas de uti-
lizagcao.

Pressionar durante 4 segundos para colocar a zero o contador.

PORTUGUES



SELETOR ROTATIVO - COMANDOS

(SOPHIE)
OFF
/
-
PUSH
OFF | Motor OFF

| velocidade 1 (luz verde)

11 velocidade 2 (luz azul)

11 velocidade 3 (luz roxa)

velocidade 4 (luz vermelho).
Ele é ativado pressionando o botao 3 por 2 segundos.
Depois de alguns minutos, ele volta para a velocidade 3.

PUSH

Acendimento / desligamento da luz

Impulso breve: acendimento e desligamento luz
Impulso longo (Motor OFF): troca tonalidade de
2700K-5600K

luz de

TIMER (s6 pode ser activado por controlo remoto)

(Luz a piscar)

Desligamento automatico apds 15 minutos.

A funcdo desativa-se (led vermelho desligado) se:

Pressiona-se novamente a tecla TEMPORIZADOR (TIMER) ou OFF
motor.

ALARME FILTROS (Led fixo com motor OFF )

Manutencao de filtros antigordura depois de cerca 30 horas de uti-
lizacéo.

Pressionar durante 4 segundos para colocar a zero o contador.

BOTOEIRA ELETRONICA
(MATERIA - VETRA)

+ =
s —  — ) —  —

+

Motor ON/OFF

Aumento da velocidade
dela4

Velocidade 4 estd ativa ape-
nas por alguns minutos, em

As velocidades séo sinalizadas pelos
leds presentes nas teclas:

+

sequida, ativa-se a veloci- Velocidade 1

dade 3.
Velocidade 2

== == o
Reducdo de velocidade . . Velocidade 3

= |de4ai \@\ 0@ E—
REER Velocidade 4

(led "+" a piscar)

Acendimento / desligamento da luz
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TEMPORIZADOR (Led vermelho a piscar)

2O Desligamento automatico ap6s 15 minutos.
“7 1| Afuncao desativa-se (led vermelho desligado) se: ‘
- Pressiona-se novamente a tecla TEMPORIZADOR (TIMER) (@).
- Pressiona-se a tecla ON/OFF (+$2).
o8]

ALARME FILTROS (Led vermelho fixo com (%8%) off)

Manutencéo de filtros antigordura depois de cerca 30 horas de uti-
lizagao. Pressionar @) durante 3 segundos para colocar a zero o
contador.

Se a botoeira esta completamente inativa, antes de contactar o
Servico de Assisténcia Técnica, seccionar temporariamente (cerca
5”) a alimentacdo elétrica ao eletrodoméstico, possivelmente agin-
do no interruptor geral, para restaurar o funcionamento normal.
Se esta medida ndo for eficaz, contactar o Servico de Assisténcia Técnica.

UTILIZACAO DO CONTROLO REMOTO
A AVISOS!:

Posicionar a coifa afastada de fontes de ondas eletromagnéticas
(por ex: fornos micro-ondas) que poderéao interferir com o controlo
remoto e com a eletrénica do aparelho.
A distancia maxima de funcionamento é de 5 metros que pode variar por
defeito em presenca de interferéncias eletromagnéticas.
O controlo remoto opera a 433,92MHz.
O controlo remoto é composto por duas partes:

- o recetor integrado na coifa;
- o transmissor ilustrado aqui na figura.

DESCRICAO DOS COMANDOS DO
TRANSMISSOR

UpP

Acionamento do motor e aumento da
velocidade de 1 a 4. A quarta velocida-
de é ativa somente por alguns minutos.

DOWN
Diminuicdo da velocidade e desliga-
mento do motor.

Luz ON-OFF

®O ©

TEMPORIZADOR ON: Desligamento
automatico do motor apds 15 min.

A fungéo é desativada automaticamen-
te quando o motor for desligado (tecla

®

)

Transmissao do comando ativa

A\

PROCEDIMENTO DE ATIVACAO (A apenas para Vetra Pared)

Antes de utilizar o rddio-controlo, efetuar o seguinte procedimento na botoeira
da coifa:
Pressionar contemporaneamente as teclas LUZ (#) e TEMPORIZADOR ()
até que todos os indicadores luminosos iniciem a piscar.
Liberar as duas teclas e pressionar mais uma vez a tecla LUZ ()él‘) até que
todos os indicadores luminosos estejam acesos.
Liberar a tecla LUZ &); agora o recetor est3 ativo.
Este procedimento pode ser utilizado também para a desativagdo do recetor.

TROCA DE CODIGO DO CONTROLO REMOTO

Em presenca de apenas um controlo remoto, passar diretamente ao item 2.

Em presenca de vérios controlos remotos, é possivel gerar um novo codigo com

0 seguinte procedimento.

A Desconectar a coifa da alimentacdo antes de efetuar o procedi-
mento.



1) - GERAR UM NOVO CODIGO

O procedimento deve ser efetuado no controlo remoto.
Pressionar contemporaneamente as teclas LUZ e TEMPORIZADOR . até
que 0 ecrd comece a piscar.
Pressionar a tecla DOWN @ do controlo remoto: a memorizagdo do novo co-
digo é confirmada por 3 breves intermiténcias do ecra. O novo cédigo anula
e substitui o coédigo anterior da fabrica.

Voltar a ligar a coifa a rede elétrica, controlando se as luzes e motor
estdo desligados.

2) - ASSOCIACAO DO CONTROLO REMOTO A COIFA
COM COMANDO ROTATIVO

Pressionar a tecla TEMPORIZADOR () da botoeira da coifa por 2 segundos:
o indicador luminoso vermelho acende-se.
Pressionar uma tecla qualquer do controlo remoto em 10 segundos.

2A) - ASSOCIACAO DO CONTROLO REMOTO A COIFA
COM BOTOEIRA TATIL

Pressionar a tecla LUZ ('\é') da botoeira da coifa por 2 segundos:
o indicador luminoso vermelho acende-se.
pressionar uma tecla qualquer do controlo remoto em 10 segundos.

RESTABELECIMENTO DO CODIGO DE FABRICA

O procedimento deve ser efetuado em caso de cesséo da coifa.

Desconectar a coifa da alimentacdo antes de efetuar o procedi-
mento.

Pressionar contemporaneamente as teclas UP @ e DOWN @ do comando
remoto por mais de 5 segundos: o restabelecimento é confirmado por trés
breves intermiténcias do ecra.

+ Voltar a ligar a coifa a rede elétrica.
Continuar com a associa¢ao entre coifa e controlo remoto como descrito no
item 2.

Antes de proceder com qualquer operacéao de limpeza ou manu-

MANUTENCAO
A tencgao, desconectar o aparelho removendo a ficha ou atuando
no interruptor geral.

Néo se devem utilizar detergentes contendo substancias abrasivas, acidas
ou corrosivas e panos com superficies asperas.

Uma manutengdo constante garante um bom funcionamento e desempenho
no decorrer do tempo.

Atencédo especial deve ser dedicada aos filtros metalicos antigordura: a lim-
peza frequente dos filtros e dos seus suportes garante que n&o se acumulem
gorduras inflamaveis.

LIMPEZA DAS SUPERFICIES EXTERNAS

E recomendavel limpar as superficies externas do exaustor cada 15 dias, pelo
menos para evitar que as substancias oleosas ou gordurosas possam danificar as
superficies em aco. Para a limpeza do exaustor, realizado em ago inox escovado,
o fabricante aconselha o uso de toalhetes de limpeza "Magic Steel".

Como alternativa e para todos os outros tipos de superficie, a limpeza deve
ser efetuada com um pano humido com pouco detergente neutro liquido ou
alcool desnaturado.

Para terminar a limpeza, enxaguar cuidadosamente e secar com panos macios.

VAN

A limpeza dos painéis em vidro deve ser efetuada apenas com o uso de deter-
gentes especificos ndo corrosivos ou abrasivos e panos macios.

O fabricante declina qualquer responsabilidade no caso de inobservancia destas
instrucoes.

Nao utilizar muita agua nas proximidades da botoeira e dos dis-
positivos de iluminagdo para evitar que a humidade atinja as
partes eletronicas.

LIMPEZA DAS SUPERFICIES INTERNAS
E proibida a limpeza de partes elétricas, ou de partes relativas ao
A motor do exaustor, com liquidos ou solventes.
Para as partes metdlicas internas ver o paragrafo anterior.

71

FILTROS METALICOS ANTIGORDURA

Aconselha-se lavar frequentemente os filtros metélicos (pelo menos uma vez
por més) deixando-os de molho por aproximadamente 1 hora em dgua ferven-
te com detergente para pratos, sem dobré-los.

Né&o utilizar detergentes corrosivos, acidos ou alcalinos.

Enxagud-los com atencao e aguardar que estejam bem secos antes de monta-
-los novamente.

E permitido lavar na maquina de lavar mas pode ocorrer o a formacéo de man-
chas escuras no material dos filtros: para reduzir este inconveniente, utilizar lava-
gens com baixas temperaturas (55°C max.).

Para a extracdo e a insercdo dos filtros metdlicos antigordura ver as instru¢oes
de montagem.

FILTROS DE CARVAO-ZEOLITO
Em condi¢des de normal utilizacao, aconselha-se que o filtro de car-

A vao-zedlito seja regenerado a cada 18 meses e substituido depois de 3
anos. Para a sua regeneracao é suficiente colocé-lo num forno normal

doméstico a uma temperatura de 200°C por cerca de 2 horas.

Aguardar que o filtro arrefeca antes de monté-lo novamente.

PORTUGUES



ILUMINACAO
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

A coifa é provida de iluminacado com lampadas a LED de alta eficiéncia, baixo
consumo e duragdo muito elevada em condicdes de utilizagdo normal.
Se for necessario substituir a lampada, seguir as instru¢des ilustradas na figura.

ILUMINACAO (VETRA)

O exaustor tem iluminagdo com leds de alta eficiéncia, baixo consumo e du-
racao muito elevada em condigbes de utilizagdo normal.

Em caso de rutura contactar o Revendedor ou um Centro de Assisténcia Técnica
autorizado para a reparagao.

ELIMINAGAO NO FINAL DE VIDA UTIL DO APARELHO

O simbolo da lixeira barrada presente na sua aparelhagem indica que o

produto é um RAEE, ou seja, um “Detrito derivante das Aparelhagens
[— Elétricas e Eletronicas’, portanto, ndo deve ser eliminado juntamen-

te ao lixo indiferenciado (isto ¢, juntamente aos “detritos urbanos
mistos”), ao contrario, deve ser gerido separadamente para que seja submeti-
do a especificas operagdes para a sua reutilizagdo, ou entdo, a um especifico
tratamento para remover ou eliminar de modo seguro eventuais substancias
danosas ao ambiente, extraindo-se, deste modo, as matérias-primas reciclaveis.
A eliminagdo correta deste produto contribui a salvar preciosas fontes e evitar
potenciais efeitos negativos para a salde humana e para o ambiente, que po-
dem ser causados pela eliminacao inadequada de detritos.
Solicitamos contactar as autoridades para obter ulteriores detalhes sobre o pon-
to de eliminagdo de materiais mais préximo de sua residéncia. Podem ser aplica-
das multas devido a eliminagao incorreta destes detritos em conformidade com
a legislacdo nacional.

INFORMACOES SOBRE A ELIMINAGAO EM NACOES PERTENCENTES A
UNIAO EUROPEIA

A Diretiva comunitaria sobre as aparelhagens RAEE foi acolhida diversamente
em cada nagao, portanto, se desejar eliminar este produto, sugerimos contac-
tar as autoridades locais ou o Revendedor para solicitar o método correto de
eliminagao.

INFORMAGCOES SOBRE A ELIMINACAO EM NACOES NAO PERTENCENTES
A UNIAO EUROPEIA.

O simbolo da lixeira barrada € valido somente na Unido Europeia: se desejar eli-
minar este produto em outros paises, sugerimos contactar as autoridades locais
ou o Revendedor para solicitar o método correto de eliminagao.

ATENGAO!

A empresa reserva-se o direito de efetuar modificagdes nas aparelhagens a qual-
quer momento e sem prévio aviso. A impressao, traducao e reprodugao, mesmo
parcial, deste manual s&o vinculadas a autorizagéo do fabricante.

As informacgdes técnicas, representacdes graficas e as especificagdes presentes
neste manual séo meramente indicativas e nado devem ser divulgadas.

O idioma original do manual é o italiano e o fabricante ndo se responsabiliza por
erros de transcricao ou tradugao.
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SIKKERHEDSANVISNINGER
OG ADVARSLER

Installationsarbejdet skal udferes af kom-

petente og kvalificerede installatorer, ifgl-

ge beskrivelserne i dette haefte og under
overholdelse af geeldende normer.

Hvis det stramfgrende kabel eller andre dele er
beskadiget, ma emhaetten IKKE bruges: Tag em-
heetten fra strgmforsyningen og kontakt forhandler
eller et autoriseret servicecenter for reparation.

Udfer aldrig sendringer pa apparatets elektriske,
mekaniske oqg funktionsrelaterede struktur.

Forsgg aldrig at udfere reparationer eller udskift-
ninger pa egen hand: Indgreb, som er udfert af
inkompetente og ukvalificerede personer kan
medfere endog meget alvorlige skader pa ejen-
dom og personer, der ikke daekkes af Fabrikan-
tens garanti.

ADVARSLERTIL INSTALLAT@REN

TEKNISK SIKKERHED

Kontroller emhaettens tilstand og at alle

delene fungerer inden installationen: Hvis

der bemaerkes fejl ma installationen ikke
foretages og forhandleren skal kontaktes.

Hvis der konstateres en skgnhedsfejl skal emhaet-
ten IKKE monteres; den pakkes ned i den originale
emballage og der tages kontakt til forhandleren.

Nar emhaetten er installeret, accepteres der ikke
nogen krav for kosmetiske defekter.

Under installationen skal der altid anvendes person-
lige vaernemidler (f.eks. sikkerhedssko) og der skal ud-
vises forsigtig og korrekt adfaerd.

Fastgarelsessaettet (skruer og dyvler) der leveres med
emhaetten kan kun bruges pa murede vaegge: Ved
installation pa veegge af andre materialer, skal der an-
vendes andre fastgerelsessystemer under hensynta-
gen til styrken af veeggen og vaegten af emhaetten
(vist pa side 2).

Veer opmaerksom p4, at installation med andre fast-
gorelsessystemer end de medfglgende, eller ikke eg-
nede systemer, kan vaere drsag til elektriske eller me-
kaniske risici.

Installer ikke emhaetten udendgrs og udsaet den ikke
for vejrliget (regn, vind, osv. ...).

ELEKTRISK SIKKERHED

Det elektriske system, som emhaetten tilslut-
tes skal veere i overensstemmelse med de
geeldende regler og have en jordforbindelse i
overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne i
det land, hvor emhaetten anvendes; Den skal ogsa
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overholde de europeiske regler vedrgrende radios-
tejdaempning.

Kontroller, inden installation af emhaetten, at net-
spaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskil-
tet inde i emheetten.

Stikket der anvendes til den elektriske forbindelse skal
veere let tilgaengelig for det installerede udstyr: | mod-
sat fald skal der installeres en hovedafbryder sa der
kan slukkes for stramtilfgrslen til emhaetten nar der er
behov for det.

Eventuelle eendringer i det elektriske system ma kun
udfgres af en autoriseret elektriker.

Den maksimale leengde for kanalens faesteskrue (leve-
res af fabrikanten) er pd 13 mm. Anvendelse af skruer,
som ikke er i overensstemmelse med disse anvisnin-
ger, kan medfere risici af elektrisk art.

Hvis emhaetten ikke fungerer som den skal, skal man
ikke fors@ge selv at lgse problemet, men kontakte for-
handleren eller et autoriseret servicecenter for repa-
ration.

Sla apparatet fra, ved at tage stikket ud el-
ler trykke pa hovedafbryderen, under in-
stallation af emhaetten.

SIKKERHED FOR ROGKANALEN

Emhaettens udtag ma ikke tilsluttes skor-
stene eller regudtag med forbraendingsrag
(fra for eksempel varmeanlaeg, breendeov-
ne osv.).

Kontroller, inden installation af emhaetten, at alle de
geeldende forskrifter omkring udledning af luft er
overholdt.

ADVARSLER FOR BRUG

Disse advarsler er udarbejdet for egen og

andres sikkerhed, og vi beder derfor om, at

hele denne vejledning leeses med omhu,
for apparatet installeres og anvendes eller fgr der
udferes renggring pa apparatet.

Producenten patager sig intet ansvar for eventu-
elle skader, der direkte eller indirekte er forvoldt
pa personer, ting og kaeledyr som falge af mang-
lende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne
i dette heefte.

Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning
opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug.

Serg for, at brugsanvisningen felger med apparatet,
hvis det szelges eller overdrages til en anden person,




saledes at den nye bruger kan gare sig bekendt med
emhaettens funktion og de tilknyttede advarsler.

Efter installation af emhaetter i rustfrit stal, er det n@d-
vendigt til at rense den for at flerne resterende klaebe-
middel fra den beskyttende emballage og fedtpletter
og olier, som, hvis de ikke flernes, kan fordrsage uop-
rettelig forringelse af overfladen pa emhaetten. Fabri-
kanten anbefaler, til dette formadl, at anvende de med-
folgende vadservietter, som 0gsa kan kebes saerskilt.

Kraev brug af originale reservedele.
BRUGSOMRADE

Apparatet er udelukkende beregnet til udsug-
ning af luften over husholdningskogeplader, og
ikke kogeplader som anvendes i professionelt
gjemed: Enhver anden brug betragtes som ukor-
rekt, kan forarsage skader pa personer, ejendom
og husdur og fratager Fabrikanten ethvert ansvar.

Apparatet kan anvendes af bgrn fra en alder pa mindst
8 ar, samt af personer med nedsatte fysiske, synsmaes-
sige eller mentale evner, eller personer uden erfaring
og det ngdvendige kendskab, hvis de blot overvages
af andre, eller efter at have modtaget anvisninger om
sikker brug af apparatet og fuldt ud forstdet de hertil
relaterede farer.

Barn ber aldrig lege med apparatet. Rengering og
vedligeholdelse ber udferes af brugeren, og ma al-
drig udfares af barn uden at de er under opsyn.

ADVARSLER VEDR@RENDE BRUG OG REN-

GORING

A eller trykke pa hovedafbryderen, for der
udfgres nogen form for renggring eller

vedligeholdelse.

Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud

Anvend aldrig emhaetten med vadde haender eller
bare fadder.

Kontroller altid, at alle de elektriske dele (lys, udsuger)
er slukkede, nar apparatet ikke anvendes.
Den maksimale samlede vaegt af eventuelle genstan-

de placeret pa eller ophaengt i (hvor forudset) em-
haetten, ma ikke overstige 1,5 kg.

Kontroller frituregryder under brug: overophedet olie
kan selvantaende.

Teend ikke dben ild under emhaetten.

Undlad at tilberede retter med &ben ild under em-
haetten.

Anvend aldrig emhaetten uden fedtfiltrene af metal;
fedt og snavs vil i sd tilfeelde kunne aflejre sig i appa-
ratet og pavirke funktionen.

Emhaettens tilgeengelige dele kan vaere varme, nar de
bruges med apparater til madlavning.
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Udfer aldrig rengering heraf, ndr dele af emhaetten
stadig er varme.

Hvis rengaringen ikke udferes i henhold til procedu-
rerne og med de produkter, der er anfgrt i denne vej-
ledning, kan der forekomme risiko for brand.

SI& hovedafbryderen fra, nar apparatet ikke skal an-
vendes over et laengere tidsrum.

Hvis der samtidigt bruges andre apparater

(varmeanleeg, braendeovne, pejse osv.),

som forsynes med gas eller andre breend-
sler, skal der sgrges for passende ventilation i lo-
kalet, hvor regudsugningen sker, i henhold til de
geldende regler.

INSTALLATION
Afsnit forbeholdt kvalificeret personale

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Inden installationen af emhaetten, skal kapitel "SIKKERHEDSAN-
VISNINGER OG ADVARSLER" laeses grundigt.

Apparatets tekniske data er angivet pa maerker, der er anbragt inde i selve em-
haetten.

PLACERING

Minimumsafstanden fra den hgjeste del af kogepladerne og den laveste
del af emhaetten er anfort i monteringsvejledningen.

Almindeligvis skal denne afstand veere mindst 65 cm (25,6"), nar emhaetten
placeres over et gaskomfur. Denne minimumsafstand mellem kogepladen og
emhaettens nedre del kan dog reduceres til den afstand der er angivet i monte-
ringsvejledningen, og som er baseret pa af standarden DS/EN 60335-2-31.

Hvis anvisningerne for gaskomfuret angiver en starre afstand, skal der tages
hojde for dette.

Installer ikke emhaetten udenders og udseet den ikke for vejrliget (regn, vind,
OSV. ...).

ELEKTRISK TILSLUTNING
(afsnit forbeholdt kvalificeret personale)
Frakobl apparatets stramforsyning, for der foretages nogen form
for indgreb pa emhaetten.
Serg for at ingen af de elektriske ledninger inde i emhaetten skae-
res over eller frakobles:
I modsat fald tages kontakt til naermeste servicecenter.
Fa fagfolk til at udfere den elektriske tilslutning.
Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med de geeldende lovbestem-
melser.
For apparatet tilsluttes elnettet, kontrolleres falgende:
At netspaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskiltet inde i emhaet-
ten;
At det elektriske anleeg opfylder forskrifterne og er i stand til at modsta ap-
paratets belastning (jfr. typeskiltet med de tekniske specifikationer, der er an-
bragt inde i emhaetten);
Stikket og kablet ma ikke udsaettes for temperaturer pa over 70°C;
At forsyningssystemet har en effektiv jordforbindelse i overensstemmelse
med galdende forskrifter;
Stikket der anvendes skal veere let tilgaengeligt, nar emhaetten er blevet in-
stalleret.
I tilfeelde af:
Enheder med en kabelforbindelse uden stik: Stikket der anvendes skal veere af
typen "normaliseret”. Ledningerne skal tilsluttes som falger: gul-gren til jord-
forbindelse, bla for neutral og brun ledning til fase. Stikket skal tilsluttes en
egnet sikkerhedskontakt.
Fast enhed der ikke er udstyret med en ledning og et stik, eller med en anden
anordning, der sikrer afbrydelse fra lysnettet, med en afstand til kontakten,
der tillader fuldstaendig frakobling ved betingelserne for overspaending i ka-
tegori lll.
Sadanne afbrydere skal forberedes pa forsyningsnettet i felge geeldende reg-
ler for installation.



Den gule/grenne jordledning ma ikke afbrydes af kontakten.

Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke over-
holdes.

ROGAFTRAK

EMHATTE MED INTERN RECIRKULATION (FILTRERENDE)

| denne version passerer luften igennem zeolit-kulfiltrene,
hvor den renses og derefter recirkuleres i o mgivelserne.
Kontroller, at zeolit-kulfiltrene er monteret pa kappen; hvis
det ikke er tilfeeldet, skal de monteres som anvist i monte-
ringsvejledningen.

MONTERINGSVEJLEDNING
Afsnit forbeholdt kvalificeret personale

AN

FUNKTION

HVORNAR SKAL EMHATTEN TANDES?

Teend for emhaetten mindst et minut for madlavningen pabegyndes, for at lede
reg og damp i retning af udsugningsfladen.

Lad emhaetten fungerer indtil alle dampe og lugte er suget fuldstaendigt ud ef-
ter madlavning: Med funktionen Timer er det muligt at indstille en automatisk
slukning af emhaetten efter 15 minutters funktion.

Emhaetten kan installeres med forskellige konfigurationer.

De generelle installationstrin er geeldende for alle anleeg; folg i ste-
det nar det er anfert den relevante fase vedrgrende den gnskede
installation.

HVILKEN HASTIGHED SKAL MAN VALGE?
Hastighed I: Holder luften ren med et lavt elforbrug.
Hastighed II: Aimindelige brugsbetingelser.
Hastighed lll: Tilstedevaerelse af kraftig lugt og rag.
Hastighed IV: Hurtig udluftning af lugt og damp.

HVORNAR SKAL FILTRENE VASKES ELLER SKIFTES?

Metalfiltre skal rengeres efter hver 30 timers brug.

Zeolit-kulfiltrene skal genaktiveres efter 18 maneder og udskiftes hvert 3. ar.
For yderligere detaljer se afsnittet “VEDLIGEHOLDELSE".

DREJEVALGER - KOMMANDOER
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH
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OFF | Motor OFF
| Hastighed 1 (grent lys)
1 Hastighed 2 (blat lys)
11 Hastighed 3 (lilla lys)
Hastighed 4 (rodt lys).
PUSH | Den aktiveres ved at trykke pa knappen 3t i 2 sekunder.
Efter et par minutter det kommer tilbage til hastighed 3.
Ved at trykke pa en anden:
'ﬁ' On/ off lys
< TIMER (kan kun aktiveres ved fiernstyring)
\’ (blinkende lys)
/N7 | Autosluk efter 15 min.
Funktionen deaktiveres (rad led slukket) hvis;
Der trykkes en anden gang pa tasten TIMER @ eller motoren OFF.
ALLARM FILTRE (LED lyser fast med )
Vedloldelse af fedtfiltre efter omkring 30 timers brug.
Tryk @ i 4 sekunder for at nulstille teelleren.
DREJEVALGER - KOMMANDOER
(SOPHIE)
Vs
”
—
—_
OFF | Motor OFF

| Hastighed 1 (gront lys)

11 Hastighed 2 (blat lys)

111 | Hastighed 3 (lilla lys)

Hastighed 4 (rodt lys).

PUSH | Den aktiveres ved at trykke pa knappen 'Z’.I' i 2 sekunder.
Efter et par minutter det kommer tilbage til hastighed 3.
Teend/sluk lys
-ﬁ- Kort impuls: Teend og sluk lys
Lang impuls (MOTOR OFF): Skiftende nuancer af lys 2700K-5600K
» TIMER (kan kun aktiveres ved fiernstyring)
\’ (blinkende lys)
/N7 | Autosluk efter 15 min.
Funktionen deaktiveres (rad led slukket) hvis;
Der trykkes en anden gang pa tasten TIMER @ eller motoren OFF.

ALLARM FILTRE (LED lyser fast med )

Vedloldelse af fedtfiltre efter omkring 30 timers brug.
Tryk @ i 4 sekunder for at nulstille teelleren.




LEKTRONISK KONTROLPANEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— —  —  —  —

o} | Motor ON/OFF
Forggelse af hastigheden Hastighederne er angivet med lys-
fra 1 til 4 dioder pa tasterne:
+ Hastighed 4 er kun aktiv i + s -
nogle fd minutter, herefter oo |
aktiveres hastighedstrin 3. R astighe
O -- - Hastighed 2
Reduktion af hastigheden Hastighed 3
= | fra4atil1 DA B
’q‘@@ Hastighed 4
(blinkende led "+")

Teend/sluk lys

TIMER (Rad blinkende led)

Autosluk efter 15 min.

~| Funktionen deaktiveres (rad led slukket) hvis:

- Der trykkes en anden gang pa tasten TIMER @)
- Der trykkes pa tasten ON/OFF ).

ALLARM FILTRE (Rgd LED lyser fast med (%) slukket)
Vedligeholdelse af fedtfiltre efter omkring 30 timers brug.

Tryk D) i 3 sekunder for at nulstille teelleren.

Hvis betjeningsboksen er fuldstaendig inaktiv, afbrydes den
elektriske forsyning midlertidigt (ca. 5 minutter), inden du
kontakter den tekniske serviceafdeling. Efterfolgende aktiveres
hovedafbryderen for at genoprette den normale funktion.
Hvis dette ikke har nogen effekt, kontaktes den tekniske serviceafdeling.

BRUG AF FJERNBETJENINGEN
A ADVARSLER!:

Placer emhaetten langt fra kilder der afgiver elektromagnetiske
belger (f.eks. Mikrobglgeovne), da de kan virke forstyrrende pa
den radiostyrede fiernbetjening og pa elektronikken i emhaetten.
Den maksimale funktionsafstand er 5 meter, som kan variere og vaere min-
dre ved tilstedeveerelsen af elektromagnetisk interferens.
Fjernbetjening, fungerende ved 433,92MHz.
Fjernbetjeningen bestar af to dele:

- modtagerenheden i emhaetten;
- senderen vist pa figuren.

BESKRIVELSE AF KOMMANDOER PA SENDEREN

oP

Teender for motoren og foreger hastig-
heden fra 1 til 4. Den flerde hastighed er
kun aktiv i nogle fa minutter.

NED
Slukker for motoren og saenker hastig-
heden.

Lys ON-OFF

TIMER ON: Maskinen slukker automa-
tisk efter 15min.

Funktionen deaktiveresqutomatisk hvis
motoren slukkes (tast \&)

9 O ©

2

Fjernbetjeningens sender er aktiv
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PROCEDURE FOR AKTIVERING (A kun for Vetra Wall)

For flernbetjeningen anvendes skal falgende procedure pd emhaettens kon-

trolpanel udfgres:

- Tryk samtidig pa tasterne LYS (Jé‘) og TIMER () indtil alle ledlysene begyn-
der at blinke.

- Slipdeto taster%g tryk igen pa tasten LYS ()#) indtil alle ledlysene tendes.

+ Slip tasten LYS ("W"): nu og modtageren er aktiveret.

Proceduren anvendes ogsa til at deaktivere modtageren.

/ANDRING AF KODE PA FJERNBETJENINGEN

Hvis der kun er én fiernbetjening, ga da direkte videre til punkt 2.
Hvis der er flere fiernbetjeninger i samme rum, er det muligt at oprette en ny
kode med den falgende procedure.

A

1) - OPRETTELSE AF EN NY KODE

Proceduren skal udferes pa ﬁernb'eningen.

+ Tryk samtidig pa tasterne LYS ¥ og TIMER
blinke.

« tryk pa tasten NED @ pa flernbetjeningen: Lagringen af den nye kode be-

kreeftes ved tre hurtige blink pa displayet. Den nye kode anulerer og erstatter
den gamle kode indstillet fra fabrikken.

A

2) - OPRETTELSE AF FORBINDELSE MELLEM FJERNBETJENINGEN OG
EMHATTEN MED DREJEKOMMANDO

Fjern stromforsyningen til emhaetten, for proceduren gennemfe-
res.

indtil displayet begynder at

Saet igen strom til emhaetten, og kontroller at lys og motor er sluk-
ket.

tryk pa tasten LYS (‘#) pa emhaettens kontrolpanel i 2 sekunder:
Den rade led teendes.
Tryk pa en vilkarlig tast pa flernbetjeningen indenfor 10 sekunder.

2A) - OPRETTELSE AF FORBINDELSE MELLEM FJERNBETJENINGEN OG
EMHATTEN MED ELEKTRONISK KONTROLPANEL

tryk pé tasten TIMER (ks
Den rade led teendes.
Tryk pa en vilkarlig tast pa flernbetjeningen indenfor 10 sekunder.

pa emhaettens kontrolpanel i 2 sekunder:

GENDANNELSE AF FABRIKSKODE
proceduren skal udferes i tilfelde af at emhaetten overdrages til ny bruger.

A Fjern stremforsyningen til emhaetten, for proceduren gennemfe-
res.

+ Tryk samtidig pa tasterne OP @ og NED @ pa flernbetjeningen, i mere end
5 sekunder: Den udferte gendannelse bekraeftes med tre korte blink pa dis-
playet.

- Tilslutigen emhaetten til lysnettet.

- Fortseet med oprettelse af forbindelse mellem emhaette of flernbetjening,
som beskrevet i punkt 2.

Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedaf-

VEDLIGEHOLDELSE
A bryderen, for der udferes nogen form for rengering eller vedlige-
holdelse.

Der ma ikke anvendes renggringsmidler der indeholder slibemidler, syre
eller er aetsende, eller klude med ru overflade.

Labende vedligeholdelse sikrer god drift og ydelse over tid.

Seerlig opmaerksomhed skal rettes mod fedtfiltrene af metal: Hyppig rengering
af filtrene og deres holdere vil sikre, at der ikke ophobes fedt i emhaetten, hvilket
er farligt, da det let anteendes.

RENG@RING AF DE UDVENDIGE OVERFLADER

Det anbefales at rengare emhaetten udvendigt mindst hver 15. dag, for at for-
hindre at olie og fedt beskadiger overfladen. Til rengering af emhaetten, der er
udfert i rustfrit barstet stal, anbefales det at anvende servietterne "Magic Steel".
Alternativt, og for alle andre typer af overflader, udfares rengering med en
fugtig klud fugtet med et neutralt rengaringsmiddel eller denatureret alkohol.
Afslut rengering med en grundig skylning og terring med en blad klud.



Brug ikke for meget vand i naerheden af trykpanelet og lamper
for at forhindre fugt i at na elektronikken.

JAN

Rengering af glaspaneler bgr foretages med en blad klud og kun med renge-
ringsmidler der ikke er aetsende eller slibende.
Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar, hvis disse anvisninger ikke overholdes.

RENG@RING AF INDVENDIGE OVERFLADER

JAN

FEDTFILTRE AF METAL

Det er forbudt at rengere elektriske dele eller motordele inde i
emhaetten med vaeske eller oplgsningsmidler.
For de indvendige dele i metal, se foregdende afsnit.

det anbefales at vaske metalfiltrene ofte(mindst en gang om méneden) ved
at lade dem std i bled i cirka 1 time i kogende varmt vand og opvaskemiddel
uden at bgje dem.

Anvend aldrig setsende, syrlige eller alkaliske rengeringsmidler.

Skyl dem med omhu og vent med at montere dem igen, til de er helt torre.

Det er tilladt at vaske filtrene i opvaskemaskinen, selvom det kan danne brun-
farvning af filterets materiale: For at reducere denne farvning, anbefales det at
anvende vaskeprogrammer med lave temperaturer (Maks. 55°C).

For udtagning og biszettelse af fedtfiltrene i metal, se monteringsvejledningen.

ZEOLIT-KULFILTRE
Ved normal brug anbefales det at regenerere zeolit-kulfilteret hver 18.
maned og udskifte det hvert 3. ar. Filteret regenereres nemt ved at
leegge det i en almindelig husholdningsovn ved en temperatur pa 200°
Cica. 2 timer. Afvent, at filteres afkgler, inden det genmonteres.
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BELYSNING
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Emhaetten er udstyret med hojeffektive lysdiodespots med lavt stramforbrug og
meget lang holdbarhed under normale driftsforhold.
Hvis der skulle opsta behov for at udskifte lys spottet, falges proceduren i figuren.

BELYSNING (VETRA)

Emhaetten er udstyret med hojeffektive lysdiodespots med lavt stramforbrug og
meget lang holdbarhed under normale driftsforhold.

| tilfelde af fejl, skal der tages kontakt til forhandleren eller et autoriseret ser-
vicecenter for reparation.

BORTSKAFFELSE VED ENDT LEVETID

Symbolet med den overstregede affaldsspand, der er gengivet pa
deres apparat, betyder at produktet indgar i kategorien WEEE, dvs,
“Waste Electrical and Electronic Equipment" (affald af elektriske og
elektroniske produkter) hvorfor det ikke ma bortskaffes sammen
med dagrenovationen som almindeligt affald, men skal behandles seerskilt
for at kunne genanvendes, eller underga seerlig behandling for udskillelse af
eventuelt skadelige dele/stoffer, der bortskaffes med respekt for miljget. Kor-
rekt bortskaffelse af dette produkt medvirker til at spare veerdifulde resurser og
undgé potentielle negative pavirkninger for folkesundheden og omgivelserne,
som omvendt kan fordrsages af en ukorrekt bortskaffelse af affaldet.
Kontakt venligst de lokale myndigheder, for at indhente yderligere oplysninger
om det naermeste indsamlingspunkt. Der kan veere fastsat bader for ukorrekt
bortskaffelse af denne type affald i den nationale lovgivning.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | EU-LANDE

Den europzeiske lovgivning vedrgrende WEEE produkter indgdr i det enkelte
medlemslands lovgivning pa forskellig vis. Vi anbefaler derfor vores kunder at
tage kontakt til de lokale myndigheder, eller til forretningen hvor apparatet er
kabt, for neermere oplysninger vedrarende den korrekte bortskaffelse.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | IKKE-EU-LANDE

Symbolet med den overstregede skraldespand er kun gyldigt i EU-medlemslan-
de: Vi anbefaler vores kunder at tage kontakt til de lokale myndigheder, eller til
forretningen hvor apparatet er kabt, for naermere oplysninger vedrgrende den
korrekte bortskaffelse.

/_\ PAS PA!

Producenten forbeholder sig ret til at foretage sendringer pa udstyret, til enhver
tid og uden varsel. Genoptryk, oversaettelse og reproduktion, ogsa delvis, af den-
ne vejledning er underlagt tilladelse fra fabrikanten.

De tekniske informationer, de grafiske gengivelser og specifikationerne i denne
vejledning er vejledende og ma ikke offentliggeres.

Vejledningen er blevet udformet pa italiensk og Fabrikanten fralaegger sig ansva-
ret for eventuel fejlagtig afskrivning eller oversattelse.




SAKERHETSINSTRUKTIONER
OCH VARNINGAR

Installationsarbetet maste utféras av kom-

petenta och kvalificerade installatérer en-

ligt det som anges i denna manual och med
respekt for de gdllande lagarna.

Om natkabeln eller andra komponenter ar ska-
dade far INTE kapan anvandas: Dra ur kdpan fran
elforsorjningen och kontakta din aterforsaljare eller
en auktoriserad teknisk verkstad for reparationen.

Modifiera inte apparatens elektriska, mekaniska
och funktionella struktur.

Forsok inte att utfora reparationer eller byten
sjalv: atgarder som utférs av personer som inte
ar kompetenta eller kvalificerade kan orsaka ska-
dor, dven mycket allvarliga, pa foremal och/eller
personer som inte tacks av tillverkarens garanti.

ANVISNINGAR FOR INSTALLATOREN

TEKNISK SAKERHET

Innan du installerar kapan skall du kontrol-

lera att alla dess delar ar hela och fungerar

bra. Om du upptacker nagra avvikelser
skall du inte ga vidare med installationen utan
kontakta din aterforsaljare.

Om du hittar en synlig defekt far INTE kapan in-
stalleras. Férvara den i dess originalforpackning
och kontakta din aterforsaljare.

Nar kapan val har installerats kommer inga rekla-
mationer angdende synliga defekter att accepte-
ras.

Under installationen skall du alltid anvanda personlig
skyddsutrustning (t.ex. skyddsskor).

Fastsatsen (skruvar, pluggar och fasten) som levereras
med kdpan kan endast anvandas pa vaggar av mur-
verk. Om det dr nodvandigt att installera kdpan pa
vaggar av annat material skall man utvdrdera andra
fastsattningssystem, med hansyn till vdaggens hallbar-
het och kapans vikt (anges pad sid. 2).

Tank pd att en installation med andra fastsattnings-
system dn de medfdljande eller som inte uppfyller
kraven kan medfora risker.

Installera inte kdpan utomhus och utsatt den inte for
vader och vind (regn, bldst osv.).

ELSAKERHET

Det elsystem till vilket kapan ansluts maste

vara enligt lag och forsett med jordanslut-

ning enligt de sakerhetsstandarder som gal-
ler i anvdndarlandet. Det maste dessutom folja de
europeiska bestaimmelserna om stérningsskydd.
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Se till att elndtets spanning motsvarar vardena pa typ-
skylten inne i spiskapan innan du installerar den.

Det uttag som anvands for den elektriska anslutning-
en maste nds latt med den installerade utrustningen.
Om detta inte dr mojligt skall det finnas en huvud-
strombrytare pa en lattillganglig plats for att koppla
bort kdpan nar det behdvs.

Eventuella forandringar av elsystemet fdr endast utfo-
ras av en behorig elektriker.

Max-langd pa
en ar 13 mm

skruv  for fixering av rokgang-
(tillhandahalls av tillverkaren).

Anvandning av skruvar som inte uppfyller kraven i
dessa instruktioner kan medfoéra risker av elektrisk na-
tur.

Vid felfunktion av apparaten far du inte forsoka att 16sa
problemet pa egen hand utan du maste kontakta din
aterforsaljare eller en auktoriserad serviceverkstad for
reparationen.

Under kapans installation skall du koppla
bort apparaten genom att dra ur kontak-
ten eller genom att bryta huvudstrombrytaren.

SAKERHET ROKKANAL

Anslut inte apparaten till kanaler for rok
som bildas vid forbranning (fran pannor,
eldstader osv.)

Fore installationen av kdpan skall du sékerstélla att alla
gallande lagar om luftutslapp i atmosfaren foljs.

ANVISNINGAR FOR ANVANDAREN

Dessa anvisningar finns for din och andras
A sakerhet och vi ber dig darfor att noggrant
lasa denna manual i alla dess delar innan
du installerar och anvander apparaten eller ren-
gor densamma.

Tillverkaren fransager sig allt ansvar for eventuel-
la skador som kan, direkt eller indirekt, uppsta pa
personer, foremal och husdjur till foljd av under-
latenhet att folja de sdkerhetsanvisningar som
anges i denna manual.

Det ar mycket viktigt att denna instruktionsbok
forvaras tillsammans med apparaten fér framtida
referens.

Om apparaten sdljs eller dverlats till en annan person,
se till att manualen medféljer, sé att den nya dgaren
kan studera kdpans funktioner samt de anvisningar
som finns.

Efter installation av kdpa i rostfritt stal maste du ren-
gora denna for att avldgsna skyddets lim och eventu-



ella fett- och oljeflackar som, om de inte tas bort, kan
orsaka permanenta skador pa kapans yta. For att gora
detta, rekommenderar tillverkaren anvandning av de
medfdljande servietterna, som dven finns tillgdngliga
for inkop.

Krav originalreservdelar.
ANVANDNINGENS ANDAMAL

Apparaten ar endast avsedd for utsugning av den
rok som skapas vid privat matlagning, inte pro-
fessionell: all annan anvandning ar felaktig, kan
orsaka skador pa personer, foremal och husdjur
och befriar tillverkaren fran allt ansvar.

Apparaten kan anvdndas av barn oGver 8 ar samt av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller brist pa erfarenhet eller kunskap, forut-
satt att de ar under uppsikt eller efter att ha fatt in-
struktioner angdende en sdker anvandning av appa-
raten samt forstaelse for de faror som ar forknippade
med denna.

Barn far inte leka med apparaten. Rengéring och un-
derhall som dr avsedd att utforas av anvandaren far
inte goras av barn utan uppsikt.

ANVISNINGAR OM ANVANDNING OCH REN-

GORING

A got underhallsarbete, koppla bort appara-
ten genom att dra ur kontakten eller stanga

av huvudstrombrytaren.

Innan du utfoér nagon rengoring eller na-

Anvand inte kdpan med blota hander eller barfotad.

Kontrollera alltid att alla elektriska delar (lampor, ut-
sugningsanordning) dr avstdangda nar enheten inte
anvands.

Den maximala totalvikten pa eventuella foremal pla-
cerade eller hangda (dar detta forutses) pa kapan far
inte Overstiga 1,5 kg.

Kontrollera friteringsmaskiner under anvéndning:
Overhettad olja kan vara brandfarlig.

Tand inte 6ppna lagor under kapan.

Forbered inte mat pa 6ppen ldaga under kapan.

Anvand aldrig kdpan utan metallfettfiltren. Fett och
smuts avlagras i detta fall i apparaten och forsamrar
dess funktion.

Atkomliga delar i kdpan kan vara varma om de an-
vands tillsammans med matlagningsutrustning.

Utfér ingen rengoring sa lange som delar av kdpan
fortfarande ar varma.

Om rengoringen inte gors i enlighet med de forfaran-
den och med de produkter som anges i denna ma-
nual kan brand uppsta.

Stang av huvudstrombrytaren nar apparaten inte an-
vands under langre tid.

79

Vid samtidig anvandning av andra appara-
ter (varmepannor, kaminer, eldstader osv.)
som anvander gas eller andra branslen, se
till att rummet dar roken ska sugas ut ar val
ventilerat, i enlighet med gallande lagar.

INSTALLATION
avsnitt reserverat for kvalificerad personal

TEKNISKA EGENSKAPER

Innan du installerar kapan, skall du noggrant ldsa kap. "SA-
KERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR".

De tekniska data som galler apparaten visas pa typskyltarna placerade inuti
spiskapan.

PLACERING

Det minsta avstandet mellan den hégsta delen pa matlagningsutrustning-
en och den laga delen av kokskapan anges i monteringsanvisningarna.
Vanligtvis, nar en kokskapa dr monterad ovanfor en gashéll, maste detta avstand
vara minst 65 cm (25,6"). Men pa grundval av standarden SS-EN 60335-2-31, kan
minimiavstandet mellan spishéllen och den nedre delen av kdpan reduceras till
det angivna mattet i monteringsanvisningarna.

Om instruktionerna for gasspisen specificerar ett storre avstand maste dock
dessa beaktas.

Installera inte kdpan utomhus och utsatt den inte for vader och vind (regn, blast
OSV.).

ELEKTRISK ANSLUTNING
(avsnitt reserverat for kvalificerad personal)

Innan du utfor nagot arbete pa spiskapan, koppla bort apparaten
fran elnatet.
Se till att inga elledningar inuti kapan kopplas bort eller skérs av:
kontakta vid sddana fall narmaste servicecenter.
De elektriska anslutningarna skall utforas av kvalificerad personal.
Anslutningarna maste utféras i enlighet med den lagstiftning som galler.
Innan du ansluter kapan till elnatet, kontrollera att:
Elndtets spanning motsvarar vardena pa typskylten inne i spiskapan.
Elsystemet ar enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med
de tekniska egenskaperna placerad inuti kdpan).
Stickkontakt och natkabel inte kommer i kontakt med temperaturer dver
70°C.
Nataggregatet ar utrustat med en effektiv och korrekt jordanslutning enligt
gdllande lagar.
Uttaget som anvands for anslutning ar lattatkomligt efter kapans installation.

I hdndelse av:

- Apparater férsedda med kabel utan stickkontakt: anvand en stickkontakt av
"normaliserad" typ. Ledningarna maste anslutas enligt foljande: gul-gréna
ledningen maste anvédndas for jordanslutningen, den bla ledningen for neu-
tral och den bruna ledningen for fas. Kontakten maste anslutas till ett Iampligt
sakerhetsuttag.

Fast apparat som inte dr utrustad med ndtkabel och stickkontakt, eller an-
nan anordning som garanterar bortkoppling fran elndtet, med ett 6ppnings-
avstand pa kontakterna som maojliggor total bortkoppling enligt villkoren i
dverspanningskategorilll.

Dessa anordningar for bortkoppling maste inforlivas i stromférsérjningen i
enlighet med reglerna for installation.

Den gul/grona jordkabeln far inte avbrytas av brytaren.
Tillverkaren fransager sig allt ansvar om sékerhetsforeskrifterna inte foljs.
ROKKANAL

KAPA MED INTERN ATERCIRKULERING (FILTRERANDE)

| denna version passerar luften genom filtren i kol/zeolit
for att renas och atervinnas i m iljon. Kontrollera att filtren
i kol/zeolit har monterats pa kapan. Om sa inte skulle vara
fallet, placera dem sa som anges i instruktionerna fér mon-
tering.

SVENSK



MONTERINGSANVISNINGAR

avsnitt reserverat for kvalificerad personal
Kapan kan installeras i olika konfigurationer.

A De allmédnna monteringsfaserna galler for alla installationer. Folj
daremot, dar det specificeras, de faser som motsvarar 6nskad in-
stallation.

DRIFT

NAR SKALL DU SLA PA KAPAN?

SId pa kdpan minst en minut innan du borjar att laga mat: detta kommer att
framja en luftstrom for att leda rék och dngor mot utsugningsytan.

Vid avslutad matlagning skall du lata kdpan arbeta tills all anga och alla lukter
har sugits upp helt. Du kan stélla in automatisk avstangning av kapan efter 15
minuters anvandning, med hjélp av Timerfunktionen.

VILKEN HASTIGHET SKALL DU VALJA?

Den forsta hastigheten: bibehdller den rena luften med Iag konsumtion av
elenergi.

Den andra hastigheten: normala driftsforhallanden.

Den tredje hastigheten: i ndrvaro av starka lukter och angor.

Den fjarde hastigheten: snabb férbrukning av starka lukter och angor.

NAR SKALL DU TVATTA ELLER BYTA FILTREN?

Metallfiltren maste rengoras var 30:e anvandningstimme.

sen aktiveras hastighet 3 ANMARKNING: SPRING och LYBRA endast 3 hastigheter.
For mer information se kapitelet "UNDERHALL”,

VRIDVALJARE - KOMMANDON
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH

OFF | Motor OFF

| Hastighet 1 (ljuset gron)

11 Hastighet 2 (ljuset bla)
11

Hastighet 3 (ljuset violett)

Hastighet 4 (ljuset r6d).
Den aktiveras genom att trycka pa knappen o3 i 2 sekunder.
Efter ett par minuter det kommer tillbaka till hastighet tre.

PUSH

Trycka pa en sekund:
Pa/av ljus

TIMER (kan bara aktiveras med fjarrkontroll)

(blinkande ljuset)

Automatisk avstangning efter 15 min.

Funktionen inaktiveras (rod lysdiod slackt) 0@:)

- Du trycker en gang till pa TIMER-knappen eller motorn OFF.

FILTERLARM (lysdiod med fast ljus med OFF )
Underhall av feter efter cirka 30 anvandningstimmar.
Hall nedtryckt % i 4 sekunder for att nollstdlla rdknaren..
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VRIDVALJARE - KOMMANDON

(SOPHIE)
OFF
/
-
PUSH
OFF | Motor OFF

| Hastighet 1 (ljuset gron)

1] Hastighet 2 (ljuset bla)

11l | Hastighet 3 (ljuset violett)

Hastighet 4 (ljuset rod).
Den aktiveras genom att trycka pa knappen 'I:I' i 2 sekunder.
Efter ett par minuter det kommer tillbaka till hastighet tre.

PUSH

Satt pa /sla av ljuset
Kort impuls: tdndning och sldckning av ljuset
Lang impuls (MOTOR OFF): dndring av ljusstyrka fran 2700K-5600K

TIMER (kan bara aktiveras med fjarrkontroll)
(blinkande ljuset)

Automatisk avstangning efter 15 min.
Funktionen inaktiveras (rod lysdiod sldckt) o
- Du trycker en gang till pa TIMER-knappen @ eller motorn OFF.

FILTERLARM (lysdiod med fast ljus med OFF )
Underhall av feter efter cirka 30 anvandningstimmar.
Hall nedtryckt % i 4 sekunder for att nollstélla réknaren..




ELEKTRONISK KONTROLLPANEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— —  —  —  —

o} | Motor ON/OFF

Hastighetsokning fran 1 Hasti%hetema indikeras med lysdio-
till 4 der pé tangenterna:
Hastighet 4 &r endast aktiv i + s -
+ nadgra minuter, sen aktiveras oo i
hastighet 3. . . Hastighet 1
O -- - Hastighet 2
Hastighetsminskning fran Hastighet 3
= | 4t e
RN Hastighet 4
(lysdiod "+" blinkande)

Satt pa /sla av ljuset

TIMER (rod blinkande lysdiod)

\/ Automatisk avstangning efter 15 min.

“7 11+~ | Funktionen inaktiveras (rod lysdiod slackt) om:

- Du trycker en gang till pa TIMER-knappen @©@).
- Du trycker ps ON/OFF-knappen (8.

FILTERLARM (Rod lysdiod med fast ljus med (%) off)
Underhall av fettfilter efter cirka 30 anvandningstimmar.
Hall €9) nedtryckt i 3 sekunder for att nollstélla raknaren.

Om tryckknappspanelen ar helt inaktiv ska du koppla bort
stromforsorjningen till den elektriska apparaten tillfalligt (cirka
5 sekunder), om mojligt med huvudstrombrytaren, for att
aterstélla normal drift innan du kontaktar teknisk service.
Om denna forsiktighetsatgard inte ar effektiv, kontakta teknisk service.

ANVANDNING AV FJARRKONTROLL

A VARNING!

Placera kapan langt bort fran kallor till elektromagnetiska vagor
(t.ex. mikrovagsugnar) som kan stora fjarrkontrollen och med ka-

pans elektronik.

Maximal rackvidd ar 5 meter som kan minska i handelse av elektromag-

netiska stérningar.

Fjarrkontrollen arbetar pa 433,92MHz.

Fjarrkontrollen bestar av tva delar:

- Mottagaren som &r integrerad i kapan.

- Sandaren som visas har i figuren.

BESKRIVNING AV SANDARENS KOMMANDON

upP

Motortdndning och hastighetsokning
fran 1 till 4. Hastighet 4 &r endast aktiv
i ndgra minuter.

DOWN
Hastighetssankning och avstangning
av motor.

Ljus ON-OFF

TIMER ON: Automatisk avstdngning av
motorn efter 15 min.

Funktionen inaktiveras automatiskt om
du stanger av motorn (knapp @).

9 O ©

2

Kommandodverforing aktiv

AKTIVERINGSPROCEDUR (A endast for Vetra Wall)

Innan du anvander fiarrkontrollen ska du utfora foljande procedur pa kapans

kontrollpanel:

+ Tryck pa knapparna LJUS (% och TIMER ) samtidigt tills bada lysdioder
borjar att blinka.

- Slapp de tva knapparna och tryck igen pa knappen LJUS (3#) tills alla lysdio-
der har tants.

- Slapp knappen LJUS (#): nu dr mottagaren aktiv.

Proceduren anvands dven for att inaktivera mottagaren.

BYTE AV FJARRKONTROLLSKOD

Om det finns en enda fjarrkontroll gar du direkt till punkt 2.
Om det finns flera fiarrkontroller i samma rum kan du skapa en ny kod med
foljande procedur.

A Ta bort strommen till kdpan innan du utfor proceduren.

1) - SKAPA EN NY KOD

Proceduren utfors pa fidrrkontrollen.
« Tryck pa knapparna LJUS ‘ och TIMER samtidigt tills displayen borjar att
blinka.

+ Tryck pa knappen DOWN @ pa flarrkontrollen: lagringen av den nya koden
bekraftas av 3 korta blinkningar av displayen. Den nya koden annullerar och
ersatter foregaende fabriksinstallda kod.

Ateranslut kapan till elnitet. Kontrollera att ljusen och motorn &r
avstangda.

2) - ASSOCIERING AV FJARRKONTROLLEN TILL KAPAN
MED VRIDREGLAGE

Tryck pa knappen LJUS ()#) pa kapans kontrollpanel i 2 sekunder:
den réda lysdioden tdnds.
Tryck pa vilken knapp som helst inom 10 sekunder.

2A) - ASSOCIERING AV FJARRKONTROLLEN TILL KAPAN
MED TOUCH-KONTROLLPANEL

Tryck pa knappen TIMER () pa kapans kontrollpanel i 2 sekunder:
den roda lysdioden tdnds.
Tryck pa vilken knapp som helst inom 10 sekunder.

ATERSTALLNING AV FABRIKSINSTALLD KOD
DENNA PROCEDUR SKALL UTFORAS VID AVYTTRING AV KAPAN.
A Ta bort strommen till kdpan innan du utfor proceduren.

- Tryck pa knapparna UP @ och DOWN @ pa fidrrkontrollen samtidigt i mer
an 5 sekunder: genomford aterstallning bekréftas av tre korta blinkningar pa
displayen.

- Ateranslut kdpan till elnatet.

- Ga vidare med associeringen mellan kapa och fjarrkontroll sdésom beskrivits i
punkt 2.

UNDERHALL

Innan du utfér ndgon rengoring eller nagot underhallsarbete,
koppla bort apparaten genom att dra ur kontakten eller stanga

av huvudstrombrytaren.
Du bor inte anvanda rengoringsmedel som innehaller slipmedel, syror el-
ler fratande @mnen samt trasor med grova ytor.
Konstant underhall sékerstéller apparatens korrekta drift och en god effektivitet
under lang tid.
Sarskild uppmarksamhet bor dgnas at metallfettfiltren: regelbunden rengéring
av filtren kommer att garantera att det inte ansamlas fett med atfoljande risk for
brand.

RENGORING AV UTVANDIGA YTOR
Det rekommenderas att rengora kdpans utvandiga ytor minst var 15:e dag for
att undvika att oljiga eller feta substanser skall angripa dem. For rengéringen

av kapan, som ér tillverkad av borstat, rostfritt stal, rekommenderar tillverkaren
anvandning av servietterna "Magic Steel".
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Alternativt och for alla 6vriga typer av ytor kan rengéringen goéras genom att
anvanda en mjuk trasa som fuktats latt med ett neutralt rengéringsmedel eller
med denaturerad sprit.

Avsluta reng6ringen med en noggrann skéljning och torkning med mjuka tra-
sor.

VAN

Rengdringen av glaspanelerna utfors endast med speciella rengéringsmedel
som inte ar fratande eller slipande med en mjuk trasa.
Tillverkaren avséger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte foljs.

Anvéand inte for mycket vatten i narheten av kontrollpanelen och
av belysningsanordningarna for att undvika att fukten nar elek-
troniska delar.

RENGORING AV INRE DELAR

VAN

METALLFETTFILTER

Det ar lampligt att tvétta metallfiltren ofta (minst en gang i manaden) genom
att ldgga dem i blot i cirka 1 timme i kokande vatten och diskmedel utan att
boja dem.

Anvénd inga fratande, syrahaltiga eller alkaliska rengéringsmedel.

Skolj dem noggrant och vanta tills de ar ordentligt torra innan du monterar dem
igen.

Tvatt i diskmaskin &r tilldten men kan orsaka brunfargning av filtren: for att mins-
ka detta problem skall du tvatta vid ldga temperaturer (max 55°C).

Se monteringsanvisningarna for uttag och insattning av metallfettfiltren.

Det ar forbjudet att rengodra de elektriska delarna eller delarna i
motorn som sitter inne i kdpan med vatskor eller I6sningsmedel.
For inre metalldelar se foregadende paragraf.

magnet
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FILTER | KOL/ZEOLIT
Vid normal anvandning rekommenderas det att man aterstaller filtret i
A kol/zeolit var 18:2 médnad och att man byter ut det efter 3:e ar For att
dterstélla det racker det att man lagger in det i en vanlig ugn for hem-
mabruk vid en temperatur pa 200°C i cirka 2 timmar Vénta tills filtret svalnat innan
det monteras pa nytt.

BELYSNING
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Képan ar utrustad med belysning med LED-spotlights med hog effektivitet, 1ag

konsumtion och mycket ldng hallbarhet vid normal anvéandning.
Om det skulle bli nddvéandigt att byta ut spotlighten gor som i figuren.

BELYSNING (VETRA)

Képan ar utrustad med belysning med LED-spotlights med hog effektivitet, 1ag
konsumtion och mycket ldng hallbarhet vid normal anvéndning.

Om den gér sénder kontakta din Aterforsaljare eller en auktoriserad serviceverk-
stad for reparationen.



KASSERING | SLUTET AV LIVSLANGDEN

Symbolen med den &verkryssade soptunnan som visas pa din utrust-

ning anger att produkten ar en WEEE, det vill sdga "Avfall som kom-
mmmm €' f1an elektriska och elektroniska utrustningar" och dérfor inte bér

kastas i de osorterade soporna (det vill saga tillsammans med "blan-
dat hushallsavfall') utan hanteras separat for att omfattas av lampliga atgarder
for dteranvandning, eller ocksa till en specifik behandling for att pa ett sakert
satt ta bort och kassera @mnen som ar skadliga for miljon och utvinna de ravaror
som kan atervinnas. Korrekt kassering av denna produkt kommer att bidraga till
att spara vardefulla resurser och undvika potentiella negativa effekter pa man-
niskors hdlsa och pa miljon som skulle kunna orsakas av en oldmplig kassering
av avfallet.
Vénligen kontakta dina lokala myndigheter for ytterligare information om den
narmaste atervinningscentralen. Man kan f& sanktioner for felaktig kassering av
detta avfall i enlighet med nationell lagstiftning.

INFORMATION OM KASSERING | DEN EUROPEISKA UNIONENS LANDER
EU-direktivet om WEEE-utrustningar har genomforts pa olika sétt i alla lander
och darfor foreslar vi, om du vill kassera denna utrustning, att du kontaktar de
lokala myndigheterna eller aterforsaljaren for att fraga om korrekt kasserings-
metod.

INFORMATION OM KASSERING | LANDER SOM INTE TILLHOR DEN EURO-
PEISKA UNIONEN

Symbolen med den &verkryssade soptunnan galler endast inom den Europe-
iska Unionen: om du vill kassera denna utrustning i andra lander rdder vi dig att
kontakta de lokala myndigheterna eller dterforsaljaren for att fraga om korrekt
kasseringsmetod.

!} VARNING!

Foretaget forbehaller sig ratten att géra andringar i apparaterna nar som helst
och utan foregdende meddelande. Tryck, dversattning och reproduktion, dven
delvis, av denna manual ar bundna till Tillverkarens godkannande.

Den tekniska informationen, de grafiska framstallningarna och de specifikationer
som finns i denna manual &r indikativa och kan inte ldmnas ut.

Manualens redigeringssprak ar italienska. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for
eventuella skriv- eller 6verséttningsfel.
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distettava suojaliman jaanteistd ja mahdollisista
rasva- tai 6ljytahroista, jotka voivat vahingoittaa lopul-
lisesti liesituulettimen pintaa, ellei niita poisteta. Tata
toimenpidetta varten valmistaja suosittelee kaytetta-
vaksi toimituksen mukana tulevia liinoja, jotka ovat
myds ostettavissa myohemmin.

Kayta alkuperadisia varaosia.
KAYTTOTARKOITUS

Laitteisto on tarkoitettu vain ja ainoastaan koti-
talouksien ruoan kypsennyksesta aiheutuvien sa-
vujen poistoon imun kautta, ei ammattikayttoon:
kaikki tasta poikkeava kaytto on kiellettya, voi
aiheuttaa vahinkoa henkildille, omaisuudelle ja
kotieldaimille, seka vapauttaa valmistajan kaikes-
ta vastuusta.

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysinen, ais-
tinvarainen tai henkinen kyky on rajoittunut, tai joilla
ei ole riittavasti kokemusta ja/tai tietoa, voivat kdyt-
taa laitetta valvonnan alaisina, tai kun he ovat saaneet
ohjeet laitteen turvalliseen kayttdéon ja ymmartaneet
siihen liittyvat vaarat.

Lapset eivdt saa leikkia laitteella. Kayttdjan vastuulla
olevia puhdistus- ja huoltotoimia ei saa antaa lasten
tehtdvaksi ilman valvontaa.

VAROITUKSET KAYTTOA JA PUHDISTUSTA
VARTEN

Ennen minkdan puhdistus- tai huoltotoi-

menpiteen suorittamista, kytke virta pois

irrottamalla sahkojohto tai kytkemalla
paakatkaisija pois paalta.

Ala kayta liesituuletinta kosteilla késilla tai avojaloin.
Kun laitetta ei kaytetd, tarkista aina, etta kaikki sahkoi-
set osat (valot, imujarjestelmad) on sammutettu.
Mahdollisten liesituulettimeen sijoitettujen tai ripus-
tettujen esineiden (jos olemassa) kokonaispaino ei
saa ylittaa 1,5 kg:aa.

Tarkkaile rasvakeittimia kayton aikana: kuumentunut
Oljy voi syttyd palamaan.

Ald sytyta avotulta kuvun alle.

Ala valmista ruokia avotulella kuvun alla.

Ala koskaan kayta liesituuletinta ilman metallisia ras-

vasuodattimia; muuten rasva ja lika pddsee laitteis-
toon vaarantaen sen toiminnan.

Liesituulettimen kasiteltavat osat voivat olla kuumia
kdytettdessa yhdessa keittolaitteiden kanssa.

Ala puhdista liesituulettimen osia, kun ne ovat viela
kuumia.

Jos puhdistus ei tapahdu taman ohjekirjan ohjeiden

mukaisesti ja tassa ilmoitetuilla tuotteilla, tulipaloriski
on mahdollinen.
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Kytke yleiskatkaisija pois paalta, kun laitteistoa ei kdy-
tetd pidempiin aikoihin.

Jos kdytossa on samanaikaisesti muita kaa-

sulla tai muilla polttoaineilla toimivia lait-

teita (lammityslaitteet, takat, uunit jne.),

huolehdi tarvittavasta tuuletuksesta tilas-
sa, jossa imu tapahtuu, voimassa olevien maara-
ysten mukaisesti.

ASENNUS

osa on tarkoitettu vain patevalle henkilostolle

JAN

TEKNISET OMINAISUUDET

Ennen liesituulettimen asentamista, lue huolellisesti luku "TUR-
VALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET".

Laitteen tekniset tiedot on annettu tarroissa, jotka sijaitsevat liesituulettimen si-
salla.

SIJOITUS

Minimietdisyys keitinlaitteen ylimméan kohdan ja liesituulettimen alim-
man kohdan vélilld on annettu asennusohjeissa.

Yleisesti, kun liesituuletin sijoitetaan kaasulieden yldpuolelle, tdman etdisyyden
on oltava vahintaan 65 cm (25,6"). Tasta huolimatta, TC61:n 11. heindkuuta 2002
annetusta EN60335-2-31 tekemdn mukaan, keittotason ja kuvun alaosan valinen
minimietdisyys voidaan laskea asennusohjeissa annettuun korkeuteen.

Jos kaasulla toimivan keittotason kédyttdohjeet madrittavat suuremmasta etaisyy-
destd, tdma on otettava huomioon asennuksessa.

Als asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sité iimastollisille tekijéille (sade,
tuuli, jne...).

SAHKOLITANNAT

(osa varattu vain asiantuntevalle henkil6stolle)
Ennen kuin teet mitdadn toimenpiteita liesituulettimelle, kytke laite
irti sahkoverkosta.
Varmista, ettei liesituulettimen sisalla irtoa tai leikkaudu sahko-
johtoja;
jos ndin tapahtuu ota yhteytta lahimpaan Huoltopalveluun.
Sahkoliitantojen tekemista varten, ota yhteytta asiantuntevaan henkil6s-
toon.
Liitdnnat on tehtdva voimassa olevien lakien mukaisesti.
Ennen liesituulettimen yhdistamista sahkoéverkkoon, varmista etta:
sahkoverkon jannite vastaa liesituulettimen sisdlld sijaitsevassa tietokyltissa
annettua arvoa;
sahkojarjestelma on maardysten mukainen ja kestaa kuormituksen (katso tek-
niset ominaisuudet liesituulettimen sisalta);
pistoke ja johto eivat saa joutua kosketuksiin yli 70 °C lampétilojen kanssa;
virransyottojarjestelma on varustettu tehokkaalla ja oikein tehdylld maadoi-
tuksella voimassa olevien maardysten mukaan;
litdntdpistoke on helppopédsyisessa paikassa liesituulettimen asennuksen
jalkeen.

Tapauksissa joissa:
laitteiden johdoissa ei ole pistoketta: kdytetyn pistokkeen on oltava tyyppid
"vakio" Johdot on liitettéva seuraavasti: kelta-vihrea maadoitukseen, sininen
nollajohtoon ja ruskea vaihejohtoon. Pistoke on yhdistettava asianmukaiseen
turvapistorasiaan.
kiinted laitteisto, jota ei ole varustettu virtajohdolla ja pistokkeella, tai muulla
laitteella, joka varmistaa erotuksen verkosta, koskettimien avausetaisyydelld
mahdollistaen taydellisen katkaisun lll-ylijannitekategorian olosuhteissa.
Naiden virrankatkaisulaitteiden on oltava olemassa séhkoverkossa asennusta
koskevien maaraysten mukaisesti.

Keltainen/vihred maajohto ei saa katketa virtakatkaisijan kautta.
Valmistaja ei ota vastuuta turvamaardyksien laiminlydnnista.

SAVUN POISTO



TURVALLISUUSOHJEET
JAVAROITUKSET

Asennustyot on annettava asiantuntevien

ja patevien asentajien tehtavaksi, taman

oppaan ohjeiden mukaisesti ja noudattaen
voimassa olevia maarayksia.

Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet,
liesituuletinta El saa kayttaa: irrota liesituuletin
verkkovirrasta ja ota yhteytta jalleenmyyjdan tai maa-
hantuojan asiakaspalveluun.

Al3 muokkaa laitteiston sihkoisid, mekaanisia ja
toiminnallisia rakenteita.

Al3 yritad suorittaa korjauksia tai vaihtoja yksin:
epdpatevien ja asiaa tuntemattomien henkil6i-
den suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa va-
hinkoja, vakaviakin, omaisuudelle ja/tai henki-
I6ille, mika ei kuulu valmistajan takuun piirin.

VAROITUKSET ASENTAJALLE

TEKNINEN TURVALLISUUS

Ennen liesituulettimen asentamista on tar-

kistettava, etta kaikki sen osat ovat ehjia ja

toimivia: jos vikoja ilmenee, dla jatka asen-
nusta ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jos esteettisia vikoja ilmenee, liesituuletinta El
saa asentaa; aseta se takaisin alkuperdiseen pak-
kaukseensa ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Asennuksen jdlkeen tehtyja esteettisten vikojen
reklamaatioita ei oteta vastaan.

Kayta asennuksen aikana aina henkilonsuojaimia
(esim. turvakenkia) ja toimi huolellisesti ja oikeaoppi-
sesti.

Kuvun mukana toimitettavaa kiinnityssarjaa (ruuvi,
kiinnitystulpat) voidaan kayttda vain muuratuille sei-
nille: jos kupu on asennettava seindlle, joka on tehty
muusta materiaalista, ota kayttodn muut kiinnitysjar-
jestelmdt ottaen huomioon seinan kantavuus ja ku-
vun paino (osoitettu sivulla 2).

Ota huomioon, etta asennus muilla kuin toimitetuilla
kiinnitysjarjestelmilla voi aiheuttaa sahkdon ja mekaa-
niseen kestavyyteen liittyvia riskeja.

Al3 asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sita il-
mastollisille tekijoille (sade, tuuli, jne...).

SAHKOTURVALLISUUS

Sahkojarjestelman, johon kupu tullaan liit-

tamaan, on oltava maaraysten mukainen ja

varustettu maadoituksella kayttomaan
turvamaaraysten mukaisesti; sen on myos oltava
Eurooppalaisten radiohdirinnan estoa koskevien
madraysten mukainen.
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Ennen liesituulettimen asennusta tarkista, etta sahko-
verkon jannite vastaa liesituulettimen sisalla sijaitse-
vassa kyltissa annettua arvoa.

Sahkoliitdntaan kdytettdvan pistorasian on oltava
helppopdasyisessa paikassa laitteiston asennuksen
jalkeen: jos nain ei ole, helppopadasyiselle paikalle on
asetettava yleiskatkaisija liesituulettimen virrankatkai-
sua varten tarpeen vaatiessa.

Vain pateva sahkdmies saa suorittaa tarvittavia muu-
toksia kuvun sahkojdrjestelmaan.

Poistoputken suojan kiinnitysruuvin maksimipituus
(valmistajan toimittama) on 13 mm. Naista ohjeista
poikkeavien ruuvien kayttaminen voi aiheuttaa sah-
koon liittyvia riskeja.

Jos laitteessa ilmenee toimintahdiridita, ala yrita sel-
vittda ongelmaa yksin, vaan ota yhteyttd jalleenmyy-
jaan tai maahantuojan asiakaspalveluun.

Kytke liesituulettimen asennuksen aikana
virta pois irrottamalla sahkojohto tai kyt-
kemalla padkatkaisija pois paalta.

SAVUN POISTON TURVALLISUUS

Ala yhdista laitetta palamisesta muodostu-
vien savujen poistoputkiin (esim. lammi-
tyslaitteet, takat, jne.)

Varmista ennen liesituulettimen asennusta, etta kaik-
kia voimassa olevia savujen ulkotiloihin poistoa kos-
kevia maarayksia on noudatettu.

VAROITUKSET KAYTTAJALLE

Nama varoitukset on laadittu teiddn ja

muiden paikalla oleskelevien turvallisuu-

den takaamiseksi, minka vuoksi pyydam-
me, etta luette huolellisesti taman oppaan kaikil-
ta osiltaan ennen laitteen kayttoa, tai ennen sen
puhdistustoimenpiteita.

Valmistaja ei vastaa ihmisille, esineille tai koti-
eldimille suoraan tai epasuorasti aiheutuvista
mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tassa
ohjekirjassa annettujen ohjeiden noudattamatta
jattamisesta.

On erittdin tarkeaa, etta tama ohjekirja sailyte-
tadn yhdessa laitteen kanssa tulevaa kayttoa var-
ten.

Jos laitteisto myydaan tai annetaan toiselle henkildlle,
varmista etta myos ohjekirja toimitetaan sen mukana
niin, etta uusi kdyttdjd saa tietoa liesituulettimen kay-
tOsta ja sitd koskevista varoituksista.

Ruostumattomasta terdksestd valmistetun liesituu-
lettimen asennuksen jalkeen se on valttdmatta puh-




LIESITUULETIN SISAILMAN KIERROLLA (SUODATTAVA)

Tassa mallissa ilma virtaa hiili-zeoliitista valmistettujen
suodattimien kautta sen puhdistamiseksi ja uudelleen-
kierrattamiseksi ympa ristossa. Tarkista, etta hiili-zeoliitista
valmistetut suodattimet on asennettu liesituulettimeen.
Jos niitd ei ole asennettu, noudata asennus ohjeita.

ASENNUSOHJEET
osa on tarkoitettu vain patevalle henkil6stolle

JAN

TOIMINTA

LIESITUULETTIMEN KAYNNISTAMINEN

Kaynnista liesituuletin véhintadn minuutti ennen kypsentdmisen aloittamista sa-
vujen ja hoyryjen johtamiseksi kohti imuripintaa.

Kypsentamisen jalkeen jata t padlle, kunnes kaikki hoyryt ja hajut on imetty tay-
sin: ajastin-toiminnolla liesituulettimen sammutus voidaan ajastaa 15 minuutin
padhan.

Liesituuletin on mahdollista asentaa eri kokoonpanoilla.
Yleiset asennusvaiheet koskevat kaikkia asennuksia; tarkennetuis-
sa kohdissa noudata kuitenkin sita koskevan asennuksen vaiheita.

NOPEUDEN VALINTA

I-nopeus: pitdd iiman puhtaana matalalla energiankulutuksella.
ll-nopeus: normaali kayttotila.

lll-nopeus: voimakkaiden hajujen ja hdyryjen tapauksessa.
IV-nopeus: hajujen ja hdyryjen nopeaan poistamiseen.

SUODATTIMIEN PESU- JA VAIHTOVALIT

Metallisuodattimet on pestava 30 kdyttétunnin valein.

Hiili-zeoliitista valmistetut suodattimet on aktivoitava uudelleen 18 kk valein ja
vaihdettava 3 vuoden vdlein.

Lisdtietoja 16ytyy luvusta "HUOLTO".

KIERTOKYTKIN - OHJAUKSET
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH
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OFF | Moottori OFF
| Nopeus 1 (vihread valo)
11 Nopeus 2 (sininen valo)
11 Nopeus 3 (violetti valo)
Nopeus 4 (punainen valo).
PUSH | Se aktivoidaan painamalla nappia o3 2 sekunnin ajan.

Muutaman minuutin kuluttua se tulee takaisin nopeus 3.

Painamalla toista:
On / off valo

TIMER (voidaan aktivoida kauko-ohjaimella)

(Vilkkuva valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

Toiminto kytkeytyy peis paalta (punainen led-valo sammunut), jos:
AJASTIN-ndppdinta painetaan toisen kerran (tai moottori OFF).

SUODATINHALYTYS (Kiinteasti palava led-valo OFF )
Rasvaistosuodattimien huolto noin 30 kdyttotunnin jalkeen.
Paina 4 sekuntia laskurin nollaamiseksi.

KIERTOKYTKIN - OHJAUKSET

(SOPHIE)
OFF
/
-
PUSH
OFF | Moottori OFF

| Nopeus 1 (vihread valo)

11 Nopeus 2 (sininen valo)

11 Nopeus 3 (violetti valo)

Nopeus 4 (punainen valo).
Se aktivoidaan painamalla nappia 'I’.I' 2 sekunnin ajan.
Muutaman minuutin kuluttua se tulee takaisin nopeus 3.

PUSH

Valon sytytys / sammutus
Lyhyt sykays: valon sytyttdminen ja sammuttaminen
Pitka sykays (Moottori OFF): valosavyn vaihto valilld 2700K-5600K

TIMER (voidaan aktivoida kauko-ohjaimella)

(Vilkkuva valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

Toiminto kytkeytyy peis pdalta (punainen led-valo sammunut), jos:
AJASTIN-ndppdinta painetaan toisen kerran (tai moottori OFF).

SUODATINHALYTYS (Kiinteasti palava led-valo OFF )
Rasvaistosuodattimien huolto noin 30 kdyttotunnin jalkeen.
Paina 4 sekuntia laskurin nollaamiseksi.




ELEKTRONINEN NAPPAIMISTO
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— — —  —  —
+

Moottori ON/OFF

Nopeudet on ilmoitettu ndppaimi-
Nopeuden lisdys 1-4 en led-valojen avulla:
Nopeus 4 on padlld vain joi-
+ takin minuutteja, sen jalkeen + 4 -
aktivoituu nopeus 3. s Nopeus 1
+ 4+ -
CO s e Nopeus 2
+ o+ -
Nopeus 3
== | Nopeuden hidastus 4-1 .,
@@@
AR Nopeus 4
(vilkkuva "+" led-valo)

Valon sytytys / sammutus

AJASTIN (Vilkkuva punainen led-valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

~| Toiminto kytkeytyy pois pdalta (punainen led-valo sammunut), jos:
- AJASTIN-ndppainta (@) painetaan toisen kerran.

- ON/OFF-ndppdinta ('l') painetaan.

SUODATINHALYTYS (Kiinteasti palava punainen led-valo ('%‘) off)
Rasvanpoistosuodattimien huolto noin 30 kdyttotunnin jalkeen.

Paina (O) 3 sekuntia laskurin nollaamiseksi.

Jos ndppaimisto on tdysin passiivinen, ennen kuin otat yhteytta

tekniseen asiakastukeen, katkaise laitteen virransyotto

tilapdisesti (noin 5 s), mahdollisesti paakatkaisijan kautta, sen
normaalitoiminnan palauttamiseksi. Jos tama ei tehoa, ota yhteytta tek-
niseen tukeen.

KAUKO-OHJAIMEN KAYTTO
A VAROITUKSET!:
Sijoita liesituuletin kauas sahkomagneettisen sateilyn lahteista
(esim. mikroaaltouuni), jotka voivat hairita kauko-ohjainta ja lie-
situulettimen elektroniikkaa.
Toiminnan maksimietdisyys on 5 metrid, mika voi vaihdella séhkomag-
neettisen hairion vuoksi.
Kauko-ohjain toimii taajuudella 433,92 MHz.
Kauko-ohjain koostuu kahdesta osasta:
- liesituulettimeen integroitu vastaanotin;
- tassa kuvassa naytetty ohjauslaite.

OHJAUSLAITTEEN KOMENTOJEN KUVAUS

up

Moottorin kdynnistys ja nopeuden lisa-
ys valilla 1-4. Neljds nopeus pysyy paalla
vain muutamia minuutteja.

DOWN

Nopeuden laskeminen ja moottorin
sammutus.

® O ©

ON-OFF valo

TIMER ON: Moottorin automaattinen
sammutus 15 min kuluttua.

Toiminto poistuu automaattisesti kay-
tdstd, jos moottori sammutetaan (ndp-
pain @)

)

2

Komennon vilitys aktivoitu
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AKTIVOINTITOIMENPITEET (A vain Vetra Wall)

Ennen kauko-ohjaimen kayttdd tee seuraavat toimet liesituulettimen néppdi-

mistolta:

« Paina samanaikaisesti VALO-ndppdinta (#) ja AJASTIN-ndppaintd ) kun-
nes kaikki led-valot alkavat vilkkua.

+ Vapauta painikkeet ja paina vield VALO-ndppdinta (#) kunnes kaikki led-valot
palavat.
+ Vapauta VALO-painike (% vastaanotin on nyt aktivoitu.

Toimenpide on sama myo6s vastaanottimen poiskytkenndssa.

KAUKO-OHJAIMEN KOODIN VAIHTAMINEN

Jos kdytdssa on vain yksi kauko-ohjain, siirry suoraan kohtaan 2.
Jos samassa huoneessa on useampi kauko-ohjain, on mahdollista luoda uusi
koodi seuraavan menetelman mukaisesti.

A Kytke liesituulettimen virta pois ennen toiminnon suorittamista.

1) - UUDEN KOODIN LUOMINEN

Toimenpide tehddan kauko-ohjaimella.
Paina samanaikaisesti VALO-ndppdinta .Ja AJASTIN- nappalnta. kunnes
naytto alkaa vilkkua.
Paina ndppdintda DOWN @ kauko-ohjaimesta: uuden koodin tallennus vah-
vistuu, kun naytto vilkkuu nopeasti kolme kertaa. Uusi koodi poistaa ja vaihtaa
edellisen tehdaskoodin.

AN

2) - KAUKO-OHJAIMEN YHDISTAMINEN LIESITUULETTIMEEN
KOSKETUSNAPPAIMISTOLLA

Kytke liesituuletin takaisin sahkdverkkoon, varmistaen etta valot
ja moottori on sammutettu.

paina VALO-ndppdinta ()#) liesituulettimen nappaimistolta kahden sekunnin
ajan:

punainen led-valo syttyy.

paina mitd tahansa kauko-ohjaimen ndppdinta 10 sekunnin sisalla.

2A) - KAUKO-OHJAIMEN YHDISTAMINEN LIESITUULETTIMEEN
ELEKTRONISELLA NAPPAIMISTOLLA

paina AJASTIN-ndppaintad ) liesituulettimen nappdimistolta kahden se-
kunnin ajan:

punainen led-valo syttyy.

paina mitd tahansa kauko-ohjaimen ndppdinta 10 sekunnin sisalla.

TEHDASKOODIN PALAUTUS
toimenpide on tehtdva liesituulettimen siirron tapauksessa.

A Kytke liesituulettimen virta pois ennen toiminnon suorittamista.

« Paina samanaikaisesti kauko-ohjaimen UP-ndppdinta @ja DOWN-ndppdinta
yli viiden sekunnin ajan: tapahtunut nollaus on vahvistettu, kun nayttd
vilkkuu nopeasti kolme kertaa.
Kytke liesituuletin takaisin sahkéverkkoon.
- Jatka liesituulettimen ja kauko-ohjaimen yhdistamiselld kohdan 2 mukaisesti.

HUOLTO
A ta, kytke virta pois irrottamalla sahkoéjohto tai kytkemalla paa-
katkaisija pois paalta.

Ala kdyta pesuaineita, jotka sisiltivit hankaavia, happamia tai syovytta-
via aineita, tai hankaavia liinoja.

Sadnndllinen huolto varmistaa tehokkuuden ja hyvan toiminnan ajan kuluessa.
Erityisesti on huomioitava rasvanpoistosuodattimet: toistuva suodattimien
ja niiden tukirakenteiden puhdistus varmistaa, ettei kupuun kerdanny helposti
syttyvaa rasvaa.

Ennen minkdan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamis-

ULKOPINTOJEN PUHDISTUS

Suosittelemme puhdistamaan liesituulettimen ulkopinnat vahintaan 15 pai-
véan valein, jotta valtat Oljyisten ja rasvaisten ainesten tarttumisen sen pintaan.
Harjatusta ruostumattomasta terdksesta valmistetun kuvun puhdistamiseksi val-
mistaja suosittelee kayttdmaan "Magic Steel" liinoja.

Vaihtoehtoisesti, ja kaikkien muiden pintojen tapauksessa, puhdistus teh-
daan kayttamalld kosteaa liinaa, jota on kastettu hieman neutraaliin nestemdi-




seen pesuaineeseen tai metyylialkoholiin.
Paata puhdistus huolellisella huuhtelulla ja kuivauksella kdyttaden pehmeita lii-
noja.

VAN

Lasipaneelit saa puhdistaa vain erityisilld, ei syovyttavilld tai hankaavilla puhdis-
tusaineilla ja pehmeda liinaa kayttaen.
Valmistaja ei vastaa ndiden ohjeiden noudattamatta jattamisesta.

Ali kayta liikaa vettd painikkeiden ja valaistuslaitteiden lihella
valttadksesi kosteuden paasya elektronisiin osiin.

SISAPINTOJEN PUHDISTAMINEN

VAN

METALLISET RASVANPOISTOSUODATTIMET

Suosittelemme pesemaan metallisuodattimet usein (vdhintaan kerran kuu-
kaudessa) jattamalla ne likoamaan kiehuvaan veteen ja astianpesuaineeseen
noin yhdeksi tunniksi, vélttden niiden taittamista.

Ald kdyta sydvyttavia, happamia tai eméksisia pesuaineita.

Huuhtele ne huolellisesti ja odota niiden tdydellistd kuivumista ennen takaisin
asennusta.

Pesu pesukoneessa on sallittua, mutta voi aiheuttaa tummentumia suodattimi-
en materiaalille: tdman valttdmiseksi kdyta matalan lampétilan pesuohjelmaa
(maks. 55 °C).

Katso asennusohjeet metallisten rasvanpoistosuodattimien irrotusta ja asetusta
varten.

Sahkoosia tai moottoriin liittyvia osia liesituulettimen sisalla ei
saa puhdistaa nesteilla tai liuottimilla.
Katso edellinen kappale sisdisten metalliosien puhdistusta varten.
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HIILI-ZEOLNITISTA VALMISTETUT SUODATTIMET
Normaalissa kdyttotilassa suositellaan hiili-zeoliitista valmistetun suo-
dattimen regenerointia 18 kk vélein ja sen vaihtoa 3 vuoden valein. Sen

A regeneroimiseksi riittdd, ettd se asetetaan normaaliin uuniin 200 °C

[ampdotilaan noin 2 tunniksi.
Odota suodattimen jadhtymista ennen kuin se asennetaan takaisin.

VALAISTUS
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Kupu on varustettu normaalikdytdssa erittdin tehokkailla, vahan kuluttavilla ja

kestavilla led-valaisimilla.
Jos lampun vaihto tulee tarpeelliseksi, noudata kuvan ohjeita.

VALAISTUS
(VETRA)

Liesituuletin on varustettu normaalikdytdssa erittdin tehokkailla, vahan kulutta-
villa ja kestavilla led-valaisimilla.

Vikatapauksissa ota yhteytta jalleenmyyjaan tai valtuutettuun asiakaspalveluun
korjausta varten.



HAVITTAMINEN KAYTON LOPUTTUA

Hallussasi olevan laitteen symboli rastilla yli vedetystd jateastiasta tar-

koittaa, ettd laite on WEEE-tuote eli "Sdhko-ja elektroniikkalaitero-
[— mu', ja ndin ollen sita ei saa havittaa sekajatteena (eli "normaalin

kotitalousjatteen" mukana), vaan se on kasiteltava erikseen kierratysta
varten, tai se voidaan erikoiskasitelld, jotta mahdolliset ymparistolle vahingolliset
aineet voidaan poistaa ja havittda turvallisesti ja sen uudelleenkaytettdvat raaka-
aineet saadaan talteen. Tamadn tuotteen oikein tehty havittdminen auttaa arvok-
kaiden luonnonvarojen sailyttamisessa ja estad mahdollisia ihmiselle ja ympa-
ristolle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat johtua jatteiden vadrdsta
havitystavasta.
Pyyddmme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisdtietoa la-
himmastd jatteiden kerdyspisteestd. Naiden jatteiden havittdmisesta annettujen
kansallisten maardysten laiminlyonti voi johtaa rangaistuksiin.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA

WEEE-laitteita koskeva EU-direktiivi on toteutettu eri tavalla jokaisessa EU-maas-
sa, minka vuoksi suosittelemme ennen laitteen havittdmista ottamaan yhteytta
paikallisiin viranomaisiin tai jalleenmyyjdan oikean havittdamismenetelman sel-
vittamiseksi.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA
MAISSA

Rastilla yli vedetyn jateastian symboli koskee vain Euroopan unionia: jos laite on
havitettava muissa maissa, pyyddmme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomai-
siin tai jalleenmyyjaan oikean havittamismenetelman selvittamiseksi.

!} HUOMIO!

Valmistaja pidattaa oikeuden tehdd mita tahansa muutoksia laitteistoille milloin
tahansa, ilman ennakkoilmoitusta. Tdman oppaan tulostaminen, kadntdminen ja
kopioiminen on sallittua vain valmistajan valtuutuksella.

Tekniset tiedot, graafiset esitykset ja tarkennukset tassé oppaassa on tarkoitettu
vain tiedoksi ja niitd ei saa julkaista.

Oppaan alkuperdiskieli on italia, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista kirjoitus-
tai kddnnosvirheista.
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SIKKERHETSANVISNINGER
OG ADVARSLER

Installasjonsarbeidet skal utferes av kom-

petente og kvalifiserte installatgrer, som

indikert i denne bruksanvisningen og i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

Dersom stremledningen eller andre deler er ska-
det skal ventilatoren IKKE brukes: Koble ventilator-
hetten fra stremforsyningen og kontakt forhandler el-
ler autorisert teknisk servicesenter for reparasjon.

Utfor aldri endringer pa apparatets elektriske,
mekaniske eller funksjonelle struktur.

o

Forsgk aldri a utfgre reparasjoner eller utskift-
ninger pa egen hand: inngrep som er utfort av
inkompetente og ukvalifiserte personer kan for-
arsake skader, selv meget alvorlige, pa eiendom
og/eller personer som ikke er dekket av produ-
sentens garanti.

ADVARSLER FOR INSTALLAT@R

TEKNISK SIKKERHET

For ventilatorhetten installeres kontrollere

intaktheten og funksjonaliteten til alle de-

lene: dersom avvik avdekkes, skal installa-
sjonen ikke utferes og kontakt forhandleren.

Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal
ventilatoren IKKE installeres; legg den i original-
emballasjen og kontakt forhandleren.

Nar den farst er installert vil ingen klage pa este-
tiske feil aksepteres.

Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr
(for eksempel vernesko) og utvis aktsom og korrekt
atferd.

Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres
med ventilatorhetten kan kun brukes pd murvegger:
ved montering av ventilatorhetten pd en vegg av an-
net materiale, vurdere andre festesystemer der det tas
hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt
(angitt pa side 2).

Veer oppmerksom pa at installasjonen med andre
festesystemer enn de som fglger med eller systemer
som ikke overholder forskriftene, kan forarsake risiko
rundt elektrisitet eller mekanisk tetthet.

Ikke installer ventilatoren i utendgrsmiljger og ikke ut-
sett den for vaerpavirkning (regn, vind, osv...)

EL-SIKKERHET

Det elektriske anlegget ventilatorhetten
kobles til skal oppfylle forskriftene og veere
utstyrt med jordforbindelse i overensstem-
melse med sikkerhetsstandardene i brukerlan-
det; det skal dessuten oppfylle de europeiske for-
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skrifter om radiostoy.

For installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspen-
ningen tilsvarer den som er angitt pa typeskiltet inne
i ventilatorhetten.

Stikkontakten som brukes for den elektriske tilkoblin-
gen ma veere lett tilgjengelig med installert apparat:
i motsatt fall, innrett en hovedbryter i en tilgjenge-
lig posisjon, for a koble fra ventilatorhetten nar det er
neodvendig.

Eventuelle endringer pa stremanlegget skal kun utfe-
res av fagleert elektriker.

Den maksimale lengden pa festeskruene til skorstei-
nen (levert av produsenten) er 13 mm. Bruk av skruer
som ikke samsvarer med disse instruksene, kan med-
fore elektrisk fare.

Hvis det forekommer feilfunksjoner pa apparatet, for-
sok ikke a lgse problemet pa egen hadnd, men ta kon-
takt med forhandler eller et autorisert servicesenter
for reparasjon.

Under installasjon av ventilatorhetten, fra-
koble apparatet ved a fjerne stapselet eller
ved a bruke hovedbryteren.

SIKKERHET | FORHOLD TIL ROYKUTSLIPP

Unnga a koble apparatet til avtrekkskana-
ler for rgyk produsert av forbrenning
(dampkjeler, kaminer, osv.).

Far installasjon av ventilatorhetten, kontroller at alle
gjeldende forskrifter om utfersel av luft overholdes.

ADVARSLER FOR BRUKER

Disse advarslene er blitt utarbeidet for din
A og andres sikkerhet. Vi ber deg derforom a
lese hele denne bruksanvisningen ngye for
apparatet brukes eller for det utfgres renhold pa
dette.

Produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle direkte eller indirekte skader pa per-
soner, eiendom eller husdyr som skyldes man-
glende overholdelse av sikkerhetsanvisningene i
denne bruksanvisningen.

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen
oppbevares sammen med apparatet for fremti-
dig bruk.

Pdse at bruksanvisningen fglger med apparatet hvis
det selges eller overfgres til en annen person, slik at
den nye brukeren kan gjgre seg kjent med ventilator-
hettens virkemate og de tilhgrende anvisninger.

Etter installasjon av ventilatorhetten i rustfritt stal er



det nedvendig & rengjere den for & flerne rester av
klebemiddel fra den beskyttende emballasjen og
eventuelle fettflekker og oljer. Hvis de ikke flernes, kan
de fordrsake uopprettelig forringelse av overflaten pa
ventilatorhetten. Til dette formalet, anbefaler produ-
senten & bruke de utleverte vatserviettene, som 0gsa
kan kjgpes separat

Krev bruk av originale reservedeler.
TILTENKT BRUK

Apparatet er utelukkende beregnet for oppsu-
ging av rgyk som oppstar ved tilberedning av
matvarer i husholdningsmilje og ikke profesjo-
nelle: all annen bruk er feilaktig, det kan fare til
skade pa personer, gjenstander og husdyr og fri-
tar produsenten fra ethvert ansvar.

Apparatet kan brukes av barn over 8 ar eller av per-
soner med nedsatte fysiske, sansemessige eller men-
tale evner, eller personer uten erfaring og nedvendig
kunnskap, forutsatt at de under tilsyn eller etter at
vedkommende har mottatt instruksjoner om sikker
bruk av apparatet og fullt ut forstdtt de relaterte fa-
rene.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjering og
vedlikehold som skal besarges av brukeren ber ikke
utferes av barn uten tilsyn.

ANVISNINGER FOR BRUK OG RENGJ@RING

AN

lkke bruk ventilatoren med vate hender eller bare fot-
ter.

Nar apparatet ikke er i bruk, kontroller alltid at alle
elektriske deler (lys, utsuger), er slukket.

Den maksimale totalvekten til eventuelle gjenstander
plassert pa eller opphengti (der dette er mulig) venti-
latorhetten skal ikke overstige 1,5 Kg.

Kontrollere frityranordningene under bruk: Den over-
opphetede oljen kan antennes.

lkke tenne dpne flammer under ventilatoren.

Unnga a tilberede mat med dpen ild under ventila-
toren.

Bruk aldri ventilatorhetten uten fettfilter i metall; fett
og smuss Vil kunne avsettes i apparatet og svekke
funksjonen.

Ventilatorhettens tilgjengelige deler kan veere varme
dersom de brukes sammen med apparater til matla-
ging.

lkke utfer renhold nar deler av ventilatorhetten fort-
satt er varme.

Dersom renhold ikke gjennomfares i henhold til
de prosedyrer og med de produkter nevnt i denne

For rengjering eller vedlikehold, koble fra
apparatet ved a ta ut stopslet eller ved a
bruke hovedbryteren.
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bruksanvisningen kan det oppsta brannfare.

Sl av hovedbryteren nar apparatet ikke brukes over
lengre tid.

Ved bruk samtidig med andre anlegg
(dampkjele, ovn, kamin, osv.) forsynt med
gass eller annet brensel, sgrge for en til-
strekkelig ventilasjon av lokalet der oppsugingen
av reyk foregar, i henhold til gjeldende forskrifter.

INSTALLASJON
avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

TEKNISKE DATA

For installasjon av ventilatoren, les kap. "SIKKERHETSANVISNIN-
GER OG ADVARSLER" ngye.

De tekniske dataene til apparatet er angitt pa etikettene plassert pa innsiden av
ventilatorhetten.

PLASSERING

Minsteavstanden mellom den gverste delen av apparatet for matlaging
og den nederste delen av ventilatorhetten er indikert i montasjeanvisnin-
gene.

Vanligvis nar ventilatorhetten er plassert pa en gassplatetopp, skal denne avstan-
den vaere pd minst 65 cm (25,6"). Imidlertid pa grunnlag av EN60335-2-31, kan
minsteavstanden mellom platetoppen og den nedre delen av hetten reduseres
til det oppgitte malet i montasjeanvisningene.

Dersom instruksjonene for gassplatetopp spesifiserer en stgrre avstand, ma
dette tas i betraktning.

Ikke installer ventilatoren i utendgrsmiljger og ikke utsett den for vaerpdvirkning
(regn, vind, osv...)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(avsnitt forbeholdt kvalifisert personell)
For det foretas noen form for inngrep pa ventilatoren, frakoble ap-
paratets stremforsyning.
Pase at stremledningene inne i ventilatorhetten ikke blir frakoblet
eller kuttet: i motsatt fall, kontakt naermeste servicesenter.
Fa fagfolk til & utfere den elektriske tilkoblingen.
Tilkoblingen ma utfgres i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.
Fer ventilatorhetten tilkobles stramnettet, kontroller falgende:
- atnettspenningen tilsvarer den som er angitt pd merkeskiltet plassert pd inn-
siden av ventilatorhetten;
at det elektriske anlegget oppfyller forskriftene og er i stand til d tale belast-
ningen (se de tekniske dataene plassert i ventilatoren);
stgpselet og stramkabelen skal ikke komme i kontakt med temperaturer som
overstiger 70 °C;
at stremanlegget har en effektiv og korrekt jordforbindelse i henhold til gjel-
dende forskrifter;

at stikkontakten som brukes for tilkoblingen er lett tilgjengelig med installert
ventilatorhette.

Ved:
- apparater utstyrt med en ledning uten stgpsel: stepslet som skal brukes ma
vaere av typen “normalisert”. Ledningene skal kobles som fglger: gul-grenn for
jording, bla for ngytral og brun ledning for fase. Stepselet ma vaere koblet til
en passende sikkerhetskontakt.

fast apparat som ikke er utstyrt med stremledning eller stgpsel, eller annen
anordning som besgrger frakobling fra nettet, med en dpningsdistanse pa
kontaktene som tillater total frakobling under tilstand av overspenningskate-
gorilll.

Disse frakoblingsanordningene skal vaere tilordnet i strgmnettet i samsvar
med installasjonsreglene.

Den gule/granne jordledningen skal ikke avbrytes av bryteren.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsforskriftene ikke
overholdes.




ROYKUTSLIPP

VENTILATORHETTE MED INTERN SIRKULASJON (FILTERVERSJON)

| denne versjonen passerer luften gjennom karbon-ze-
olitt-filtrene for d renses og sa resirkuleres i miljget.
Kontroller at filtrene i karbon og zeolitt er montert pa
ventilatorhetten, hvis ikke, pafer dem som angitti monte-
ringsinstruksjonene.

MONTERINGSANVISNINGER
avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

Ventilatorhetten kan installeres i ulike konfigurasjoner.

A De generelle monteringsfasene gjelder for alle installasjoner; folg
imidlertid der det er spesifisert, fasene som svarer til gnsket instal-
lasjon.

FUNKSJON

NAR SKAL DU SLA PA VENTILATORHETTEN?

Sl pa ventilatorhetten minst ett minutt for matlagingen startes, for & lede bort
reyk og damp mot utsugingsflaten.

Etter endt matlaging la ventilatorhetten veere i drift helt til all damp og lukt er
fullstendig sugd opp: med timer-funksjonen, er det er mulig & stille inn automa-
tisk slukking av ventilatorhetten etter 15 minutters drift.

HVILKEN HASTIGHET SKAL MAN VELGE?

I hastighet: holder luften ren med lavt stramforbruk.
Il hastighet: normale bruksforhold.

Il hastighet: ved sterk lukt og damp.

IV hastighet: rask fierning av lukt og damp.

NAR SKAL FILTRENE RENGJ@RES ELLER SKIFTES UT?

Metallfiltrene ma vaskes hver 30. brukstime.

Filtrene i karbon og zeolitt ma reaktiveres hver 18. maned og skiftes ut hvert 3. ar.
For flere detaljer se kap “VEDLIKEHOLD".

DREIEVELGER - KOMMMANDOER
(DAMA - LOOP - SOFFIO)

OFF

PUSH
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OFF | Motor OFF

| Hastighet 1 (gront lys)

1 Hastighet 2 (blatt lys)

11 Hastighet 3 (lilla lys)

Hastighet 4 (redt lys).
PUSH | Den aktiveres ved a trykke pa knappen 3t i 2 sekunder.
Etter noen minutter kommer det tilbake til hastighet 3.

Ved a trykke pa en annen:
'ﬁ' Pa/av lyset

. TIMER (kan bare aktiveres med flernkontroll)

:: (blinkende lampe)

/v | Automatisk slukking etter 15min.

Funksjonen deaktiveres (Rad led-lampe slukket) hvis:
Trykk en gang til pd TIMER-tasten eller motoren OFF.

FILTERALARM (LED lyser fast med av)
Vedlikehold av fettfiltrene etter ca. 30 brukstimer.
Trykk i 4 sekunder for & nullstille telleren.

DREIEVELGER - KOMMMANDOER
(SOPHIE)

OFF

PUSH

OFF | Motor OFF

| Hastighet 1 (grent lys)

11 Hastighet 2 (blatt lys)

111 | Hastighet 3 (lilla lys)

Hastighet 4 (rgdt lys).
PUSH | Den aktiveres ved a trykke pa knappen Xt i 2 sekunder.
Etter noen minutter kommer det tilbake til hastighet 3.

Tenning / slukking av lys
-ﬁ- Kort trykk: slukking og tenning av lys

Langt trykk (MOTOR OFF): skifte av lysstyrke fra 2700K-5600K

\ TIMER (kan bare aktiveres med fiernkontroll)

:: (blinkende lampe)

/v | Automatisk slukking etter 15min.

Funksjonen deaktiveres (Rad led-lampe slukket) hvis:
Trykk en gang til pd TIMER-tasten eller motoren OFF.

FILTERALARM (LED lyser fast med av)
Vedlikehold av fettfiltrene etter ca. 30 brukstimer.
Trykk i 4 sekunder for & nullstille telleren.




ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— —  —  —  —

o} | Motor ON/OFF
@kning av hastighet Hastighetene signaliseres av led-lampene
fra 1til 4 pa tastene:
+ Hastighet 4 er aktiv kun v s -
i noen minutter, sa akti- oo .
veres hastighet 3. . . Hastighet 1
£ - - Hastighet 2
Reduksjon av hastig- Hastighet 3
= | hetfra4til1 @\"'/@@
RN Hastighet 4
(led-lampe "+" blinker)

Tenning / slukking av lys

TIMER (Rad blinkende led-lampe)
Automatisk slukking etter 15min.

“7 111~ | Funksjonen deaktiveres (Red Ied—lan%e slukket) hvis:
-Trykk en gang til pa TIMER-tasten (&),

- Trykk pa tasten ON/OFF (’1‘).

FILTERALARM (Radt LED lyser fast med ('1') av)
Vedlikehold av fettfiltrene etter ca. 30 brukstimer.

Trykk (@) i 3 sekunder for & nullstille telleren.

Hvis ingenting virker ved betjeningspanelet, koble streommen
fra apparatet (i ca. 5 sek.), om mulig gjennom hovedbryter, for a
prove a gjenopprette den normale driften.

Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med teknisk servicesenter.

BRUK AV FJERNKONTROLL
Plasser ventilatorhetten adskilt fra kilder til elektromagnetiske

belger (f.eks. mikrobglgeovner) som kan forstyrre fjernkontrollen
og elektronikken i ventilatorhetten.
Maksimal funksjonsavstand er 5 meter og denne avstanden kan reduseres
avhengig av om elektromagnetiske forstyrrelser er til stede.
Fjernkontrollen opererer pa 433,92 MHz.
Fjernkontrollen bestar av to deler:
- mottaker integrert i ventilatorhetten;
- sender som vist i figuren.

ADVARSLER!:

BESKRIVELSE AV SENDERENS STYRINGER

up

SI&r pd motoren og eker hastigheten
mellom 1 til 4. Den flerde hastigheten
er aktiv i noen minutter.

DOWN
Reduserer hastigheten og slar av mo-
toren.

Lys ON-OFF

TIMER ON: Automatisk slukking etter
15min.

Funksjonen deaktiveres automatisk hvis
motoren slas av (tast ().

CRCHCIR®,

Aktiv styreoverfering

2
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AKTIVERINGSPROSEDYRE (A kun for Vetra Wall)

Far flernkontrollen brukes, foreta felgende prosedyre pa betjeningspanelet til

ventilatorhetten:

« Trykk samtidig pa tastene LYS (‘#) og TIMER () helt til alle led-lampene be-
gynner a blinke.

- Slipp de to tastene og trykk en gang til pa tasten LYS ()#) helt til alle led-
lamper er tente.

+ Slipp tasten LYS (%; mottakeren er na aktiv.

Prosedyren gjeres ogsa for deaktivering av mottakeren.

ENDRE KODE PA FJERNKONTROLL
Hvis kun en fiernkontroll er til stede, ga direkte til punkt 2.

Hvis flere fiernkontroller befinner seg i samme rom, er det mulig & generere en
ny kode med felgende prosedyre:

A

1) - GENERERE EN NY KODE

Fjern stramforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.

Prosedyren skal gjeres pa flernkontrollen.
- Trykk samtidig pa tastene LYS . og TIMER helt til displayet begynner a
blinke.

- Trykk pa tasten DOWN @ pa fiernkontrollen: lagring av ny kode bekreftes
av 3 korte blinksignaler pa displayet. Den nye koden sletter og erstatter den
forrige fabrikkoden.

A

2) -TILKNYTNING AV FJERNKONTROLL TIL VENTILATORHETTE
MED DREIEKOMMANDO

Koble ventilatorhetten til stremnettet igjen, mens man kontrolle-
rer at lysene og motoren er slatt av.

trykk pa tasten LYS (‘#) pa ventilatorhettens betjeningspanel i 2 sekunder:
Den rgde led-lampen tennes.
trykk pa en vilkarlig tast pa flernkontrollen innen 10 sekunder.

2A) - TILKNYTNING AV FJERNKONTROLL TIL VENTILATORHETTE
MED ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL

trykk pa tasten TIMER () pa ventilatorhettens betjeningspanel i 2 sekunder:
Den rgde led-lampen tennes.
trykk pa en vilkarlig tast pa flernkontrollen innen 10 sekunder.

GJENOPPRETTING AV FABRIKKODE

prosedyren skal utfares ved overdragelse av ventilatorhetten.

AN

+ Trykk samtidig pa tastene UP @ og DOWN @ pa fiernkontrollen i 5 sek-
under: utfart gjenoppretting vil bekreftes med tre korte blinksignaler pa dis-
playet.

Koble ventilatorhetten til stremnettet igjen.
Foreta tilknytningen mellom ventilatorhetten og fiernkontrollen som beskre-
vet i punkt 2.

Fjern stramforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.

VEDLIKEHOLD

For rengjoring eller vedlikehold, koble fra apparatet ved a ta ut
A stopslet eller ved a bruke hovedbryteren.
Unnga bruk av rengjeringsmidler som inneholder slipe-, syre-
holdige- eller korrosive stoffer og kluter med grove overflater.
Kontinuerlig vedlikehold sikrer god drift og ytelse i tidens Igp.
Seerskilt oppmerksom ma rettes mot metallfettfiltrene: hyppig rengjering av
filtrene og tilh@rende statter sikrer at det ikke samles opp fett som er brannfarlig.

RENGJ@RING AV UTVENDIGE FLATER

Det anbefales a rengjere ventilatorhettens utvendige flater minst hver 15. dag
for & unnga at oljete og fettete stoffer kan skade dem. For rengjering av ventila-
torhetten, utformet i barstet rustfritt stal, anbefaler produsenten a bruke rense-
serviettene "Magic Steel".

Alternativt og for alle andre overflatetyper, utferes rengjeringen med en fuk-

tig klut fuktet med neytralt vaskemiddel eller radsprit.




Avslutt rengjeringen med en grundig skylling og terking med en myk klut.

VAN

Rengjering av glasspanelene skal utferes kun med spesialvaskemidler som ikke
er etsende eller slipende ved bruk av en myk klut.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse anvisningene ikke fglges.

lkke bruk for mye vann i naerheten av panelet og belysningsen-
hetene for a hindre at fuktighet nar elektroniske deler.

RENGJ@RING AV INNVENDIGE FLATER

VAN

FETTFILTRE | METALL

Det anbefales & vaske metallfiltrene ofte (minst en gang i maneden). Legg
dem iblgtica. 1 time i kokende vann med oppvaskmiddel uten & baye dem.
lkke bruk etsende, syreholdige eller alkaliske rengjeringsmidler.

Skyll godt og vent til de er helt tarre for de monteres.

Vasking i oppvaskmaskinen er tillatt, men det kan medfere misfarging av filter-
materialet: dette problemet reduseres ved a bruke vaskeprogrammer med lave
temperaturer (55°C maks.).

For uttrekking og innsetting av fettmetallfiltrene, se montasjeanvisningene.

Det er forbudt & rengjore elektriske deler eller deler knyttet til
motoren pa innsiden av ventilatorhetten, med vaesker eller lgse-
midler.

For de innvendige metalldelene se forrige avsnitt.

KARBON/ZEOLITT-FILTRE
Under normale funksjonsbetingelser anbefaler vi  skifte ut karbon/zeo-

A litt-filtret hver 18. mdned og skifte det ut etter 3 dr. For & regenerere det
er det tilstrekkelig & sette det inn i en normal stekeovn ved en tempera-

tur pa 200°C i cirka 2 timer.

Vent til filteret er avkjelt for du monterer det igjen.
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BELYSNING
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Ventilatorhetten utstyrt med hey effektivitets spotlight-belysning, lavt forbruk
og meget lang varighet under normale bruksforhold.
Dersom det blir nedvendig a erstatte en spotlight, ga frem som i figuren.

BELYSNING (VETRA)

Ventilatorhetten er utstyrt med hey effektivitets belysning, med lavt forbruk og
meget lang varighet under normale bruksforhold.
Ved brudd ma forhandler eller autorisert servicesenter kontaktes for reparasjon.

KASSERING VED ENDT LEVETID

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder pd apparatet i din besit-

telse angir at produktet er et WEEE det vil si “avfall fra elektriske og
mmmm  cektroniske produkter”og skal derfor ikke kastes sammen med van-

lig husholdningsavfall (det vil si sammen med "blandet kommunalt
avfall"), men skal handteres separat slik at det kan utsettes for operasjoner for
gjenbruk, eller for spesifikk behandling, for & fierne og trygt avhende de eventu-
elle stoffer som er skadelige for miljget og trekke ut de ravarene som kan resir-
kuleres. Korrekt kassering av dette produktet vil bidra til & bevare verdifulle res-
surser og forhindre potensielle negative effekter pd menneskers helse og miljg,
som kan vaere forarsaket av feilaktig avhending av avfall.
Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om naer-
meste innsamlingspunkt. Beter for feilaktig avhending av denne typen avfall kan
gis i henhold til nasjonal lovgivning.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND INNENFOR EU
EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomfert pa ulikt vis i hvert land. Hvis
apparatet skal kasseres anbefaler vi derfor at du kontakter de lokale myndigheter
eller forhandleren for & f& informasjon om korrekt kassering.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND UTENFOR EU

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder er gjeldende kun i EU: hvis dette
apparatet skal kasseres i et annet land, anbefaler vi & ta kontakt med lokale myn-
digheter eller forhandler for informasjon om korrekt kassering.

!} VAR OPPMERKSOM!

Firmaet forbeholder seg retten til a foreta endringer pa apparatene til enhver tid
og uten forvarsel. Trykking, oversettelse og reproduksjon, selv delvis, av denne
bruksanvisningen er underlagt tillatelse fra produsenten.

Den tekniske informasjonen, grafiske fremstillinger og spesifikasjoner i denne
bruksanvisningen er kun veiledende og ma ikke offentliggjeres.
Bruksanvisningen er skrevet pa italiensk, produsenten fraskriver seg ansvaret for
eventuelle skrive- eller oversettelsesfeil.



NOTE - NOTES
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