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KEEP WARM TOIMINTO
pitää astiat lämpiminä noin 44 °C:n lämpötilassa
- Paina säädettävän keittoalueen näppäintä.

Alhaalla oikealla oleva piste syttyy 

- Paina Keep Warm-näppäintä . Keittoalueen näyttö osoittaa toiminnon 

 aktivoinnin.

KEEP WARM-toiminnon kytkemiseksi pois käytöstä:

- Paina Keep Warm-toimintoa  käyttävän keittoalueen näppäintä

- Paina Keep Warm-näppäintä .

TAUKO-TOIMINTO
keskeyttää toiminnan kaikilta keittoalueilta.

- Paina tauko-näppäintä 
- Keittoalueiden näytöt osoittavat tauko-toiminnon aktivoinnin

Tauko-toiminto voidaan pitää aktiivisena enintään 10 minuuttia, jonka 
jälkeen laite sammuu.

TAUKO-toiminnon kytkemiseksi pois:

- Paina tauko-näppäintä  . Näppäin alkaa vilkkua
- Paina mitä tahansa näppäintä, paitsi Tauko-näppäintä.
- Toiminto poistetaan käytöstä ja keittoalueet jatkavat toimintaansa samoin 
kuin ennen Tauko-toiminnon aktivoimista.

HUOMAA: virransyötön katkos tai palautus poistaa TAUKO-toiminnon 
käytöstä.

NÄPPÄINLUKKO-TOIMINTO:
poistaa käytöstä kaikki laitteen näppäimet, jotta vältetään tahattomat 
aktivoinnit keittotasoa puhdistettaessa.

- Paina Näppäinlukkoa  yhden sekunnin ajan

Kaikki näppäimet paitsi Näppäinlukko  ja ON/OFF   ovat poissa 
käytöstä.

NÄPPÄINLUKKO-toiminnon kytkemiseksi pois:

- Paina Näppäinlukkoa  yhden sekunnin ajan

LAPSILUKKO-TOIMINTO:
poistaa kaikki näppäimet käytöstä

- TÄRKEÄÄ: suorita koko toimenpide 10 sekunnin sisällä

- Paina keittoalueen näppäintä kolmen sekunnin ajan 
- Vapauta näppäin ja pyyhkäise sormeasi oikealle tehotason valitsimessa 
välillä 0-9

0 9

	

- Keittoalueen näyttö osoittaa toiminnon  aktivoinnin

LAPSILUKKO-toiminnon kytkemiseksi pois:
- TÄRKEÄÄ: suorita koko toimenpide 10 sekunnin sisällä

- Paina keittoalueen näppäintä kolmen sekunnin ajan
- Vapauta näppäin ja pyyhkäise sormeasi vasemmalle tehotason valitsimessa 
välillä 9-0

0 9

AJASTIN-TOIMINTO
voit asettaa ajan, jonka jälkeen kuuluu äänimerkki.

- Paina Ajastin-näppäintä 

- Ajastin-alue on aktivoitu: 
1 2 3

- Paina näppäimiä  ja  ajastimen asettamiseksi.

1 2 3

Alue 1: tunnit
Alue 2: kymmenet minuutit
Alue 3: minuutit
Asetettava enimmäisaika: 9 tuntia ja 59 minuuttia
- 10 sekunnin jälkeen ajastin aloittaa alaslaskennan.
- Laskennan lopussa laite antaa äänimerkin.
- Paina mitä tahansa näppäintä äänimerkin hiljentämiseksi.  

KEITTOALUEEN AJASTIN-TOIMINTO:  
mahdollistaa keittoalueen sammuttamisen asetetun ajan jälkeen
- Paina säädettävän keittoalueen näppäintä. Alhaalla oikealla oleva piste 

syttyy 
- Paina Ajastimen aluetta.

- Ajastin-alue aktivoituu: ja symboli   
keittoalueen yläpuolella vilkkuu.

- Paina näppäimiä  ja  ajastimen asettamiseksi.

1 2 3

Alue 1: tunnit
Alue 2: kymmenet minuutit
Alue 3: minuutit
Asetettava enimmäisaika: 9 tuntia ja 59 minuuttia
- Viiden sekunnin jälkeen ajastin aloittaa alaslaskennan.
- Laskennan lopussa kyseinen keittoalue sammuu ja laite antaa äänimerkin.
- Paina mitä tahansa näppäintä äänimerkin hiljentämiseksi. 
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AUTOMAATTINEN LÄMMITYS-TOIMINTO: 
asettaa enimmäistehon esiasetetuksi ajaksi ja palaa edelliselle tehota-
solle.
- Paina säädettävän keittoalueen näppäintä. Alhaalla oikealla oleva piste 

syttyy
- Pyyhkäise sormeasi oikealle tehotason valitsimessa ja pysähdy halutulle 
tasolle. Toiminto voidaan aktivoida vain tasoilla 1-8.

0 9

- Pidä painettuna valittua tasoa kolmen sekunnin ajan

0 9

3 sec

- Keittoalueen näyttö osoittaa toiminnon  aktivoinnin

Toiminnon keston taulukko:

Tehotaso Automaattisen lämmitys-toiminnon kesto
(sekunnit)

1 48

2 144

3 230

4 312

5 408

6 120

7 168

8 210

9 Toiminto ei saatavilla

P Toiminto ei saatavilla

- Ajan loputtua toiminto päättyy ja keittoalue palautuu aiemmin asetettuun 
tehotasoon.

AUTOMAATTINEN LÄMMITYS-toiminnon deaktivointi:
1 - Odota toiminnon ajan päättymistä
tai

2 - Paina keittoalueen painiketta kolmen sekunnin ajan 
- toiminto päättyy ja keittoalue palautuu aiemmin asetettuun tehotasoon.
tai
3 - Jos asetat tehotason alemmaksi kuin ennen automaattista lämmitystoim-
intoa asetettua tehotasoa, toiminto poistetaan käytöstä.

RECALL-TOIMINTO:
voit palauttaa keittämisasetukset, jotka edelsivät keittotason tahatonta 
sammuttamista.

- Suorita seuraavat toimenpiteet 6 sekunnin sisällä tahattomasta sammutuk-
sesta

- Kytke liesitaso   päälle

- Tauko-näppäin  vilkkuu

- Paina tauko-näppäintä 
RECALL-toiminto palauttaa keittoalueiden toiminnan, ajastintoiminnot ja 
pikalämmityksen. Muita toimintoja ei palauteta.

MITÄ TEHDÄ LIEDEN ONGELMATAPAUKSISSA

Liesi tai levyt eivät kytkeydy päälle:
•	 Liettä ei ole liitetty sähköverkkoon.
•	 Suojasulake on lauennut.
•	 Tarkista onko lohko aktivoitu.
•	 Näppäinten päällä on vettä tai rasvaa.
•	 Näppäinten päällä on esineitä.

Näytöllä näkyy .
•	 Levyllä ei ole kattilaa.
•	 Käytetty astia ei sovellu liedelle.
•	 Kattilan pohja on liian pieni levyn alaan nähden.

Näytöllä näkyy [E]:
•	 Sammuta ja kytke liesi päälle.
•	 Ota yhteys myynnin jälkeiseen tukeen.

Yksi levyistä tai koko liesi sammuu:
•	 Ylikuumentumisjärjestelmä on aktivoitunut;
•	 Liesi tai yksi levyistä pysyy päällä liian pitkään;
•	 yksi tai useampi näppäimistä on peitetty;
•	 yksi kattiloista on tyhjä ja pohja on ylikuumentunut.

Tuuletin pysyy päällä lieden sammutuksen jälkeen:
•	 Tämä ei ole toimintahäiriö: tuuletin jatkaa laitteen elektronisen virtayk-

sikön suojaamista.
•	 Tuuletin pysähtyy automaattisesti.

LIESITASON VIRHEKOODIT
Virhetapauksissa laite näyttää virhekoodit teknisen tuen avuksi.
Keittoalueen näytössä näkyy virhekoodi vuorotellen ”E” kirjaimen ja muiden 
symbolien ja numeroiden kanssa.

Virheko-
odi

Kuvaus Mahdolliset 
syyt

Ratkaisu

+
+ 0 + 3 

Näppäimen jatku-
va aktivointi

- Metalliesineitä 
näppäimistön 
päällä
- vettä näpp-
äimistöllä

- Poista metalliesi-
neet
- Kuivaa vesi

+
+ 2 + 1 

Sisälämpötila yli 
85°C

- ilmastointiau-
kot peitetty tai 
ei riittävät

- Sallii sisäisen lämm-
ön lauhduttamisen

+
+ 3 + 1 

Virheellinen 
konfiguraatio:

- konfigurointi-
virhe

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

+
+ 4 + 2

Sisäinen syött-
öjännite liian 
korkea tai matala

Ylivirta 
ilmakehästä 
johtuvan 
purkautumisen, 
sähköjärjeste-
lmän vian tai 
virheellisen 
virtakytkennän 
vuoksi

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

+
+ 4 + 7

Ei tiedonsiirtoa 
näppäimistön ja 
induktorimoduu-
lien välillä

- Tiedonsiirtoka-
apeli vaurioitu-
nut tai irrotettu
- Induktorimo-
duuli vaurioi-
tunut

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

+
+ 2 + 0

+
+ 2 + 2

+
+ 3 + 5

+
+ 3 + 6

Ohjausnäpp-
äimistön sisäinen 
virhe

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen
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 + 2
Keittoalueen 
lämpötilarajat on 
ylitetty

- kattila on tyhjä
- kattilatyyppi 
on väärä
- kattila tai lasi 
liian kuumia

- täytä kattila
- käytä sopivaa 
kattilaa
- poista kattila ja 
jäähdytä alue

 + 3
Kattilatyyppi on 
väärä

- Kattilassa on 
vähän rautama-
teriaalia
- Kattila on 
aiheuttanut 
virheen in-
duktorimoduu-
lissa
- Induktorin vika

- Käytä soveltuvaa 
kattilaa
- Poista kattila, odota 
kahdeksan sekuntia 
ja yritä uudelleen
- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

 + 5
Virheellinen 
konfiguraatio:

- induktorin 
konfigurointi-
virhe

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

 + 6
Virheellinen 
virransyöttö

- Syöttöjännite 
yli toimintakyn-
nyksen
- Virheellinen 
syöttöjännitteen 
taajuus
- Induktorin vika

- Tarkista, että syött-
öjännite on oikea: 
jännite ja taajuus.
- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

 + 7
Induktorin sisäin-
en vika

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

 + 8
Jäähdytystoimi-
nto ei toimi

- Tuuletin 
likainen 
- Tuuletin vial-
linen

- Puhdista ilmastoin-
tiaukot
- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

 + 9
Induktorin 
lämpötila-anturi 
viallinen

- Induktorin 
lämpötila-anturi 
viallinen

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

 +  
Induktorin sisäin-
en vika

- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

 +  
Induktorin lämp-
ötila-anturilla on 
kiinteä arvo

- lasi liian 
kuuma
- viallinen anturi

- Jäähdytä lasi
- Ota yhteyttä tekni-
seen tukeen

Huomaa:
Järjestelmä ei havaitse kaikkia vikoja automaattisesti, esim. käyttöliittymän 
virransyötön vikatapauksessa.

LIESITUULETIN

SAVUJEN POISTO

ULKOINEN POISTOTUULETIN (IMU)

Tässä versiossa savut ja höyryt poistetaan ulos poistoputken 
kautta.
Tätä varten tuulettimen poistoliitäntä on yhdistettävä putkella 
ulkoiseen ulosmenoon.

Ulosmenoputken on oltava:
•	 halkaisijalta vähintään tuulettimen liitäntää vastaava.
•	 lievä kallistuma alaspäin (lasku) vaakasuorissa osioissa, jotta estetään kon-

denssin valuminen takaisin moottoriin.
•	 vaadittu minimimäärä taitoksia.
•	 vaadittu minimipituus tärinän ja tuulettimen imukyvyn laskun ehkäi-

semiseksi.
•	 Eristä putket, jos ne kulkevat kylmän ympäristön läpi.
•	 Jos käytössä on 800m3/h moottoreita tai suurempia, laitteessa on tarkas-

tusventtiili ulkoilman takaisinvirtauksen estämiseksi.

Saksaa koskeva poikkeus:
kun liesituuletinta käytetään samaan aikaan laitteiden kanssa, jotka käyttävät muu-
ta kuin sähköä energialähteenä, huoneen negatiivinen paine ei saa nousta yli 4 Pa 
(4 x 10-5 bar).

KIERTOILMATUULETIN (SUODATTAVA)

Tässä versiossa ilma kiertää Carbon.Zeo (valinnainen) suodat-
timien läpi puhdistusta varten ja takaisin sisäilmaan.

Tarkista, että Carbon.Zeo suodattimet on asennettu kupuun, 
jos näin ei ole asenna ne asennusohjeiden mukaisesti. 

KOKOONPANO-OHJEET
vain ammattilaisille

Tuuletin voidaan asentaa eri konfiguraatioissa.
Yleiset kokoonpanovaiheet koskevat kaikkia asennuksia; noudata 
tapauskohtaisesti asennukseen annettuja ohjeita.

TOIMINTA
LIESITUULETTIMEN KÄYNNISTÄMINEN
Käynnistä liesituuletin vähintään minuutti ennen kypsentämisen aloittamista sa-
vujen ja höyryjen johtamiseksi kohti imuripintaa.
Kypsentämisen jälkeen jätä tuuletin päälle, kunnes kaikki höyryt ja hajut on 
imetty täysin: ajastin-toiminnolla liesituulettimen sammutus voidaan ajastaa 15 
minuutin päähän.

NOPEUDEN VALINTA
(1-3) nopeus: pitää ilman puhtaana matalalla energiankulutuksella.
(4-5) nopeus: normaali käyttötila.
(6-7) nopeus: voimakkaiden hajujen ja höyryjen tapauksessa.
(8-P) nopeus: hajujen ja höyryjen nopeaan poistamiseen.

SUODATTIMIEN PESU- JA VAIHTOVÄLIT
Metallfilter måste tvättas var 30: e timmes användning.
"Carbon.Zeo" -filtret måste återaktiveras var 9: e månad och bytas ut var 18: e 
månad.
Lisätietoja varten katso luku "HUOLTO".
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LIESITUULETTIMEN KOSKETUSNÄPPÄIMISTÖ

ON/OFF
Lyhyt painallus: Tuulettimen kytkentä ON/OFF
Pitkä painallus: Tuulettimen automaattisen toiminnan aktivointi (A)
nimellistehon mukaan.

Nopeuden lisäys välillä 1...9 (”P”:n saakka).
”P”-nopeus: aktiivinen vain muutamia minuutteja, sitten nopeus 9.

Nopeuden lasku P:stä 1:een.

Tuuletin aktivoitu (lyhyt painallus): AJASTIN (vilkkuva punainen 
merkkivalo)
Automaattinen sammutus 15 min kuluttua.
Toiminto pois käytöstä (punainen merkkivalo OFF), jos:

- Moottori on sammutettu  (  painike).

- Paina AJASTIN  painiketta uudelleen.

Kun tuuletin sammunut (pitkä painallus 4 s):

tuulettimen siivekkeiden avaus ja metallisuodattimen huolto 

 CARBON.ZEO SUODATTIMEN HÄLYTYS

Huolto noin 2000 käyttötunnin jälkeen.

Näytössä näkyy   vuorotellen liesituulettimen nopeuden kanssa.

Hälytyksen nollaamiseksi: moottorin ollessa päällä, paina viisi 
sekuntia näppäintä  .

Näytössä näkyy  kaksi sekuntia.

Hälytyksen aktivoimiseksi:
Liesituuletin sammutettuna, paina näppäimiä  ja  viiden 
sekunnin ajan

Näytöllä näkyy .  
Paina näppäintä  aktivoidaksesi hälytyksen, näytössä näkyy 

 ja yläreunan vasen piste vilkkuu.
Odota kolme sekuntia, konfigurointi tallennetaan

Hälytyksen kytkemiseksi pois:
Liesituuletin sammutettuna, paina näppäimiä  ja  viiden 
sekunnin ajan,

Näytöllä näkyy  .
Paina näppäintä   sammuttaaksesi hälytyksen, näytössä näkyy 

ja yläreunan vasen piste sammuu.
Odota kolme sekuntia, konfigurointi tallennetaan.

Jos näppäimistö on täysin passiivinen, ennen kuin otat yhteyttä
tekniseen asiakastukeen, katkaise laitteen virransyöttö
tilapäisesti (noin 5 s), mahdollisesti pääkatkaisijan kautta, sen

normaalitoiminnan palauttamiseksi. Jos tämä ei tehoa, ota yhteyttä tek-
niseen tukeen.

 PUHDISTUS JA HUOLTO

HUOMIO! 	
Älä koskaan käytä puhdistuksessa höyrylaitteita.

Ennen lieden puhdistamista varmista, että se on huonelämpötilassa.
Puhdista liesi aina jokaisen käytön jälkeen erityisellä pyrokeraamisella puh-
distusaineella.

Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät:
- syövyttäviä aineita (sooda, hapot, ammoniakki).
- hankaavia aineita (jauheet tai tahnat).

Älä pese siivekkeitä pesukoneessa.

Älä käytä teräviä tai hankaavia esineitä.

Puhdistuksen jälkeen kuivaa laite pehmeällä liinalla.

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ HUOLTOA VARTEN
Suosittelemme, että puhdistat keittotason säännöllisesti, mieluiten jokaisen 
käytön jälkeen. Älä käytä hankaavia sieniä tai hankaavia puhdistusaineita.
Vältä myös voimakkaita kemiallisia aineita, kuten uuninpuhdistussuihketta, tah-
ranpoistoaineita, tai kylpyhuoneisiin tarkoitettuja puhdistusaineita ja yleispuh-
distusaineita.

Hetken epähuomio riittää
Vältä kuuman liesitason pääsyä kosketuksiin muovin, alumiinifolion, sokerin tai 
sokeria sisältävien ruokien kanssa. Nämä aineet on poistettava välittömästi kuu-
malta levyltä käyttämällä metallista puhdistuslastaa. Jos ne sulavat, ne voivat 
vaurioittaa pinnan. Tästä syystä suosittelemme keittotason käsittelemistä sopiv-
alla tuotteella ennen erittäin sokeristen ruokien valmistamista.

Kiiltävä tulos kolmella yksinkertaisella toimenpiteellä:
Puhdista perusteellisesti poistamalla ensin suurimmat kovettumat ja ruoka-
jäämät metallisella puhdistuslastalla.
Kaada sitten muutama tippa tähän tarkoitettua puhdistusainetta kylmälle 
liedelle ja hankaa talouspaperilla tai puhtaalla liinalla.
Viimeistelyä varten pyyhi liesitaso kostealla liinalla ja kuivaa se puhtaalla liinalla. 
Valmista!

Kuinka löydän sopivan kaapimen keraamista lasia varten?
•	 Metallikaavin (ei sula tai syty)
•	 Kaavin, joka on helppo kiinnittää ja avata
•	 Terä on tukevasti kiinni eikä liiku
•	 Terä on tukeva, puhdas ja ruostesuojattu
•	 Mahdollisesti sertifiointilaitoksen hyväksymä kaavin (esimerkiksi TÜV-GS-si-

netti)
•	 Sisältää käyttö- ja turvallisuusohjeet

SISÄPINTOJEN PUHDISTUS

Älä puhdista sähköosia, tai liesituulettimen moottorin osia, nest-
eillä tai liuottimilla.
Sisäisiä metalliosia varten katso edellinen kappale.

METALLISET RASVANPOISTOSUODATTIMET
Suosittelemme pesemään metallisuodattimet (F) usein (vähintään kerran 
kuukaudessa) jättämällä ne likoamaan kiehuvaan veteen ja pesuaineliuokseen 
yhdeksi tunniksi, varoen taittamasta niitä.
Älä käytä syövyttäviä, happamia tai emäksisiä pesuaineita.
Huuhtele ne hyvin ja odota, että ne kuivuvat kokonaan ennen niiden takaisin 
asennusta.
Pesu pesukoneessa on sallittua.
Metallisten rasvanpoistosuodattimien poistamista ja asentamista varten katso 
kokoamisohjeet.
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HIILI-ZEO-SUODATTIMET
Normaaliolosuhteissa ne tulisi regeneroida 18 kuukauden välein ja vaihtaa kol-

men vuoden välein. Suodattimen regeneroimiseksi toimi seuraavasti:
-	Poista suodatin ohjeissa kuvatulla tavalla.
-	 Laita suodattimet A, B ja C (jos olemassa) uuniin 200°C:een noin kahdeksi tun-

niksi.
-	Kun suodatin on jäähtynyt, aseta neljä suodatinta paikalleen metallirakenteese-

en.

RASVAN VALUMISASTIA
Astia tulee puhdistaa kerran kuukaudessa.
Älä käytä syövyttäviä, happamia tai emäksisiä pesuaineita.
Perusteellisempaa puhdistusta varten poista öljyn keräysastia (ks. kuva) ja pese 
se vedellä ja pesuaineella. Huuhtele se hyvin ja odota, että se kuivuu kokonaan 
ennen takaisin asennusta.

HÄVITTÄMINEN KÄYTTÖIÄN LOPUSSA

Yliviivatun roskakorin symboli laitteessa tarkoittaa, että laite on WEEE-
tuote, eli "Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua", minkä mukaan sitä ei 
saa hävittää lajittelemattoman jätteen kanssa (ts."kotitalouden 

sekajätteen"kanssa), vaan erikseen, jotta se voidaan käsitellä uudelleenkäyttöä 
varten, tai erityiskäsitellä, jotta siitä voidaan poistaa ja turvallisesti hävittää 
ympäristölle haitalliset aineet ja kierrättää siitä saatavat raaka-aineet. Näiden 
tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursse-
ja ja välttämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle, jotka voivat johtua jätteiden sopimattomasta hävittämisestä.
Sinua pyydetään ottamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisäti-
etoja lähimmistä jätteenkeräyspisteistä. Tämän tyyppisen jätteen virheellinen 
hävittäminen voi johtaa rangaistuksiin kansallisten määräysten mukaisesti.

TIETOA HÄVITTÄMISESTÄ EUROOPAN UNIONIN MAISSA
EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi on pantu täytäntöön eri tavoin 
jokaisessa maassa, joten jos haluat hävittää tämän laitteen, suosittelemme ot-
tamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi selville, 
mikä on oikea hävittämismenetelmä.

TIETOA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISIS-
SA MAISSA
Yliviivattu roskakori tai roskakori -symboli on voimassa vain Euroopan unionis-
sa: jos haluat hävittää tämän laitteen muissa maissa, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi selville, mikä on 
oikea hävitysmenetelmä.

VAROITUS!

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa laitteita milloin tahansa ilman erillistä il-
moitusta. Valmistajan valtuutus sitoo tämän oppaan tulostamista, kääntämistä ja 
edes osittaista kopiointia. 
Tämän oppaan tekniset tiedot, kaaviokuvat ja tekniset tiedot ovat tiedonantoa 
varten, eikä niitä saa jakaa.
Tämä opas on laadittu Italian kielellä. Valmistaja ei ota vastuuta puhtaaksikirjoi-
tus- tai käännösvirheistä.
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