falmec

NUVOLA 140

Wersja
Silnik zewnetrzny 1500 m3/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122353111

DANE OGOLNE

Wyciag szczelinowy
Oswietlenie neonowe
Filtr przeciwtiuszczowy
metalowy, wymienny z
mozliwos$cig mycia
Pilot w zestawie

Wymiar otworu montazowego:

590 x 1325 [mm]
DOSTEPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m3/h
KACL.782#49F

Silnik Slim 800 m3/h
KACL.786#41F

Silnik zewnetrzny 1000 m3/h
KACL.796#4AF

Silnik zewnetrzny 1500 m3/h
KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy 1300 m3/h
KACL.798#41F

Silnik poddaszowy 950 m3/h
KACL.939#BF

Sufitowy zesp6dt filtrujacy z
wyrzutem pionowym

Karta techniczna - 18/04/2024

DANE TECHNICZNE

Sposoéb instalacji
Sufitowy

Wymiary

140 cm

Wykonczenie

Stal lakierowana na biaty
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy predkosci

4

Oswietlenie

Neon

Filtr

4 x Filtr metalowy BASE -
290x267 mm
Maksymalna odlegtos¢é
Ptyta gazowa: 150 cm
Ptyta elektryczna: 150 cm

Pogladowe zdjecie produktu
Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadac wybranej wersji

OPAKOWANIE ZUZYCIE | PODLACZENIE
Maksymalne zuzycie energii

NUVOLA 140 Ciezar brutto 120 W

41 kg Napiecie

Ciezar netto 220-240V

36 kg Czestotliwosé

Objetos¢ 50-60Hz

0.22 m3 KLASA ENERGETYCZNA

Wymiary opakowania 0

Dtugosé¢

1455 mm

Wysokos¢

210 mm

Gtebokos¢

730 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik zewnetrzny 1500 m3/h
Ciezar brutto

17 kg

Ciezar netto

15 kg

Objetos¢

0.07 m3

Wymiary opakowania
Dtugos¢

545 mm

Wysokos$¢

255 mm

Gtebokos¢

530 mm



