falmec

NUVOLA 140

Version
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122353111

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale
éclairage néon

Filtres a graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse

Dimensions d'encastrement :
590 x 1325 mm

Fonctionne en évacuation ou en
recyclage (avec Kit)
ACCESSOIRES EN OPTION

118358

Moteur déporté extérieur 1000
m3/h

121118

Slim motor 800 m3/h

124272

Moteur déporté sous-combles
950 m3/h

125025

Moteur déporté extérieur 1500
m3/h

125740

Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h

125744

Kit complet de recyclage pour
hotte Plafond

125976

Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless

Fiche technique - 28/03/2024

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Plafonnier

Dimensions

140 cm

Finition

Acier avec finition blanche
Type de controle
Commandes électroniques
Réglages vitesse

4

Eclairage

Néon

Filtre

4 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

Table de cuisson gaz: 150 cm
Table de cuisson électrique: 150
cm

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre a la version du produit sélectionné.

EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

NUVOLA 140 Poids brut
41 kg

Poids net

36 kg

Volume

0.22 m3

Dimensions emballage
Longueur

1455 mm

Hauteur

210 mm

Profondeur

730 mm

MOTEUR SEPARE Moteur
déporté sous-combles 1300
m3/h Poids brut

15 kg

Poids net

13.5 kg

Volume

0.09 m3

Dimensions emballage
Longueur

530 mm

Hauteur

440 mm

Profondeur

380 mm

Consommation et
caractéristiques de connexion
Consommation maximale

120 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Classe énergétique

0



