falmec

ECLISSE

Wersja
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m3/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122351483

DANE OGOLNE

Sterowanie sensorowe
(dotykowe)

Oswietlenie LED

Filtr przeciwtiuszczowy
metalowy, wymienny z
mozliwoscig mycia

Pilot w zestawie

Ramka stalowa z biatym
wykonczeniem

Silnik sprzedawany oddzielnie

Otwor do zabudowy: 565 x 1218
mm

DOSTEPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.939#BF

Sufitowy zespot filtrujacy z
wyrzutem pionowym
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DANE TECHNICZNE

Sposoéb instalacji
Sufitowy

Wymiary

120 cm

Wykonczenie

Stal lakierowana na biaty
Szkto hartowane biate
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy predkosci

4

Oswietlenie

Pasmo Led

Swiatto dekoracyjne
Pasmo Led

Filtr metalowy

Filtr

4 x Filtr metalowy
Maksymalna odlegtos¢é
Ptyta gazowa: 150 cm
Ptyta elektryczna: 150 cm

OPAKOWANIE ZUZYCIE | PODLACZENIE
Napiecie

ECLISSE Ciezar brutto 220-240V

57 kg Czestotliwosé

Ciezar netto 50-60Hz

49 kg Rodzaj wtyczki

Objetos¢ Shuko

0.31ms3 KLASA ENERGETYCZNA

Wymiary opakowania

Dtugosé¢

1350 mm

Wysokos¢

320 mm

Gtebokos¢

725 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m3/h
Ciezar brutto

9.2 kg

Ciezar netto

8 kg

Objetos¢

0.06 m3

Wymiary opakowania
Dtugos¢

435 mm

Wysokos¢

340 mm

Gtebokos¢

385 mm



