falmec

ZEPHIRO E.ION

Wersja

Zephiro E.ion Isola 67 czarny

450 m3/h

Kolekcja
E.ion System

Kod Ean
8034122347080

DANE OGOLNE

Jonizujgcy system
oczyszczajacy powietrze
Wyciag szczelinowy
Sterowanie sensorowe
(dotykowe) + czujnik “listka”
Oswietlenie LED

Filtr Top wymienny z
mozliwosciag mycia

Filtr Carbon.Zeo
dwusktadnikowy podlegajacy
regeneraciji

DOSTEPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.140

Linki regulowane do 240 cm
101078810

Filtr Carbon.Zeo - wktad
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DANE TECHNICZNE

Sposoéb instalacji
Wyspowy

Wymiary

67 cm

Wykonczenie

Szkto czarne satynowane
Silnik

450 m3/h

Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy predkosci

4

Oswietlenie

Led 4x1,2 W (3200 K)
Filtr

Filtr Metalowy TOP - 235x306

mm
Filtr weglowy

Filtr Carbon.Zeo - wktad (w

zestawie)

Odlegto$sé minimalna
Ptyta gazowa: 60 cm
Ptyta elektryczna: 52 cm

Pogladowe zdjecie produktu
Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadac wybranej wersji

OPAKOWANIE

Ciezar brutto
37 kg

Ciezar netto
32 kg
Objetos¢
0.21 m3
Wymiary opakowania
Dtugosé¢

795 mm
Wysokos¢
480 mm
Gtebokos¢
560 mm

ZUZYCIE | PODLACZENIE
Maksymalne zuzycie energii
130 W

Napiecie

220-240V

Czestotliwosé

50-60Hz

SILNIK

Maksymalna gtosnosé
65 dB(A)retpW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalna moc silnika
140 W

KLASA ENERGETYCZNA
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SILNIK
Predkos¢ silnika 1 2 3 4
Gtosnosé 56 61 63 65

dB(A)re1lpW-1.E.C.60704-2-13

Przeptyw (m3/h)
1.E.C.61591

Maksymalne cisnienie (Pa)

Moc silnika (W) 75 90 100 140

Wylot powietrza
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