
Техн ічний  опис  -  2 5 / 0 4 / 2 0 2 4

 

F L I P P E R  G R E E N  T E C H

Варіант
Настінна  8 5  см  -  Матовий
білий  -  8 0 0  м3 /год

Колекція
D e s i g n

Штриховий  код  E A N
8 0 3 41 2 2 1 0 1 7 2 9

Фотографія  призначена  вик лючно  в  якості  і нформац і ї  
Може  не  в ідпов ідати  обран ій  верс і ї .

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне  керування
Світлодіодне  осв ітлення
Металевий  антижировий  фільтр ,

зн імний  та  миється
Додатковий  комбінований  та
регенеруючий  фільтр
C a r b o n . Z e o

Вугільний  фільтр  передбачений
Додатковий  пульт  дистанційного
керування
Можлива  установка  воздуховода
з  тильного  боку
Додатковий  димохід
Біле  загартоване  скло  з і
сталевою  смугою  по  центру
Мотор  G r e e n  Te c h

ДОДАТКОВІ  АКСЕСУАРИ

K AC L . 9 41
Блок  зовнішніх  фільтр ів  для
нахилених  витяжок
1 0 3 0 5 0 0 9 3
Вугільний  фільтр  Ø 1 9 2  мм
1 0 5 0 8 0 0 5 0
R a d i o  r e m o t e  c o n t r o l

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип  установки  
Наст інна  
Габарити  
8 5  c m  
Покриття  
Біле  скло  з  матовим  покриттям
Загартоване  скло  з і  смугою  з
нержавіючої  стал і  по  центру
Двигун  
8 0 0  m ³ / h  
Тип  керування  
Електронне  керування  
Налаштування  швидкості  
4  
Освітлення  
L E D  2 x 1 , 2  W  –  3 2 0 0  K  
Вугільний  фільтр  
Вугільний  фільтр  Ø 1 9 2  мм
(включено )  
Мінімальна  відстань  
Газова  плита :  5 7  c m  
Електрична  плита :  5 2  c m  

УПАКОВКА :  ВАГА  І  ОБ 'ЄМ

Вага  брутто  
3 0  k g  
Вага  нетто  
2 5  k g  
Об 'єм  
0 . 2 7  m ³  
Розмір  упаковки  
Довжина  
9 5 0  m m  
Висота  
4 4 0  m m  
Глибина  
6 5 5  m m  

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ  ТА
ВИКОРИСТАННЯ  
Максимальне  споживання  
1 5 0  W  
Напруга  
2 2 0 - 2 4 0 V  

Частота  
5 0 - 6 0 H z  

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОТОРА  
Максимальна  продуктивність  
6 7 0  m ³ / h  
I . E .C .  6 1 5 9 1  
Максимальний  рівень  шуму  
6 5  d B ( A ) r e 1 p W  
I . E .C . 6 0 7 0 4 - 2 -1 3  
Максимальний  тиск  (Па )  
4 3 0  P a  
Максимальна  потужність
двигуна  
1 3 0  W  
ЕНЕРГЕТИЧНЕ  МАРКУВАННЯ  
A + + +  
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ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОТОРА  

Швидкість  двигуна 1 2 3 4

Шум  
d B ( A ) r e 1 p W- I . E .C . 6 0 7 0 4 - 2 -1 3

4 5 5 8 6 5

Потужність  ( m 3 / h )  
I . E .C . 6 1 5 9 1

2 2 0 5 3 0 6 7 0

Максимальний  тиск  (Па ) 1 7 0 3 3 0 4 3 0

Потужність  двигуна  ( W ) 1 3 0

Отвір  для  циркуляці ї  повітря 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0
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ЕНЕРГЕТИЧНА  ЕТИКЕТКА  

Настінна  8 5  см  -  Матовий  білий  -  8 0 0  м3 /год

22

A B C D E F A B C D E F A B C D E F 5 8  d B

A+++

P F

S Fa l m e c  S p a

M Наст інна  8 5  см  -  Матовий  білий  -  8 0 0  м3 /год

A E C 2 1 , 8 k W h /a

E E C A + + +

F D E 4 1 ,1

F D E C A

L E 2 3 , 4

L E C B

G F E 8 2 , 0

G F E C C

Q m i n 2 2 0 , 0 m ³ / h

Q m a x 5 3 0 , 0 m ³ / h

Q b o o s t 6 7 0 , 0 m ³ / h

S P E m i n 4 5 d B a

S P E m a x 5 8 d B a

S P E b o o s t 6 5 d B a

P O - W

P S 0 , 4 8 W

P I

F 0 . 5

E E I 2 9 , 9

Q b e p 4 1 2 , 0 m ³ / h

P b e p 3 5 9 P a

Q b o o s t 6 7 0 , 0 m ³ / h

W b e p 1 0 0 , 0 W

W L 4 , 9 0 W

E m i d d l e 1 1 4 l ex

Lw a - S P E m a x 5 8 d B a

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної
ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності /
GFE_Ефектівність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість
повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку /
SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку /
P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення
часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності /
Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи /
Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.


