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GRUPPO INCASSO E.ION

Version
Encastree 50 cm - 450 m3/h

Collection
E.ion System

Code EAN
8034122359342

CARACTERISTIQUES

Systéme de purification de I'air
par lonisation

Commandes sensitives +
capteur sensoriel

Eclairage LED

Filtres a graisse métalliques
lavables

Filtre combiné Charbon/Zéolite
réactivable
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Fiche technique - 26/04/2024

CARACTERISTIQUES

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre a la version du produit sélectionné.

EMBALLAGE: POIDS ET

TECHNIQUES VOLUME
Type Poids brut
Intégrées 28.2 kg
Dimensions Poids net
50 cm 23.7 kg
Finition Volume
Acier inox brossé (AISI304) 0.22 m3
Moteur Taille de I'embalage
450 m3/h Longeur
Type de commande 995 mm
Commandes sensitives Hauteur
Commande de vitesse 380 mm

4 Profondeur
Eclairage 595 mm

LED 2x1,2 W - 3200 K
Distance minimal
Cuisson agaz: 56 cm
Taque électrique: 52 cm
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CARACTERISTIQUES DE
CONSOMMATION ET DE
CONNEXION
Consomation maximale
300 W

Tension

220-240V

Fréquence

50-60Hz

CLASSE ENERGETIQUE



