falmec

GINEVRA TILE

Valtozatok
Fali 90 cm - Ivory - 600 m3/h

Valaszték
Classic

EAN kod
8034122410111

TULAJDONSAGOK

tolékapcsolé

LED vilagitas

kiveheté és moshaté fém
zsirfilter

aktivszén-filter a
csomagolasban
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MUSZAKI TULAJDONSAGOK

felszerelési mod

fali

Méretek

90 cm

Szin

elefancsontszinre festett acél
rézzel boritott elélap
Motor

600 m3/h

Vezérlés

slider érintévezérlés
Vilagitas

Normal izzé 2x18 W
Filter

2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Aktivszén-filter

Round charcoal filter @212 mm -

Type 2 (Csomagolasban)
Minimum tavolsag
gazfdézélap: 65 cm
elektromos féz6lap: 52 cm

A fénykép csak tajékoztato jellegl
Lehet, hogy nem felel meg a kivalasztott valtozatnak.

MERETEK ES TERFOGAT

Brutté suly
22 kg
Netto suly
18 kg
méretek
0.37 m3
Csomagolas mérete
Szélesség
995 mm
Magassag
630 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTAS és
CSATLAKOZASI JELLEMZOK
Maximalis fogyasztas

280 W

Fesziiltség

220-240V

Frekvencia

50-60Hz

Csatlakozas

Shuko

MOTOR MUSZAKI ADATLAP
Maximum légszallitas

480 m3/h

I.LE.C. 61591

Maximum zajszint

65 dB(A)retpW
1.LE.C.60704-2-13

Maximum nyomas (Pa)

500 Pa

Maximum motor teljesitmény
180 W
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MOTOR MUSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok 1 2 3
Zajszint 49 58 65
dB(A)re1pW-1.E.C.60704-2-13

Légszallitas (m3/h) 220 320 480
1.E.C.61591

Maximum nyomas (Pa) 270 400 500
Motor teljesitmény (W) 100 130 180
légszallitas 120 120 120
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ENERGIAOSZTALY PF
S Falmec Spa
EN ERG o@ M Fali 90 cm - lvory - 600 m3/h
eHeprus - EVEPYELA @@ AEC 87,1 kWh/a
EEC C
FDE 15,8
Fali 90 cm - lvory - 600 m3/h
FDEC D
LE 25,5
LEC B
A+t GFE 96,0
GFEC A
Qmin 220,0 m3/h
Qmax 480,0 m3/h
Qboost 480,0 m3/h
SPEmin 49 dBa
(D SPEmax 65 .
SPEboost - dBa
87 " ' N
PS 0,00 w
kWh/annum
Pl
F 1.4
4 A4 AY 4 AV 4 \
EEI 80,6
' a
C\ 4)) Qbep 303,0 ms/h
~ Pbep 308 Pa
b Qboost 480,0 ma3/h
aBcDEerF | | ABcDEF ABCDEF 65 dB Wbep 164,0 w
\ J\ J L J L J WL 4,50 w
65/2014 Emiddle 121 lex
Lwa-SPEmax 65 dBa

termékismertetdé a 66/2014 szabvany szerint gyarté / modell / éves energiafogyasztas / éves energiafogyasztas / energiahatékonysagi osztaly / hidrodinamikai hatékonysag /
hidrodinamikai hatékonysagi osztaly / megvilagitasi hatékonysag / megvilagitasi hatékonysagi osztaly / zsirkiszlrési hatékonysag / minimum légszallitas (m3/h) normal hasznalat esetén /
maximum légszallitas (m3/h) normal hasznalat esetén / Iégszallitas intenziv beallitas esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normal hasznalat esetén / maximum zajszint normal
hasznalat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztas kikapcsolt izemmodban / energiafogyasztas készenléti izemmaodban / készenléti izemmod
termékismertetdé a 65/2014 szabvany szerint idétartam néveld tényezd / energiahatékonysagi mutatd / mért légaramsebesség a legjobb hatasfoku pontban / maximalis Iégaramsebesség
/ mért villamosenergia felvétel a legjobb hatasfoku pontban / a vilagitorendszer névleges teljesitménye / a vilagitérendszer altal a f6zési fellleten biztositott atlagos megvilagitas / maximum
zajszint
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