falmec

COMO 50 RAME

Wersja
Como PVD 50 Rame
jednokomorowy

(wpuszczany/naktadany/podwieszany)

Kolekcja
Zlewozmywaki

Kod Ean
8034122900490

DANE OGOLNE

Réwnomierna grubosé¢ 1 mm
Promien naroznikéw
wewnetrznych 12 mm
Giebokos¢ komory 200 mm
Zestaw mocujgcy w zestawie
Otwor przelewowy

Bezszwowy system
odwadniajacy Falmec

Wiékno dzwiekochtonne
Glebokosé komory 200 mm
Wymiary zewnetrzne 540 x 440
mm

Wymiary komory 500 x 400 mm

SCO5000F.00#PQF
DOSTEPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.987#UF

Korek automatyczny pop-up
(PVD miedziany)
KACL.989#UF

Korek odptywu (PVD miedziany)
KACL.994

Zwijana mata-rollmata

310x440x10 mm (czarny matowy)
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Poglagdowe zdjecie produktu.
Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadac wybranej wersji

DANE TECHNICZNE WAGI | OBJETOSCI ZUZYCIE | PODLACZENIE
KLASA ENERGETYCZNA
Sposob instalacji Ciezar brutto

Wpuszczany/Naktadany/Podwieszar.56 kg

Wymiary Ciezar netto
Cabinet 60 cm 4.62 kg
Wykonczenie Objetosé
PVD Miedz 0.08 m3
Stal inox AISI 304 18/10 Scotch Wymiary opakowania
Brite Dtugos¢
Rodzaj sterowania 615 mm
None Wysokosc
245 mm
Gtebokosc
500 mm
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Wymiar otworu montazowego /
Wpuszczany

Wymiar otworu montazowego /
Naktadany

Wymiar otworu montazowego /
Podwieszany



