
Техн ічний  опис  -  1 9 / 0 4 / 2 0 2 4

 

F E N I C E

Варіант

Колекція
M i r a b i l i a

Штриховий  код  E A N
8 0 3 41 2 2 3 4 24 2 9

Фотографія  призначена  вик лючно  в  якості  і нформац і ї  
Може  не  в ідпов ідати  обран ій  верс і ї .

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована  нержавіюча  сталь
( A I S I  3 0 4 )

Скло
Периметральне  всмоктування
Електронне  керування
Налаштування  навколишнього
св ітлодіодного  осв ітлення
Світлодіодне  осв ітлення
Металевий  антижировий  фільтр ,

зн імний  та  миється
Вуг ільний  фільтр  передбачений
Можлива  установка  воздуховода
з  тильного  боку

ДОДАТКОВІ  АКСЕСУАРИ

K AC L . 5 7 5 # I
E x t e n s i o n  H 7 0 0  -  Wa l l

K AC L . 5 7 6 # I
E x t e n s i o n  H 9 6 0  -  Wa l l

K AC L .7 7 0 # 41 F
R e m o t e  u n d e r - r o o f  1 1 0 0  m 3 / h

B r u s h l e s s

K AC L .7 8 6 # 41 F
O u t d o o r  e x t r a c t o r  f a n  1 0 0 0

m 3 / h

K AC L .7 9 6 # 4 A F
O u t d o o r  e x t r a c t o r  f a n  1 5 0 0  m 3 / h

K AC L .7 9 7# 4 A F
R e m o t e  u n d e r - r o o f  m o t o r  1 3 0 0

m 3 / h

K AC L .7 9 8 # 41 F
R e m o t e  u n d e r - r o o f  m o t o r  9 5 0

m 3 / h

K AC L . 8 1 5
Захисні  серветки  для
нержавіючої  стал і  (коробка  1 0

шт . )

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип  установки  
Наст інна  
Покриття  
Шліфована  нержавіюча  сталь
( A I S I  3 0 4 )

Скло
Двигун  
8 0 0  m ³ / h  
Тип  керування  
Електронне  керування  
Налаштування  швидкості  
4  
Освітлення  
L E D  2 x 1 , 2  W  –  3 2 0 0  K  
Навколишнє  освітлення  
Периметральний  св ітлодіод  
Фільтр  
2  x  M e t a l l i c  f i l t e r  " B a s e "  -

2 7 7 x 2 9 4  m m  
Вугільний  фільтр  
Круглий  вуг ільний  фільтр  Ø 1 7 0

мм  -  Тип  6  (включено )  
Мінімальна  відстань  
Газова  плита :  6 0  c m  
Електрична  плита :  5 2  c m  

УПАКОВКА :  ВАГА  І  ОБ 'ЄМ

F E N I C E  Вага  брутто  
2 2  k g  
Вага  нетто  
1 8  k g  
Об 'єм  
0 . 2 2  m ³  
Розмір  упаковки  
Довжина  
9 1 5  m m  
Висота  
5 3 0  m m  
Глибина  
4 5 5  m m  
НАБІР  V E T R O  Fe n i c e  -
Настінна  6 7  c m  Вага  брутто  
7. 4  k g  
Вага  нетто  
6  k g  
Об 'єм  
0 . 0 7  m ³  
Розмір  упаковки  
Довжина  
5 1 5  m m  
Висота  
4 4 0  m m  
Глибина  
3 2 0  m m  

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ  ТА
ВИКОРИСТАННЯ  
Напруга  
2 2 0 - 2 4 0 V  

Частота  
5 0 - 6 0 H z  
Тип  штекера  
S h u k o  

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОТОРА  
Максимальна  продуктивність  
5 9 0  m ³ / h  
I . E .C .  6 1 5 9 1  
Максимальний  рівень  шуму  
6 4  d B ( A ) r e 1 p W  
I . E .C . 6 0 7 0 4 - 2 -1 3  
Максимальний  тиск  (Па )  
5 0 0  P a  
Максимальна  потужність
двигуна  
2 0 3  W  
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F E N I C E

Варіант

Колекція
M i r a b i l i a

Штриховий  код  E A N
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ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОТОРА  

Швидкість  двигуна 1 2 3 4

Шум  
d B ( A ) r e 1 p W- I . E .C . 6 0 7 0 4 - 2 -1 3

4 5 5 0 5 5 6 4

Потужність  ( m 3 / h )  
I . E .C . 6 1 5 9 1

2 3 0 3 0 0 3 8 0 5 9 0

Максимальний  тиск  (Па ) 3 9 0 4 2 0 4 6 0 5 0 0

Потужність  двигуна  ( W ) 1 3 4 1 5 6 1 8 0 2 0 3

Отвір  для  циркуляці ї  повітря 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

ПРОДУКТИВНІСТЬ  /  ТИСК  


